[bookmark: page1]ВИДЫ РЕЗЬБ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Согласно ГОСТ 2.311- 68 все типы стандартных резьб изображаются

на чертежах одинаково - упрощенно независимо от их действительного вида.


На рис. 1а, б на нижнем изображении - действительный вид резьбы, а на верхнем изображении - условное обозначение резьбы.









	Фаска
	Условное изображение резьбы












Действительный вид резьбы
Рис. 1

По назначению резьба бывает:  наружная (резьба на стержне, рис. 1а);
внутренняя (резьба в отверстии рис. 1б) Наружную резьбу изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему, которые должны пересекать границу фаски (рис.1а).

Наружную резьбу на виде слева (вид сбоку) изображают в виде окружности по наружному диаметру (тип линии основной контур) и дугой равной 3/4 окружности разомкнутой в любом месте (тип линии - сплошная тонкая, рис. 1а)


Внутренняя резьба изображается сплошными основными линиями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими линиями по наружному диаметру резьбы (рис.1б), которые должны доходить до линий, изображающих фаску (тип линии - сплошная тонкая).

Внутреннюю резьбу на виде слева (вид сбоку) изображают в виде окружности по внутреннему диаметру (тип линии основной контур) и дугой равной 3/4 окружности разомкнутой в любом месте (тип линии сплошная тонкая, рис. 1б). Конец резьбы изображают в виде сплошной толстой линии (тип линии - основной контур). см. рис. 2а
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Самая распространенная - метрическая резьба. ГОСТ 24705-2004.

Пример условного изображения метрической резьбы см. рис.2
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Рис. 2

М24х2 :  (рис. 2а)

М - метрическая резьба (вид резьбы); 24 - наружный диаметр резьбы (номинальный диаметр);

· - шаг резьбы (расстояние между двумя вершинами см. рис. 1б, выраженный в мм). 


· отв. М10 : (рис. 2г) 
· отв. - два отверстия (количество одинаковых отверстий) 

М - вид резьбы; 10 - номинальный диаметр резьбы

Остальные обозначения см ГОСТ 24705-2004.
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Трубная цилиндрическая резьба применяется для соединения труб, где требуется герметичность.




Внешний вид метрической резьбы




Внешний вид трубной цилиндрической резьбы





Пример условного обозначения трубной резьбы:







G2-A :

G - трубная резьба
2 - обозначение диаметра резьбы А - класс точности


Остальные обозначения см. ГОСТ 6357-81.
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