Инструкционно-технологическая карта
[bookmark: _GoBack]Оштукатуривание внутренних оконных и дверных проемов.

		№		№
	Наименование
операции
	Инструменты, приспособления, материалы
	
Способ производства работ
	
                             Эскиз
	





	1
	Провешивание
	Отвес, уровень
	Проверяем прочность установленной коробки;
По уровню или отвесу определяем ее ровности по вертикали.
	

            

	

	2
	Оконопачивание зазора
	Шпатель, штукатурный нож, пакля, гипсовое молоко, монтажная пена.
	В гипсовом молоке смачиваем паклю и затыкаем зазор между рамой и стеной оставляя расстояние 10 мм. до краев рамы. Можно паклю заменить монтажной пеной. 
	[image: ]  
	

	3
	Подготовка поверхности
	Молоток, штукатурная лопатка, зубило, металлическая щетка.
	Очищаем поверхность от наплывов раствора, пыли, грязи, выбираем швы кирпичной кладки на глубину до 10 мм. при помощи зубила и молотка, а также металлической щетки. Убираем рабочее место
	[image: ]
	

	4
	Навешивание правила на верхний откос
	Инвентарные зажимы, рейка, правило, штукатурная лопатка, уровень или отвес, гвозди, раствор.
	Примораживаем раствором, прибиваем гвоздями или крепим на инвентарные зажимы правило по уровню; выпускаем правило в низ по вертикальному откосу на толщину штукатурного слоя. 
	            [image: ]
 
	

	5
	Смачивание поверхности
	Окамелок, штукатурный ковш, ёмкость, вода.
	Увлажняем кирпичную поверхность верхнего откоса водой.
	              [image: ]
	



	6
	Нанесение обрызга
	Штукатурная лопатка, сокол, штукатурный ящик, раствор.
	Намазыванием или набрасыванием наносим обрызг толщиной 3-5 мм. Вязкость раствора по стандартному конусу ровна 9-12 мм. Обрызг не разравниваем.
	            [image: ]
                           
	

	7
	Нанесение грунта
	Штукатурная лопатка, сокол, штукатурный ящик, раствор.
	Когда обрызг подсохнет намазыванием или набрасыванием наносим грунт толщиной 7-9 мм. Вязкость раствора по стандартному конусу ровна 7-9 мм. 
	        
                   [image: ]            
	

	8
	Разравнивание грунта
	Мапка, полутёр.
	Грунт разравниваем полутером или малкой ведя один конец малки по оконной коробке, другой по правилу.
	[image: ]                           
	

	9
	Нанесение накрывочного слоя с разравниванием
	Штукатурная лопатка, сокол, штукатурный ящик, раствор.
	Когда грунт подсохнет намазыванием или набрасыванием наносим накрывочный слой толщиной 1-3 мм. Вязкость раствора по стандартному конусу ровна 9-12 мм. 
Разравниваем полутером.
	[image: ]
	

	10
	Затирка
	Тёрка, окамелок, ведро, вода.
	Движениями «вразбежку» затираем накрывочный слой. Снимаем правило (рейку)
	
      
	

	11
	Определение угла рассвета
	Угольник, линейка, карандаш.
	Закрепляем на длинную сторону угольника движок с сантиметровыми делениями. Устанавливаем движок на расстоянии 1/10 части глубины проёма. Сделаем отметку на подоконнике карандашом возле деления на движке соответствующего 1/10. Прикладываем линейку к углу проёма и отметки и начертим линию скоса. Очертите линию скоса на противоположном откосе и вверху окна, произведя описанные выше замеры.
	      


                   [image: ]
	


	12
	Установка правила на боковые откосы
	Гвозди, инвентарные зажимы, правило, рейка, штукатурная лопатка, отвес, раствор
	По отвесу примораживаем правило к боковому откосу (можно закрепить на гвозди) выпуская правило на толщину штукатурного намета.
	                      [image: ]
                 
	




	13
	Смачивание откосов
	Окамелок, штукатурный ковш, ёмкость, вода.
	Увлажнение поверхности откоса водой.
	                  [image: ]    
	

	14
	Нанесение обрызга
	Штукатурная лопатка, сокол, штукатурный ящик, раствор.
	Намазыванием или набрасыванием наносим обрызг толщиной 3-5 мм. Вязкость раствора по стандартному конусу ровна 9-12 мм. Обрызг не разравниваем.
	          [image: ]
           
	

	15
	Нанесение грунта
	Штукатурная лопатка, сокол, штукатурный ящик, раствор.
	Когда обрызг подсохнет намазыванием или набрасыванием наносим грунт толщиной 7-9 мм. Вязкость раствора по стандартному конусу ровна 7-9 мм.
	     
                     [image: ]
	

	16
	 Разравнивание грунта
	Мапка, полутёр.
	Грунт разравниваем полутером или малкой ведя один конец малки по оконной коробке, другой по правилу.
	       [image: ]             [image: ]     [image: ] 
	




	17
	Нанесение накрывочного слоя с разравниванием
	Штукатурная лопатка, сокол, штукатурный ящик, раствор.
	Когда грунт подсохнет намазыванием или набрасыванием наносим накрывочный слой толщиной 1-3 мм. Вязкость раствора по стандартному конусу ровна 9-12 мм. 
Разравниваем полутером.
	[image: ]

	

	18
	Затирка
	Тёрка, окамелок, ведро, вода.
	Движениями  в «разбежку» затираем накрывочный слой. Снимаем правило (рейку) Если «в круговую», то от угла к раме
	        [image: ]
      
	

	19
	Снятие правил
	Штукатурная лопатка.
	Простукиваем по правилу ручкой штукатурной лопатки так, чтобы между правилом и штукатурным наметом появилась трещина и в сторону стены и движением вверх снимаем правило.
	     [image: ]

	

	20
	Натирка фаски
	Терка, полутёр.
	Фаску натираем по усенку не доходя до верха откоса 20-30 см. Ширина фаски 15 мм.
	[image: ]
	

	21
	Оштукатуривание противоположного откоса
	
	Оштукатуривание противоположного откоса ведется по описанию первого.
	[image: ]
	

	22
	Оштукатуривание заглушин
	Малка.
	Заглушины оштукатуриваем малкой ведя по раме. Верхние и боковые заглушены оштукатуриваем прямой малкой, а нижнюю заглушену овальной.
	[image: ]
	

	23
	Установка подоконника
	Молоток, штукатурная лопатка, окамелок, ёмкость, вода, раствор.
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