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Введение
Технология отрасли – дисциплина, которая изучает:  исходное сырье и готовую продукцию; технологические процессы; параметры переработки сырья; получения готовой продукции (длинного и короткого волокна); и  побочной продукции (котонина, нетканых материалов, крученых изделий и костроплит).

1 Лубяные культуры
      К лубяным культурам относятся: лен, конопля, джут, кенаф и рами. Все они содержат волокнистую часть – луб, поэтому и называются лубяными.
Лубяные волокна - один из основных видов сырья для текстильной промышленности, из которых изготавливают изделия широко применяемые в быту  различных отраслях народного хозяйства: бельевые и одежные ткани, скатерти, салфетки, полотенца, парусину, брезент, тарные ткани.
Лен – однолетнее травянистое растение с высотой стебля 120-130 мм. Лен подразделяется на следующие виды: лен-долгунец, лен-кудряш, лен- межеумок, стелющийся лен. Возделывается в странах: Россия, Америка, Индия, Китай, Египет, Бельгия, Канада, и т.д.
Конопля - однолетнее  растение с высотой стебля 2-4 м. Волокно конопли называется пенькой. Возделывается в странах: Россия (Орловская, Брянская обл, и Краснодарский Край), Украина, Молдавия, Китай, и т.д.
Кенаф - однолетнее  растение с высотой стебля 4-5м. Возделывается в Узбекистане, Индии, Иране, остров Ява и  в Африке.
Джут - однолетнее  растение с высотой стебля 4-5м. Возделывается в Пакистане, Индии.
Рами- многолетнее растение высотой около 2,5м.Выращивается в основном в странах Юго- Восточной Азии..Из волокна рами вырабатывают бельевые и  одежные ткани высшего качества.
Лубяные культуры - безотходное производство. Весь стебель идет на производство, из которого получают :
1. Длинное волокно.
2. Короткое волокно.
Из короткого волокна низких номеров получают:
2.1 Котонизированное волокно.
2.2 Нетканые материалы.
2.3 Крученые изделия.
При механической обработке стебля образуется измельченная часть древесины-  костра.
3.Из костры получают:
3.1 Бумагу
3.2 Костроплиты (Костра+ смола)
3.3 Костроблоки (Костра+цемент)
3.4 Костра является:  топливом для котельной
3.5 Удобрение  для почвы, 
3.6 Является средой для производства шампеньенов и вишенок.

      Сырьем для получения готовой продукции (волокна) является льнотреста, которая может быть получена  биологическим и химическим способами.

1.1 Способы получения тресты
К биологическому способу относится:
Расстил и промышленное приготовление тресты –мочка
К химическому способу относится:
промышленное приготовление тресты – пропаривание
    Расстил – старинный способ получения тресты. Сущность процесса состоит в следующем: стебли льна после теребления расстилают ровным  слоем на полях и под действием  природных условий влаги (россы и дожди) и тепла(солнце) образуются плесневые грибы, которые разлагают клеящее вещество-пектин. В результате волокнистые пучки освобождаются от связи с окружающими их тканями. Продолжительность процесса-10-15 дней
    Мочка – процесс происходит непосредственно на льнозаводе.
    Заготовленную солому загружают в мочильные камеры и заливают водой. Под действием бактерий происходит разложение пектина. В зависимости от температуры воды мочка  бывает холодноводной и тепловой. По технике проведения мочка подразделяется на:
    - Водновоздушную
    - Комбинированную
    - Ускоренную.
   Продолжительность ускоренной мочки-24 часа.
   Пропаривание- термохимический процесс. Заготовленную солому загружают в тележки, закатывают в автоклав и заливают водой Нарушение связи между волокном и древесины происходит за счет высокой температуры и влажности. Продолжительность процесса -4 часа. 








1.2  Схема технологического процесса переработки                      льнотресты

 (
1.
Заготовка и оценка сырья
2.
Хранение на   сырьевом дворе
3.
Транспортировка в производство
4.
Размотка рулонов
8.
Трепание 
6.Формирование потока
5.
Сушка 
Недоработка 
Отходы трепания
10.
Трясение 
11.
Сушка 
9.
Трепани
е
е 
Костра 
Трясение 
Длинное волокно
Костра 
12.Куделеприготовление
13.
Увлажнение, 
отлежка
Волокноотделение
 
Короткое волокно
14.
Сортировка и оценка
Котельная 
Костра 
Пакля 
Увлажнение и сортировка 
15.
Прессование 
16.
Хранение на складе
Отгрузка потребителю
       7.Мятье
)


1.2.1 Описание технологического процесса
   Процессы получения длинного волокна
1. Процесс  заготовки и оценки сырья – осуществляется по договорам контрактации, которые заключаются между представителями завода и хозяйства до 1 января соответствующего года. При заключении договора учитывается мощность завода,  вид сырья и место расположение хозяйств. В договоре контрактации указаны обязательства сторон и их ответственность. 
     Приемка сырья ведется в дневное время и строго по графику  в     соответствии с ГОСТом на сырье. Сырье принимают партиями.  Доставленное на завод сырье оценивает менеджер по сырью.
Существуют 3 способа оценки сырья:
1.Органолептический
2.Инструментальный
3.Технологический (самый точный)
 По ГОСТу24383-80 «Треста льняная» подразделяется на следующие номера: 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00.

2. Хранение сырья на сырьевом дворе. Сырье храниться в шохах и в скирдах. При составления плана размещения сырьевого двора учитывают «розу ветров»- направление господствующего ветра в данной местности. Места хранения размещают в соответствии с нормами противопожарных разрывов, предусмотрена система пожаротушения (гидранты). Около мест хранения установлены противопожарные щиты и молниеотводы. Въезд транспорта на сырьевой двор разрешен только с искрогасителем. Укладку сырья производят с помощью средств механтизации-ПФ-0,5(рулоны), ТЛХ-18 (снопы). Сырье различных сортов и номеров укладывают раздельно в штабеля  шохи  и на каждое место хранения заводят паспорт в котором отмечается приход и расход сырья.

3. Транспортировка сырья. Ежедневно, определенную часть уложенного на хранения сырья перевозит на переработку в сырьевой тамбур. С этой целью используют трактора марки МТЗ-80  с прицепом 2ПТС-4. В сырьевом тамбуре для разгрузочно –погрузочных работ используют; транспортеры, электротельферы, кран-балки и электропогрузчики.

4. Разматывание рулонов – осуществляется с помощью рулоноразмотчика РР-2 или РЛУ-2 с помощью которого осуществляется размотка рулонов в непрерывную ленту. При разматывании производиться сортировка льнотресты, резко отличающие горсти от основной массы отбрасывают в сторону.

5. Процесс сушки – доставленное на льнозавод сырье с хозяйств  имеет разную заготовительную влажность, чтобы довести до технологической влажности 12-14% ее подсушивают на сушильных машинах  СКП-1-10ЛУ, СКП-1-10ЛУ1. Теплоносителем является пар, который вырабатывает котельная, а агентом сушки- горячий воздух, с помощью которого происходит испарения влажности из сырья.

6.Формирования потока –осуществляется с помощью слоеформирующих машин МФС-1Л, СПЛ-2, где происходит формирования непрерывного равномерного слоя стеблей, утонения его и перекос стеблей под определенным углом. 

7.Процесс мятья –излом древесной части стебля на мелкие участки, с целью отделения волокнистой части. Происходит на мяльных машинах М-110Л-1 и М-110Л-2 при помощи рифлевых вальцов. После процесса мятья получается полуфабрикат готовой продукции - сырец

8.Процесс трепание – основной процесс при котором получается готовая продукция – длинное волокно. Сущность процесса заключается в том, что из сырца удалят путем нанесения количества воздействий (ударов)  измельчающую часть древесины (костру).Данный процесс осуществляется на трепальных машинах МТА-1Л, АМТЛ-1.

9.Процесс трепание –Полученное недоработанное длинное волокно( волокно на котором расположена костра)  после основной машины подлежит  повторной обработке на трепальных машинах ТЛ-40, Т-Л4-2, на которых значительно снижены скоростные параметры машины.


Процессы получения короткого волокна
10.Процесс трясение – предназначен для удаления насыпной костры:
1. из отходов трепания ( полученные после процесса трепания) 
2. низкосортная треста (треста низких номеров №0,5 и ниже)
3. путанины (спутанные волокна при ликвидации забивок, намотов.)
Процесс выделения костры происходит путем воздействии игольчатых валиков с сырьем. Процесс осуществляется на трясильных машинах ТЛ-135, ТГ-135.
11.Процесс сушки – предназначен для подсушивания отходов трепания низкосортной тресты и путанины до технологической влажности  6-8%, с целью последующего излома костры.
12.Процесс куделеприготовления - предназначен для получения короткого волокна. В состав процесса входят следующие операции;
 -формирование слоя, мятье, трепания и трясение, которые происходят на        - куделеприготовительных агрегатах КПАЛ, АКЛВ-1.
13.Процесс увлажнения и отлежки. Готовая продукция – длинное и короткое волокно увлажнятся, с целью придания волокну влажности по ГОСТ- 14%. Длинное волокно подлежит отлежки. В процессе отлежки происходит выравнивается волокна по влажности, снимаются с волокон статистические напряжения, которые били получены в ходе обработке на технологическом оборудовании. В результате отлежки качество волокна увеличивается.
14.Сортировка и оценка волокна –происходит в специальном цехе- сортировки в котором расположено специальное оборудование: сортировочные столы, стандартные образцы, побочные и вспомогательные материалы. При сортировке учитывают внешние данные волокна –длина, цвет, % недоработки (длинное волокно) % костры (короткое волокно). Существуют 3 вида сортировки:
- Основная
- Оценочная
- Контрольная
Оценку волокна производят 2 способами:
- Органолептическим
- Инструментальным
По ГОСТ10330-76 «Лен трепанный» подразделяется на следующие номера: 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24.
По ГОСТ 7563-73 «Льняное короткое волокно» - 2, 3, 4, 6,8.
15.Прессование.  Процесс предназначен для приданию волокну товарной паковки. Длинное волокно прессуется по ГОСТ в кипы массой 80 кг, а короткое -60 на прессах РП-5УМ, ГПВ-1, МГП-2У. ЛПК-1
16.Хранение на складе готовой продукции. Склад готовой продукции как правило рассчитывается на 12 дней хранения сырья. Для погрузочно- разгрузочных работ используются электропогрузчик ЭПВ-1, транспортировку кип волокна производят на поддонах. 

 2 Варианты заданий

1 вариант 
1 вопрос 
Процесс заготовки и оценки льнотресты. Договор контрактации. Виды оценки сырья их сущность.
2  Задача№1
3 Задача №2
Литература  В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
______________________________________________________________

2 вариант 
1 вопрос
 Процесс хранения сырья на сырьевом дворе.  Места хранения. План размещения мест хранения. Противопожарные мероприятия  на сырьевом дворе.
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература  В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
_____________________________________________________________
3 вариант
1 вопрос 
Процесс сушки, ее виды. Сущность процесса  его параметры.
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература В.А.Суметов. сушка и увлажнение лубоволокнистых материалов 
В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
______________________________________________________________
4 вариант
1 вопрос
 Процесс формирования слоя. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература  В.В. Марков.  Первичная обработка льна и других лубяных культур.
______________________________________________________________
5 вариант
1 вопрос 
Процесс мятья. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
______________________________________________________________



6 вариант
1 вопрос
 Процесс трепания. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература В.В. Марков.  Первичная обработка льна и других лубяных культур
_______________________________________________________________

7 вариант
1 вопрос
 Процесс  трясения. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур
________________________________________________________________
8  вариант
1 вопрос 
Процесс  куделеприготовления. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур
________________________________________________________________
9  вариант
1 вопрос 
Процесс сортировки и оценки волокна. Сущность процесса. Виды оценки
2 Задача №1
3 Задача №2
Литература  В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур
________________________________________________________________




















3 Пример выполнения задач

Задача №1 
Определить средний номер льнотресты, если на льнозавод поступила партия сырья: № 1,00- 500т, №1,25-700т, №1,50-1000т, № 1,00- 500т, №1,25-700т, №1,50-1000т.

№ср 
Где: - сумма,
        m –масса, т
        № - номера

№ср ==1,44


	№вар
	 Данные     задача 1
	    Формула
	 Данные       задача 2
	    Формула

	1
	№ 0,50- 700,
 №0,75- 700, 
№1,00-1000.
№ 1,25- 500, 
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   14
 I –   6
-   70
	

 изл.

	2
	№ 0,75- 500,
 №1,00- 700,
 №1,25-1000.
№ 1,50- 1500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   16
 I –   4
-   55
	

 изл.

	3
	№ 1,00- 500,
№ 1,25- 500,
 №1,50- 700.
№ 1,75- 500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   18
 I –   8
-    65
	

 изл.

	4
	№ 0,75- 300, 
№ 1,00- 700, 
№ 1,25-1000.
№ 1,50- 700,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   20
 I –   6
-    75
	
.
 изл.

	5
	№ 0,50- 700,
 №0,75- 1000, 
№ 1,00- 700.
№ 1,25- 500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   22
 I –  10
-    80
	

 изл.

	6
	№ 1,00- 300, 
№ 1,25- 700,
 №1,50-1000.
№ 1,75- 500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   24
 I –   6
-   70
	


 изл.

	7
	№ 1,00- 500,
 №1,25- 700, 
№1,50-1000.
№ 1,75- 500,
	№ср 

	Дн- 118
 Z-   14
 I –   5
-   55
	


 изл.

	8
	№ 0,50- 200,
 №0,75- 700, 
№ 1,00-1000.
№ 1.25- 500,
	№ср 

	Дн- 118
 Z-   16
 I –   7
-   70
	


 изл.

	9
	№ 1,00- 500, 
№ 1,25- 300, 
№ 1,50-7000.
№ 2,00- 500,
	№ср 

	Дн- 118
 Z-   18
 I –   9
-    70

	


 изл.




Задача №2 
Определить частоту вращения в 16  рифлевой паре мяльных вальцов, если  наружный диаметр мяльных вальцов -117 мм, глубина захождения рифлей 8 мм, скорость 80 м/мин

 изл. м/мин

Где: п- частота вращения мяльных вальцов, мин-1;
        Ризл.- периметр излома стеблей, мм

Где: - Пи – 3,14
       Дн - диаметр наружный,  мм
       Z-   число рифлей на мяльном вальце
        I – глубина захождения рифлей, мм

= 449мм=0,449 м

 изл,       n =   об/мин

 об/мин









[bookmark: _GoBack]Тесты  для экзамена по дисциплине «Технология отрасли» для 15.02.01.(4 мех)

	№ п.п
	Наименование вопроса
	Ответ

	1
	Перечислить лубяные волокна.
	1. Лен, конопля, кенаф, джут, рами. 
2. Лен- долгунец, конопля, джут, рами, сендаль.
3. Лен, конопля, кенаф, рами, сендаль.

	2
	Лубяные культуры, выращиваемые в России
	1. Лен, конопля.
2. Лен, кенаф.
3. Лен, Лен- долгунец.

	3
	Что называют лубом.
	1. Древесная часть стебля.
2. Волокнистая часть стебля
3. Паренхимная часть стебля

	4
	Разновидность льна, содержащий большое количество семенных коробочек.
	1. Лен – долгунец.
2. Лен – межеумок.
3. Лен – кудряш.
4. Стелющийся лен.

	5
	Разновидность льна, содержащий в стебле длинные волокна.
	1. Лен – долгунец.
2. Лен –межеумок.
3. Лен – кудряш.
4. Стелющийся лен

	6
	Что называется трестой?
	1. Стебель льна, прошедший биологическую и химическую обработку.
2. Стебель льна, прошедший биологическую обработку.
3. Стебель льна, прошедший химическую обработку.

	7
	Какие процессы относятся к биологической обработке?
	1. Пропаривание.
2. Расстил
3. Мочка

	 8
	Каким клеющим веществом связаны волокна?
	1. Лигнин.
2. Пектин.
3. Крахмал.

	9
	Под действием чего происходит разложение пектина в процессе расстила?
	1. Бактерий.
2. Плесневых грибков.
3. Химикатов.

	9
	Самый точный способ  оценки сырья.
	1. Органолептический  способ.
2. Инструментальный способ.
3. Технологический способ.

	10

	Номера льнотресты по ГОСТ.
	1. 0,50, 0,75, 1,00 ,1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50,4,00.
2. 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50,4,00.
3. 0,50, 0,75, 1,00 ,1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2, 75, 3,00, 3,25, 3,75, 4,00.

	11
	Формула определения среднего номера тресты
	     1. №= .
2. №= 
3. №= 

	12
	Места хранения.
	1. Шоха, скирда.
2. Шоха, амбар.
3. Шоха, стог.

	13
	В чем лучше сохранность сырья?
	1. Шоха.
2. Скирда.
3. Стог.

	14
	Процесс, следующий после рулоноразмотчика
	1. Мятья.
2. Сушки.
3. Трепания.

	15
	Что является теплоносителем в сушильных машинах СКП
	1. Газ.
2. Вода.
3. Пар.

	16
	Что является агентом сушки в сушильных машинах СКП
	1. Горячий воздух.
2. Перегретый пар.
3. Горячая вода

	17
	Влажность сырья перед механической обработкой
	1. 13-14%
2. 19-22%
3.  6-8 %

	18
	В процессе формирования слоя,  какие три функции выполняются?
	1. Формирование, промин, утонение.
2. Формирование, утонение , перекос.
3. Формирование, промин, трепание.

	19
	Кокой процесс происходит в гладких вальцах?
	1. Плющения.
2. Изгиб.
3. Излом.

	20
	С помощью какого профиля вальцов обрабатывается не- 
долежалая треста?
	1. Крутого рифления.
2. Отлогово  рифления.
3. Острогранного рифления.

	21
	Формула поле мятья.
	1. В=- 
2. В=
3. В=

	22
	Продукт, получаемый  после мяльной машины.
	1. Сырец.
2. Волокно.
3. Треста.

	23
	Процесс, следующий после мятья.
	1. Формирования.
2. Трепания.
3. Трясения.

	24
	Под действием чего происходит удаление костры из сырца.
	1. Диски.
2. Вальцы.
3. Барабаны.

	25
	Какие три продукта получаются после процесса трепания?
	1. Длинное чистое волокно, недоработанное волокно, костра.
2. Длинное чистое волокно, недоработанное волокно, отходы трепания.
3. Длинное волокно, отходы трепания, костра.

	26
	Номера длинного волокна.
	1. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24.
2. 2,3,4,6,8.
3. 8,10,12,14,16,18,20,22,24.

	27
	Исходное сырье для производства короткого волокна.
	1. Треста.
2. Волокно.
3. Отходы трепания.

	28
	Формула определения количества воздействий,
	1. Кв=**L*
2. Кв=**L*
3. Кв=++L*

	29
	На каких машинах происходит удаление костры?
	1. Трепальная машина
2. Трясильная машина
3. Мяльная машина

	30
	Под действием чего происходит выделение костры?
	1. Мяльных вальцов.
2. Трепальных барабанов.
3. Игольчатых валиков.

	31
	В процессе трясения, какая костра удаляется?
	1. Присушистая.
2. Насыпная.
3. Мелкая.

	32
	Какие зоны входят в состав сушильной машины СКП-10КУ-1.
	1. Зоны сушки, охлаждения, увлажнения.
2. Зоны сушки.
3. Зоны сушки, 

	33
	Назначение куделеприготовительных машин.
	1. Для получение длинного волокна.
2. Для получение короткого волокна.
3. Для получения котонизированного волокна.

	34
	Номера кроткого волокна.
	1. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2. 2, 4, 6, 8, 
3. 2, 3, 4, 6, 8.

	35
	Масса кипы короткого волокна по ГОСТ.
	1. 40.
2. 60
3. 80

	36
	Что такое костра?
	1. Древесная часть.
2. Недоработанная часть стебля.
3. Измельченная часть древесины.

	37
	Исходное сырье для производства нетканого материала.
	1. Длинное волокно.
2. Короткое волокно.
3. Пакля.

	38
	Какое волокно более ценное?
	1. Длинное.
2. Короткое.
3. Пакля.

	39
	Какое волокно используется для производства технических тканей
	1. Длинное волокно
2. Короткое волокно
3. Пакля
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1  Варианты заданий для выполнения домашней контрольной работы по дисциплине «Технология отрасли» для специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая документация промышленного оборудования

1 вариант 
1 вопрос 
Процесс заготовки и оценки льнотресты. Договор контрактации. Виды оценки сырья их сущность.
2  Задача№1 ;    3  Задача №2    Литература  В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
__________________________________________________________
2 вариант 
1 вопрос
 Процесс хранения сырья на сырьевом дворе.  Места хранения. План размещения мест хранения. Противопожарные мероприятия  на сырьевом дворе.
2 Задача №1;    3 Задача №2    Литература  В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
____________________________________________________________
3 вариант
1 вопрос 
Процесс сушки, ее виды. Сущность процесса  его параметры.
2 Задача №1;    3 Задача №2
Литература В.А.Суметов. сушка и увлажнение лубоволокнистых материалов 
В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
______________________________________________________________
4 вариант
1 вопрос
 Процесс формирования слоя. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1;    3 Задача №2   Литература  В.В. Марков.  Первичная обработка льна и других лубяных культур.
______________________________________________________________
5 вариант
1 вопрос 
Процесс мятья. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1;    3 Задача №2    Литература В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур.
______________________________________________________________
6 вариант
1 вопрос
 Процесс трепания. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1;    3 Задача №2    Литература В.В. Марков.  Первичная обработка льна и других лубяных культур
_______________________________________________________________
7 вариант
1 вопрос
 Процесс  трясения. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1;     3 Задача №2    Литература В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур
________________________________________________________________
8  вариант
1 вопрос 
Процесс  куделеприготовления. Сущность процесса его параметры.
2 Задача №1;     3 Задача №2    Литература В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур
________________________________________________________________
9  вариант
1 вопрос 
Процесс сортировки и оценки волокна. Сущность процесса. Виды оценки
2 Задача №1;      3 Задача №2    Литература  В.В. Марков. Первичная обработка льна и других лубяных культур




Данные для решения задач №2,  №3
	№вар
	 Данные     задача 1
	    Формула
	 Данные       задача 2
	    Формула

	1
	№ 0,50- 700,
 №0,75- 700, 
№1,00-1000.
№ 1,25- 500, 
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   14
 I –   6
-   70
	
 изл.

	2
	№ 0,75- 500,
 №1,00- 700,
 №1,25-1000.
№ 1,50- 1500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   16
 I –   4
-   55
	
 изл.

	3
	№ 1,00- 500,
№ 1,25- 500,
 №1,50- 700.
№ 1,75- 500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   18
 I –   8
-    65
	
 изл.

	4
	№ 0,75- 300, 
№ 1,00- 700, 
№ 1,25-1000.
№ 1,50- 700,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   20
 I –   6
-    75
	
.
 изл.

	5
	№ 0,50- 700,
 №0,75- 1000, 
№ 1,00- 700.
№ 1,25- 500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   22
 I –  10
-    80
	
 изл.

	6
	№ 1,00- 300, 
№ 1,25- 700,
 №1,50-1000.
№ 1,75- 500,
	№ср 

	Дн- 117
 Z-   24
 I –   6
-   70
	

 изл.

	7
	№ 1,00- 500,
 №1,25- 700, 
№1,50-1000.
№ 1,75- 500,
	№ср 

	Дн- 118
 Z-   14
 I –   5
-   55
	

 изл.

	8
	№ 0,50- 200,
 №0,75- 700, 
№ 1,00-1000.
№ 1.25- 500,
	№ср 

	Дн- 118
 Z-   16
 I –   7
-   70
	

 изл.

	9
	№ 1,00- 500, 
№ 1,25- 300, 
№ 1,50-7000.
№ 2,00- 500,
	№ср 

	Дн- 118
 Z-   18
 I –   9
-    70

	
 изл.












Пример выполнения задач

Задача №1 
Определить средний номер льнотресты, если на льнозавод поступила партия сырья: № 1,00- 500т, №1,25-700т, №1,50-1000т, № 1,75- 500т, №2.00-700т, №2,50-1000т.

№ср 
Где: - сумма,
        m –масса, т
        № - номера

№ср ==1,68




Задача №2 
Определить частоту вращения в 16  рифлевой паре мяльных вальцов, если  наружный диаметр мяльных вальцов -117 мм, глубина захождения рифлей 8 мм, скорость 80 м/мин

 изл. м/мин

Где: п- частота вращения мяльных вальцов, мин-1;
        Ризл.- периметр излома стеблей, мм

Где: - Пи – 3,14
       Дн - диаметр наружный,  мм
       Z-   число рифлей на мяльном вальце
        I – глубина захождения рифлей, мм

= 448мм=0,448 м

 изл,       n =   об/мин
 об/мин
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