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Изучение распространения электромагнитных волн в полупроводящей среде, например такой, как смесь углеводородов, представляет большой интерес для разработки нефтяных и газовых скважин, так как использование проводной связи непосредственно в скважине не всегда возможно.

Анализ современной российской и зарубежной технической литературы показал,  что ни в России, ни за рубежом проблема сбора и передача информации в нефтяной скважине не решена полностью.
Современным и прогрессивным способом исследования и нахождения повреждений в скважине является акустический метод, но основной недостаток этого метода заключается в том, что он не позволяет измерять температуру и давление в зацементированной части заколонного пространства скважины. Для решения этой задачи было предложено разработать устройство сбора и передачи информации в нефтяной скважине. С помощью данного устройства можно организовать систему мониторинга которая позволит непрерывно производить исследование давления и температуры в течении 50 часов.

Устройство спроектировано и строится на основе радиомодуля RFM22 работающего в нелицензируемом частотном диапазоне ISM (Industrial, Scientific, Medical) на частоте 433 мГц.

Данное устройство состоит из двух частей. Первая часть представляет собой датчики температуры и давления с микроконтроллером для обработки и хранения данных, а также радиомодуль для их передачи. Эта часть устройства имеет автономное питание и зацементирована в самой колонне. Вторая часть – это устройство, погружаемое в скважину и принимающее накопленную информацию с устройства сбора. Затем, вся информация загружается на компьютер и обрабатывается.
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