Викторина
1 урок 45 минут
Цели: ознакомить  учащихся со способами обработки  горловины и пройм, назначением и видами прокладочных материалов;
-Формировать понимание того, что выбор способа обработки зависит от фасона изделия, свойств ткани,
-научить обрабатывать горловину и проймы подкройной обтачкой;
О б о р у д о в а н и е  и  материалы: ткань  для  образцов, образцы обработки горловины и пройм  разными способами, иглы ручные, булавки, ножницы, нитки,  швейная машина, электроутюг, карандаш, образцы прокладочных материалов.
Словарь :  дублирование деталей, клеевая прокладка, подкройная обтачка.
Ход урока
1. организация урока.
      1.Проверка готовности учащихся к уроку.
      2.Сообщение темы и целей  урока.
2. повторение пройденного  материала.
     - карточки
     - тесты
     - кроссворды
    3.изучение нового материала.
       1.Сообщение теоретических сведений
Способ обработки горловины зависит от ее оформления, т.е. формы выреза. Горловину и проймы можно обработать подкройной обтачкой, окантовочным швом, косой  полоской  (бейкой) способом «чисто вытачать».
        Подкройной обтачкой можно обработать вырез любой формы, т.к. эта обтачка повторяет форму детали. Окантовочным швом и косой полоской (бейкой) способом «чисто вытачать» обычно обрабатывается горловина, имеющая круглую, овальную форму.
2.Изучение  технологической последовательности изготовления подкройной  обтачки, подготовки ее к обработке и обработки ею срезов.
Обтачки, которыми обрабатывают горловину, проймы, можно изготовить по
выкройкам или  подкроить по форме изделия. В этом случае обтачки повторяют горловины и называются  п о д к р о й н ы м и .Обтачки всегда дублируются клеевой прокладкой.  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБТАЧКИ, ВЫКРОЕННОЙ ПО ФОРМЕ ОБРАБАТЫВАЕМОГО  СРЕЗА  ГОРЛОВИНЫ
1.Сложить изделие пополам лицевой стороной внутрь, уравнять нагрудные вытачки, плечевые срезы, срезы горловины переда и спинки, сколоть булавками.
2. Подложить под изделие лист бумаги, обвести вырез горловины спинки и полочки, плечевые срезы.
3.Отложить на бумаге по линиям середины переда и спинки 3,5 – 4 см – ширину обтачки. Провести линию через эти точки, повторяющие форму горловины
4.Вырезать выкройки обтачек.
5.Сложить ткань лицевой стороной внутрь по долевой нити, наложить на нее выкройки обтачек, приколоть булавками, провести линии мелом или карандашом.
6. Отколоть выкройки, отметить на ткани припуск по плечевому срезу.
7. Вырезать детали обтачек
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ  ГОРЛОВИНЫ  ПОДКРОЙНОЙ  ОБТАЧКОЙ
	№
	Наименование технологической операции
	
	Оборудование

	
	Подготовка обтачки к обработке
	
	

	1
	    Укрепить обтачки с изнаночной  стороны  клеевой прокладкой
	
	утюг

	2
	Сложить обтачки горловины лицевой стороной внутрь, уравнять плечевые срезы, сметать
	
	Нитки,
игла

	3
	Стачать  обтачку полочки и спинки по плечевым швам по намеченным линиям.
	
	Швейная
машина

	4
	Припуски шва  стачивания  разутюжть
	
	утюг

	
	Обработка горловины
	
	

	1
	Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону изделия, совмещая срезы горловины и плечевые швы, направляя обтачку  спинки на спинку изделия, обтачку полочки – на полочку изделия. Сколоть булавками
	
	Ножницы,
булавки

	2
	Наметать обтачку на полочку со стороны обтачки
	
	Иголки,
нитки

	3
	Обтачать горловину  шириной шва 7 мм, начиная машинную строчку от плечевого шва
	
	Швейная
машина

	4
	Срезать припуски шва до 4 – 5 мм, на  закруглениях надсечь
	
	ножницы

	5
	Удалить нить наметывания.
	
	ножницы

	6
	Отогнуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить шов, выметать кант шириной 1- 2 мм из основной ткани в сторону обтачки
	
	Иглы, нитки

	7
	Отстрочить горловину в край или по модели
	
	Шв. Маш.

	8
	Выполнить влажно – тепловую обработку горловины
	
	утюг

	
	ИЛИ:
	
	

	6
	.Шов обтачивания отогнуть в сторону обтачки и настрочить обтачку на шов притачивания с лицевой стороны обтачки на расстоянии 1 – 2 мм от шва обтачивания
	
	Швейная
машина

	7
	.Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать по контуру, образуя кант из основной ткани.
	
	Нитки,
иголки

	8
	Приутюжить обтачку с изнаночной стороны
	
	утюг

	9
	 Прикрепить внутренние края обтачки к припускам плечевых швов потайными стежками
	
	Нитки,



Вопросы: Как изготовить выкройку обтачки?   Как выкроить обтачку?
Задание 1
Терминология ручных работ
Задание 2
Терминология машинных работ
Задание 3
Терминология влажно-тепловых работ
Итог викторины:
В данной викторине принимали участие две группы №15 и №25. Все обучающиеся принимали активное участие и победила дружба.
Спасибо за урок!

