


7 класс.

Тема: Инструменты и технология изготовления элементов различных видов мозаики.

Цель : образовательная : формирование у учащихся знаний об инструментах и технологии изготовления элементов паркетри и маркетри формирование у учащихся умения выполнять простые наборы из шпона ;

воспитательная : формирование у учащихся аккуратности и точности ; воспитывать бережное отношение к инструментам ;

развивающая : развитие моторики движений , глазомера .

Оборудование : подготовленные материалы для мозаики , инструменты и приспособления для изготовления элементов мозаики .

Тип урока : комбинированный.

План урока

I. Организационная часть . ( 3 мин )

II. Актуализация опорных знаний . ( 5 мин )
III. Изучение нового материала . ( 10 мин )
 IV.  Практическая работа. (20 мин)
V. Итог урока . ( 7 мин )












 







I. Организационная часть . ( 3 мин )
Приветствие, знакомство с классом, проверка отсутств.

II. Актуализация опорных знаний . ( 5 мин )

- Назовите виды мозаики.
[bookmark: parketri]Паркетри При укладке используются кусочки мозаики правильных геометрических форм, в основном прямоугольных
[bookmark: intarsia]Интарсия  При интарсии мозаичная картина приминает вид фигурного изображения, узоры из различных материалом и форм укладываются.
[bookmark: inkrustacia]Инкрустация  способ укладки мозаики осуществляется врезанием в поверхность различных пластин. Главной особенностью является то, что пластины врезаются на одном уровне с поверхностью.
Блочная мозаика – это вид мозаики, когда рисунок или орнамент составляется из кусочков (блоков).

- Какие различия техники маркетри от других видов мозаики ?
Маркетри -  это мозаичная набор, выполненный из шпона и полностью покрывает основу


- Что называют композицией ?
Композиция - это сочетание отдельных элементов в единое художественное целое, отражает замысел автора . 










Сообщение темы и целей  урока .

Тема урока :Инструменты и технология изготовления элементов различных видов мозаики.

Цель урока ознакомиться с инструментами  и технологиями  изготовления элементов паркетри и маркетри 
Научиться  выполнять простые наборы из шпона

III. Изучение нового материала . ( 10 мин )


1 . Инструменты для изготовления различных видов мозаики
Для вырезания гнезд в шпоне и вставок из шпона используют косой резак с длиной ручки примерно 150 мм и скошенным срезом для прижимания ленты и элементов мозаики.

Для раскроя листов шпона используют нож - пилу с очень мелкими зубчиками . Круги и элементы круга вырезают с помощью циркульных резаков . 

Мелкие элементы переносят на основу или на бумагу с помощью плоского шила . Притирать липкую ленту и прискаты элементы при наклеивании можно с помощью специального деревянного молотка. 

Наклеенный мозаичный  набор помещают в пресс с несколькими прижимными винтами.


Криволинейные детали накладной мозаики вырезают лобзиком .
 Подгонка деталей после распиловки выполняют надфилями , напильниками , шлифовальными брусочками прямоугольного и круглого сечения .

1 . Технология изготовления элементов маркетри и паркетри .
Выполнение набора в форме листа в классической технике маркетри имеет определенную последовательность :

1 . переноса на обратную сторону шпона который является фоном ;
2 . вырезания косым резаком контура гнезда. Резак двигают в сторону массива шпона для предотвращения скалыванию острых краев гнезда ;
3 . наложения шпона с вырезанным гнездом на темный или светлый шпон для вставки. 
Прижав оба листка шпона рукой кончиком косой резака осторожно обводят контур гнезда. В результате на шпоне для вставки должен остаться тонкий след от резака ;

4 . вырезания вставки по прорезанном следа ;

5 . переворачивают фоновый шпон лицевой стороной вверх . Вставляют вставку в гнездо. Закрепляют ее липкой лентой и наклеивают набор на основание ;

6 . после высыхания снимают липкую ленту и шлифуют поверхность .


2 . Технология изготовления других видов мозаик.
Накладную мозаику выполняют из тонких планочек толщиной около 3 - х мм 

 Изображение разделяют на детали и подписывают их. 

С помощью копировальной бумаги переносят контуры всех деталей на заготовки с учетом цвета заготовки и направления волокон. 

Аккуратно выпиливают лобзиком детали. Надфилями и шлифовальными шкурками на деревянных брусочках осторожно подгоняют детали между собой постоянно их контролируя . 

Заоваливают  верхние ребра деталей . Красят и наклеивают на подготовленную поверхность .

Торцевую мозаику выполняют из тонких веточек с максимальным диаметром около 10 мм . На подкладных досках обойным ножом режут под углом к ​​оси ветви овальные элементы разного диаметра . Красят нарезанные элементы и наклеивают на основание из фанеры , ДВП или плотного картона .

IV.  Практическая работа. (20 мин) 
Выполнение  тренировочных  упражнений в технике  маркетри . 

Вступительный инструктаж 

Рабочее место для выполнения мозаики - столярный верстак или обычный стол с использованием фанерной подложки для разрезания шпона . 
Работа со шпоном выполняется сидя.

 При выполнении отделки используются режущие и колющие инструменты. 

Поэтому резать в направлении пальцев , руки или тела запрещено . 

Инструменты должны быть хорошо заостренные . 

Кладут так , чтобы не падали. 

Лучше на подставку или специально отведенное место. 

Работы  выполняют на подставках из фанеры.

Вырезание деталей криволинейной формы с планочек выполняют лобзиком по использованию столика для выпиливания .


При выполнении тренировочных упражнений ученики пользуются: 

Технологической картой 

V. Итог урока . ( 7 мин )

Проверка и оценка результатов практической работы .

 Домашнее задание: Найти изображение изделий которые украшены мозаикой (изображение, фото). Принести их на следующее занятие .
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