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Структура комплекта контрольно-оценочных средств
1. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки 
	Результаты 
(профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.
	устройство, принцип действия и   технические характеристики         основных марок тракторов и     сельскохозяйственных машин;       
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
- лабораторных и практических работ 
Разноуровневые  задания.

	
	мощность обслуживаемого двигателя и  прицепных приспособлений;         
	

	
	правила работы с прицепными  приспособлениями и устройствами;   
	

	
	правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе;      
	

	
	содержание и правила оформления  первичной документации
	

	
	перевозить грузы на тракторных  прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление на них  перевозимого груза;               
	Разноуровневые  задания.
Дневник производственной практики
Защита отчета  по производственной практике.

	
	оформлять первичную документацию
	

	Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.
	управление тракторами и  самоходными  сельскохозяйственными   машинами;
	Комплект практических упражнений

Экзамен в ГОСТЕХ НАДЗОРЕ

	Выполнять   работы   по   возделыванию   и   уборке
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

	правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве;    
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
- лабораторных и практических работ 


	
	правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве;    
	

	
	методы и приемы выполнения     агротехнических и агрохимических   работ;                            
пути и средства повышения  плодородия почв;               
	Комплект практических упражнений

Экзамен с участием ГОСТЕХ НАДЗОРа


	
	комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском   хозяйстве;       
	

	
	выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными  агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными  комбайнами;    
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
- лабораторных и практических работ 


	
	комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском   хозяйстве;      выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными  агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными  комбайнами;      
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
- лабораторных и практических работ. 


	
	выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
- лабораторных и практических работ 
Дневник производственной практики
Защита отчета  по производственной практике. 

	Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.
	правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в животноводстве;
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
лабораторных и практических работ 
Дневник производственной практики
Защита отчета  по производственной практике. 

	
	- выполнять работы по техническому обслуживанию  оборудования животноводческих ферм;                       
	

	
	выполнять технологические операции по регулировке машин и  механизмов;    
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
лабораторных и практических работ 


	Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в  мастерских  и пунктах  технического обслуживания.
	средства и виды технического обслуживания тракторов,           сельскохозяйственных машин и оборудования; 
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
лабораторных и практических работ 


	
	способы выявления и устранения   дефектов в работе тракторов,   сельскохозяйственных машин и  оборудования;   
	

	
	выполнять технологические операции по регулировке машин и  механизмов;    
	

	
	выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  сельскохозяйственных машин с  применением современных средств    технического обслуживания;  
	

	
	выявлять несложные  неисправности  сельскохозяйственных машин и оборудования и  самостоятельно  выполнять слесарные работы по их устранению;  под руководством специалиста более высокой квалификации   выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники.     
	Текущий контроль в форме:
-устного опроса;
-тестовых заданий;
лабораторных и практических работ 
Дневник производственной практики
Защита отчета  по производственной практике.

	
	
	Комплексный экзамен по профессиональному модулю.



Таблица 2
	Результаты 
(общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК.1Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	· демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении вождения автомобиля

	ОК. 2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  способов ее достижения, определенных руководителем.
	· мотивированное обоснование выбора способа решения профессиональной задачи
· достижение цели профессиональной задачи при выполнении механизированных работ по возделыванию сельскохозяйственных культур 
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практическом  вождении транспортного средства на полигоне и в  реальных условиях

	ОК. 3Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять текущий и
итоговый  контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	· демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях
· способность к самоанализу и коррекции результатов собственной деятельности
· демонстрация качества выполнения профессиональных задач
· способность нести ответственность за результаты своей работы
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях

	ОК.4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения профессиональных задач.
	· нахождение и использование информации для качественного выполнения профессиональных задач
· использование нескольких источников информации
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях

	ОК.5Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
	· решение профессиональных задач на основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ
· оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике

	ОК.6  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с коллегами,
руководством, клиентами
	· взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; 
· участие в планировании организации групповой работы;
· выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях а практических занятиях

	ОК.7Организовать  собственную  деятельность  с  соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности
	- демонстрирует безопасное  использование машинно-тракторных агрегатов в процессе выполнения работ по возделыванию с/х культур;
- содержит самоходные машины в технически исправном состоянии;
- демонстрирует правильное использование  индивидуальных средств защиты при выполнении работ по внесению удобрений и обработке  растений пестицидами;
-производит все работы  с соблюдением требований техники безопасности и производственной санитарии.
	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях










[bookmark: _GoBack]2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Таблица 3
	Элементы профессионального  модуля
	Формы и методы оценивания по видам контроля

	
	Текущий контроль 
	Промежуточная аттестация

	МДК. 01.01. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве.
	Экзамен
	Тестирование. Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ

	УП.01 Учебная практика
	Зачёт 
	Оценка выполнения работ на учебной практике

	ПП.01 Производственная практика
	Дифференцированный зачет
	Оценка выполнения работ на учебной практике



3. Контрольно-оценочные материалы
3.1. Текущий контроль
Контрольные вопросы с ответами.
по профессиональному модулю
«Эксплуатация и техническое обслуживаниесельскохозяйственных машин и оборудования»

Вариант №1 
Задание №1
Двигатель трактора МТЗ-82 не пускается стартером.Укажите возможные причины. Составьте алгоритм действий, необходимых для устранения причин отказа.
Ответ:
1. Проверить  нейтральное положение рычага КП (при включенных передачах стартер блокируется).
2. Проверить контакты в клеммах аккумуляторных батарей.
3. Крепление стартера, а также клеммы подсоединения стартера к аккумуляторным батареям.
4. Клеммы (ВК) стартера.
5. Пробовать повторный запуск, при не включении стартера проверить состояние аккумуляторных батарей.
Алгоритм действий причин отказа.
1. Подтягиваем крепления клемм.
2. Замена  аккумуляторных батарей.
Задание №2
Необходимо выполнить работы по вспашке поля под зябь МТА в составе трактора Белорус 1221 и оборотного плуга. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор «1221»;

	 
 
Навесить плуг на трактор
	Плуг оборотный. Подвести трактор задним  ходом к плугу, чтобы шаровые втулки нижних тяг были против цапф оси подвески плуга. Надеть шаровые втулки на цапфы и застопорить их штырями. Соединить центральную тягу с вилкой. Раскоса навески плуга.

	 
 
Установить левые колёса трактора на подкладки
	Поднять плуг в транспортное положение, заехать левыми колёсами трактора на подкладки и медленно опустить плуг до прикосновения лезвий лемехов с поверхностью площадки
Подкладки толщиной равной глубине пахоты, минус 2-4 см.

	 
 
Установить раму плуга в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки лемехов всех корпусов лежат на площадке, а пятки имеют зазор до 10 мм; если передний конец рамы выше заднего - укоротить центральную тягу, а если ниже - удлинить.
При наклоне рамы вправо - укоротить правый раскос, а влево- удлинить левый раскос

	 
Отрегулировать длину ограничительных стяжек при транспортном положении плуга
	Концы продольных тяг должны перемещаться в обе стороны не более чем на 20 мм. Поднять плуг в транспортное положение и отрегулировать длину ограничительных стяжек. Вывернуть регулировочные болты из кронштейнов ограничительных стяжек до упора головок болтов в корпус заднего моста. Болты законтрить

	 
Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка лемехов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена лемехов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 
Задание №3
В процессе обмолота хлебной массы прямым комбайнированием комбайном ДОН 1500 Б выявлено, что в бункер поступает сорное зерно. Укажите причины неисправностей и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
Причины неисправности:
1. Недостаточна величина воздушного потока поступающего на очистку.
2. Чрезмерно открыты жалюзи верхнего и нижнего решета.
Способы устранения:
1. Увеличить частоту вращения вентилятора.
2. Уменьшить зазор открытия жалюзи решет.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 


Вариант №2 
Задание №1
При проведении операций периодического технического обслуживания трактора ДТ-75 обнаружено нарушение регулировки зазора между выжимным подшипником и отжимными рычагами муфты сцепления. Составьте алгоритм действий по устранению неисправности. Подберите необходимые инструменты

Ставим трактор на смотровую яму. 
Включаем, декомпрессионный механизм для облегчения проворачивания коленчатого вала устанавливаем зазор между отжимными рычагами муфты сцепления и упорного подшипника 3 мм. (С отклонением +- 0,1 мм.) 
Алгоритм действий
1. Находим удобное положение зазор между стаканом подшипника выключения и упорным кольцом отжимных рычагов сцепления; значение нормального зазора — в диапазоне от 3,5 до 4,0 мм, что соответствует свободному ходу педали 30...40 мм;
      2.  ход педали регулируется изменением длины тяги привода 13;
3. зазор между тормозным шкивом и колодкой, которому должен соответствовать зазор, равный 3,0...4,0 мм, между тормозной колодкой и гайкой;
4. он регулируется, гайкой только при полностью выключенной муфте, 14;
5. ход штоков тормозных камер; если ход больше 35 мм, то необходимо отрегулировать его на величину 15...20 мм 15, проверяя ход нажатием на педаль тормоза.
Индивидуальный комплект инструмента и принадлежностей.
Задание № 2
Опишите технологический процесс работы с/х машины ОВС- 25.Составьте алгоритм подготовки ее к работе. Укажите основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 
В процессе эксплуатации машины следует производить оптимальные регулировки в зависимости от условий, вида обрабатываемых культур и режима работы. Регулировки производите в порядке описания их в руководстве.
Подбор и установка решет. При очистке зернового материала решающую роль играет правильный подбор решет. Их следует подбирать для каждой очищаемой культуры и для каждого режима. 
 Регулировка щеток. Для нормальной очистки решет необходимо 
При выемке решет необходимо опустить щетки, для чего ослабьте барашек, поверните вал в сторону поджатия щеток, чтобы вывести болт из паза регулятора, при этом щетки опустятся. После установки решет в станы необходимо щетки подтянуть. 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
1. Заменить решета на данную культуру.
2. Производим регулировку щеток, высоту загрузочного элеватора.
3. Регулируем  натяжение ремней и цепей.
	Неисправность, внешнее проявление
	Методы устранения, необходимые регулировки и испытания

	Сильная вибрация машины
	Проверьте затяжку болтов, крепящих шатуны решетных станов к головкам, к стану; подвески станов (пружины) к раме, кронштейну стана и самого кронштейна к стану, оковку к стану. Проверьте параллельность шатунов боковинам станов (допускается непараллельность 2 мм  по длине шатуна)

	Стук в решетном стане
	Проверьте крепление решетных рамок в стане

	Наличие значительного количества полноценного зерна в отходах
	Неверный подбор решет (слишком мелкое или слишком крупное). Устраните подсоры в станах, ликвидируя перекос, развал боковин решетного стана. Отрегулируйте подачу воздуха

	Решета работают одной стороной
	Устраните боковой наклон машины

	Забиваются решета
	Подожмите щетки

	Зерно плохо очищено:
а) много крупного сора;
б) зерно на вид чистое, но много мелких примесей и щуплого зерна
	Отрегулируйте воздушный поток
Одни решета поставьте мельче, другие крупнее



Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание №3
Необходимо подготовить жатку комбайна ДОН 1500 Б для уборки пшеницы с нормальным хлебостоем. Составьте алгоритм подготовки ее к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
1. Производит регулировки жатвенной части комбайна.
2. Регулируем зазоры молотильного аппарата.
3. Регулируем обороты вентилятора очистки, открытие и закрытие решет.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Вариант №3 
Задание №1
При эксплуатации трактора БЕЛОРУС 1221 установлены признаки изнашивания деталей цилиндропоршневой группы. Перечислите эти признаки и объясните причины ускоренного изнашивания деталей.

	Двигатель работает с перебоями и не развивает номинальной мощности.
	Попадание в цилиндры воды из системы охлаждения.

	
	Изношены поршневые кольца

	
	Засорена выпускная труба

	Двигатель внезапно останавливается
	Заклинивание поршней в гильзе.

	
	Заклинивание коленчатого вала.

	Дымный выпуск отработавших газов:
голубой дым
	Закоксовывание поршневых колец.

	
	Износ поршневой группы.

	белый дым
	Двигатель не прогрет.

	
	Попадание воды в цилиндры.



Задание №2
В районе с возникающей ветровой эрозией почвы необходимо выполнить работы по основной обработке почвы под сев зерновых культур МТА в составе трактора Беларус 1221  и с/х машины. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?


	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор «1221»;

	Навесить компактор на трактор
	Компактор. Подвести трактор задним  ходом к компактору,. Соединить сцепку с трактором.

	Установить раму компактора в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки  всех рабочих органов лежат на площадке. 

	 Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка рабочих органов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена рабочих органов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям.

Задание №3
При подборе валков комбайном ДОН 1500 Б выявлены потери за подборщиком. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Большой зазор между концами подборщика  пальцев и поверхностью поля.
	Отрегулировать высоту расположения ведомого вала над землей так, чтобы пальцы граблин касались почвы и активно подбирали провалившиеся стебли.

	Поломка пружин пальцев транспортера.
	Заменить поломанные пальцы. При поломке одной граблины палец замене не подлежит.



Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 



Вариант № 4
Задание №1
Операции ЕТО, проводимые в полном, объеме требуют соблюдения определенной последовательности. Составьте алгоритм действий при выполнении ЕТО трактора ДТ-75.
Ежесменный технический уход
1. Очистить трактор от пыли и грязи; проверить состояние наружных креплений узлов трактора.
2. Убедиться в отсутствии течи топлива, масла, электролита и охлаждающей жидкости.
3. Устранить все неисправности, обнаруженные при осмотре и во время работы.
4.  Долить отстоянное или профильтрованное топливо в бак основного двигателя и при необходимости — в бак пускового двигателя или пускового устройства.
5. Проверить уровень масла и при необходимости долить его в картер основного двигателя, в корпус топливного насоса и в корпус регулятора числа оборотов основного двигателя.
6.  Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить.
7. При работе трактора в особенно пыльных условиях проверить и при необходимости очистить защитную сетку радиатора или вентилятора; через каждые три смены прочищать отверстия воздухозаборника и щели автоматического сухого пылеотделителя; очищать и промывать пылесборник; заменять масло в поддоне и промывать кассеты циклонного воздухоочистителя.
8.  Во время работы следить за давлением масла, топлива, температурой воды и масла, а также цветом выхлопных газов. У колесных тракторов дополнительно проверять состояние шин.
9. Проверить и при необходимости подтянуть ремень вентилятора (ДТ-75 и Т-74).


Задание №2
После проведения уборки зерновых культур необходимо подготовить поле для безотвальной вспашки зяби. Укажите марку с/х машины, необходимую для выполнения данного задания МТА, в состав которого входит трактор МТЗ 82. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

1.С МТЗ – 82 агрегатируем  ПН-3-35 для безотвальной вспашки зяби

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор «МТЗ-82»;

	 
 
Навесить плуг на трактор
	ПН-3-35. Подвести трактор задним  ходом к плугу, чтобы шаровые втулки нижних тяг были против цапф оси подвески плуга. Надеть шаровые втулки на цапфы и застопорить их штырями. Соединить центральную тягу с вилкой. Раскоса навески плуга.

	 
 
Установить левые колёса трактора на подкладки
	Поднять плуг в транспортное положение, заехать левыми колёсами трактора на подкладки и медленно опустить плуг до прикосновения лезвий лемехов с поверхностью площадки
Подкладки толщиной равной глубине пахоты, минус 2-4 см.

	 
 
Установить раму плуга в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки лемехов всех корпусов лежат на площадке, а пятки имеют зазор до 10 мм; если передний конец рамы выше заднего - укоротить центральную тягу, а если ниже - удлинить.
При наклоне рамы вправо - укоротить правый раскос, а влево- удлинить левый раскос

	 
Отрегулировать длину ограничительных стяжек при транспортном положении плуга
	Концы продольных тяг должны перемещаться в обе стороны не более чем на 20 мм. Поднять плуг в транспортное положение и отрегулировать длину ограничительных стяжек. Вывернуть регулировочные болты из кронштейнов ограничительных стяжек до упора головок болтов в корпус заднего моста. Болты законтрить

	 
Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка лемехов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена лемехов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям.

Задание №3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлено механическое повреждение зерна (дробление). Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	1Чрезмерно большая активность молотильного аппарата.

	1. Уменьшить частоту вращения барабана.
2.Увеличитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье



Вариант № 5
Задание №1
Вам предстоит работа с применением привода от ВОМ трактора МТЗ-80. Объясните порядок включения независимого и синхронного привода.
1) До присоединения машины к трактору убедитесь в правильности регулировки управления задним ВОМ.
2) Установите и надежно зафиксируйте необходимый (6-шлицевой, 8-шлицевой или 21-шлицевой) хвостовик ВОМ и включите соответствующий ему привод.
3) Смажьте солидолом вал и трубу телескопического соединения карданной передачи. Установите шарнир карданной передачи на хвостовик ВОМ, надежно закрепите его в фиксаторной канавке. Убедитесь , что вилки (1) шарниров промежуточного ( телескопического) вала лежат ушками (2) в одной плоскости. Несоблюдение указанного требования вызывает перегрузки карданной передачи и ВОМ.
4) Установите кожух карданного вала сельхозмашины.
5) после установки карданной передачи убедитесь, что отсутствует упирание элементов телескопического соединения карданной передачи при крайних положениях машины относительно трактора. Минимальное перекрытие телескопической части карданной передачи должно составлять 110-120 мм, так как при меньшей величине перекрытия возможно размыкание передачи. Длина пружины (3) предохранительной муфты сельскохозяйственной машины должна быть отрегулирована так, чтобы при перегрузках кулачковые полумуфты (4 и 5) поворачивались одна относительно другой. Чрезмерная затяжка пружины приводит к несрабатыванию муфты и перегрузкам карданной передачи ВОМ.
Задание №2
После проведения весеннего боронования почвы необходимо выполнить работы по подготовке поля к посеву зерновых культур МТА в составе трактора ДТ 75 и соответствующей с/х машины. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор ДТ-75

	Навесить компактор на трактор
	Подвести трактор задним  ходом к компактору. Соединить сцепку с трактором.

	 Установить раму компактора в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки  всех рабочих органов лежат на площадке. 

	 Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка рабочих органов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена рабочих органов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание № 3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлено неполное выделение зерна из колоса (недомолот). Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	1Недостаточная  активность молотильного аппарата.

	1. Увеличить частоту вращения барабана.
2.Уменьшитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана.
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье.





Вариант № 6
Задание №1
При работе навозоудаляющего транспортера ТСН-3 произошел обрыв ремня и обрыв транспортера. Объясните причину порывов и способы их устранения. Спрогнозируйте последствия при работе с этой неисправностью.

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Сильно натянут ремень транспортера.
	Отрегулировать натяжение ремня транспортера

	Износ ремня  транспортера.
	Замена ремня транспортера

	Сильно натянут  транспортер.
	Отрегулировать натяжение транспортера

	Износ зубьев звездочки транспортера
	Замена звездочки.



Большое накопление навоза.
Задание №2
Для выполнения междурядной обработки посевов сахарной свеклы необходимо составить МТА. Скомплектуйте агрегат, используя данные о парке с/х техники учебного хозяйства. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите типичные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

1)  Жидкие удобрения вносят гербицидно-аммиачной машиной, которую агрегатируют вместе с культиватором.
2) На каждом грядиле культиватора укрепляют в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и долота. Для измельчения, выравнивания поверхностей почвы и засыпания борозд на заднем держателе устанавливают батарею ротационных рабочих органов или лапу-бритву.
3) Устанавливая туковысевающие аппараты, придерживаются соосности приводных валиков. Правильность положения валиков определяют линейкой, которую накладывают на валик одного из аппаратов. Зазор между линейкой и валиком смежного аппарата – не более 14 мм.
4)  Присоединяют к аппаратам тукопроводы. Устанавливают в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и присоединяют к ним тукопроводы.
5)  Надевают приводные цепи туковысевающих аппаратов. Нормально натянутая цепь при оттягивании ведущей ветви имеет прогиб 2…3 см.
6)  Регулировать высевающий аппарат на норму высева.
7)  Допустимое отклонение от заданной нормы внесения удобрений - ± 7%.

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Не срезаются сорняки.
	Заточка лап

	Не соблюдена глубина обработки
	Отрегулировать глубину обработки

	Не соблюдена норма внесения минерального удобрения
	Отрегулировать норму внесения минеральных удобрений


Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание №3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлены увеличенные потери зерна за соломотрясом. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	1Соломистая масса сильно измельчена.

	1. Уменьшить частоту вращения барабана.
2.Увеличитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.

	2. Залипание отверстий  подбарабанья жалюзей клавиш соломотряса землей и растительными остатками.
	3.Очистить подбарабанье,  клавиши соломотряса от земли и растительных остатков.

	Деформированы жалюзи соломотряса.
	Отрихтовать жалюзи.



Вариант № 7
Задание №1
По времени наработки трактору Белорус 1221 предстоит выполнить ТО-1. Перечислите операции по обслуживанию ходовой системы и требования к их выполнению.
Первое техническое обслуживание ТО-1 проводится через каждые 60 мин. или после израсходования 1200 кг топлива. При этом необходимо выполнить следующие операции.
Провести ежесменное техническое обслуживание. Натяжение ремня привода генератора прогиб ремня на ветви шкив вентилятора — шкив генератора должен составлять 15...22 мм;натяжение ремня привода компрессора прогиб ремня на ветви шкив коленчатого вала — шкив компрессора должен быть в пределах 8...14 мм; регулировка проводится перестановкой регулировочных прокладок 10;натяжение ремней привода вентилятора прогиб ремня на ветви шкив вентилятора — натяжной ролик должен составлять 8... 14 мм.
Проверить и при необходимости довести до нормы давление в шинах табл. 1.
Очистить поверхность аккумуляторной батареи и вентиляционные отверстия в пробках, при необходимости долить дистиллированную воду до требуемого уровня на 10... 15 мм выше предохранительного щитка, установленного над сепараторами.
Проверить уровни и при необходимости долить моторное масло летом или М8Г2 зимой в корпус топливного насоса, в бак гидросистемы заднего навесного устройства и в редуктор ВОМ 11; допускается использование моторных масел М10В2 и М8В2.

Задание №2
Для междурядной обработки сахарной свеклы необходимо скомплектовать агрегат из трактора Т - 70 С  УСМК -5,4. Опишите операции комплектования МТА и подготовки его к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

1)  Жидкие удобрения вносят гербицидно-аммиачной машиной, которую агрегатируют вместе с культиватором.
2) На каждом грядиле культиватора укрепляют в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и долота. Для измельчения, выравнивания поверхностей почвы и засыпания борозд на заднем держателе устанавливают батарею ротационных рабочих органов или лапу-бритву.
3) Устанавливая туковысевающие аппараты, придерживаются соосности приводных валиков. Правильность положения валиков определяют линейкой, которую накладывают на валик одного из аппаратов. Зазор между линейкой и валиком смежного аппарата – не более 14 мм.
4)  Присоединяют к аппаратам тукопроводы. Устанавливают в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и присоединяют к ним тукопроводы.
5)  Надевают приводные цепи туковысевающих аппаратов. Нормально натянутая цепь при оттягивании ведущей ветви имеет прогиб 2…3 см.
6)  Регулировать высевающий аппарат на норму высева.
7)  Допустимое отклонение от заданной нормы внесения удобрений - ± 7%.

Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание №3 
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлен недомолот и дробление зерна. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Недомолот

	1Недостаточная  активность молотильного аппарата.

	1. Увеличить частоту вращения барабана.
2.Уменьшитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье

	Дробление.

	1Чрезмерно большая активность молотильного аппарата.

	1. Уменьшить частоту вращения барабана.
2.Увеличитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье

	Деформированы жалюзи соломотряса.
	Отрихтовать жалязи.



Вариант № 8
Задание №1
При переключении диапазонов коробки передач трактора Т-150 К прослушивается резкий звук в зацеплении шестерен. Предложите способы устранения этой неисправности

В коробках передач возникают следующие неисправности: течь масла, большой шум, перегрев, затрудненное переключение передач, самопроизвольное и одновременное включение двух передач.
Течь масла устраняют подтягиванием крепежных болтов и гаек. При необходимости заменяют прокладки в соединениях корпусов или крышки с корпусом. Стуки в коробке передач появляются при износе шестерен и подшипников. На торцах зубья шестерен могут быть забиты вследствие неправильного включения передач. Изношенные шестерни и подшипники следует заменить. Перегрев коробки передач возможен из-за низкого уровня масла в корпусе. Необходимо долить масло до уровня контрольного отверстия или середины мерного стекла. Если масло жидкое, то оно сильно нагревается от сопряженных деталей, поскольку в них масло не удерживается. Жидкое масло следует заменить маслом необходимой по сезону вязкости.
Затрудненное переключение передач может быть из-за износа и забоин на шлицах валов и в зубьях шестерен. В этом случае надо зачистить забоины шлицев валов, а изношенные детали заменить.затрудненное переключение шестерен возможно при нарушении регулировки блокирующего устройства коробки передач.
Самопроизвольное выключение передач возможно вследствие неравномерного износа зубьев шестерен, неполного их зацепления и износа фиксирующего устройства. Неисправные детали следует заменить.
Две передачи включаются одновременно в результате износа шариков или стержня замков, а также поломки кулисы. Неисправные детали заменяют.


Задание №2
Для раздачи кормов крупному рогатому скоту используется КРА «Деловаль» Составьте алгоритм подготовки МТА для выполнения данного вида работы. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор МТЗ - 80

	Прицепить КРА «Деловаль» к  трактору
	Подвести трактор задним  ходом к КРА «Деловаль». Соединить с помощью прицепного устройства к трактору.

	
	Соединить гидравлические, электричекие  разъемы. Соединить карданный вал.

	
	 Перед началом первого прохода обнулить состояние бортрвого процессора после чегозапрограмировать на нужную для раздачи кормов вес и скорость раздатчиков. 

	
	Проверить визуально работы рабочих органов: лопаток смесителя, транспортеры погрузчика, валы погрузчика измельчитель, состояние ножей.


Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям

Задание №3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлены потери с половой не обмолоченного колоса. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
1. Недостаточная активность молотильного аппарата.
2. Повреждение рабочие поверхности планок и бичей барабана.
3. Увеличен зазор между барабаном и декой барабана.
4. Сильный износ бичей.
Способы устранения:
1. Увеличить частоту вращения барабана.
2. Уменьшить зазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Заменить поврежденные бичи  подбарабанья.
4. Замена бичей по весу.

Вариант № 9
Задание №1
Составьте перечень групп факторов, с помощью, которых можно добиться повышения производительности МТА.

Добиться повышения производительности машинно-тракторных агрегатов и всего парка можно за счет комплексного учета всех основных действующих факторов.
Первая группа факторов должна решаться на этапе создания машин. В конструкцию машины должны быть заложены оптимальные параметры, высокая надежность и ремонтопригодность, приспособленность конструкции к проведению технического и технологического обслуживания, созданы благоприятные условия работы для обслуживающего персонала.
Вторая группа факторов связанна с практическим использованием потенциальных возможностей агрегатов в процессе их эксплуатации. Обеспечить оптимальное комплектование агрегатов и исправное состояние рабочих органов, соответствие технологических регулировок.
К третьей группе факторов, обеспечивающих высокую производительность, относятся факторы, связанные с организацией использования машинно-тракторных агрегатов: обеспечение быстрой доставки агрегатов и механизаторов к месту работы и обратно, сокращение простоев машин из-за ожидания обслуживающих агрегатов и устранения технических отказов, применение прогрессивных организационных форм групповой работы агрегатов.
Четвертая группа факторов, обеспечивающих высокую производительность агрегата, связана с обеспечением оптимальной работоспособности и роста профессионального мастерства механизатора.
Задание №2
Опишите технологию возделывания подсолнечника на корм. Скомплектуйте и подготовьте к работе МТА для уборки подсолнечника.

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель комбайна 
	ДОН-680.

	Навесить жатку на комбайн.
	Подвести комбайн к жатке. Надеть жатку к наклонной камере, застопорить их штырями. 

	Поднять жатку.

	Регулируем механизм уравновешивания. Регулируем режущий аппарат. Регулируем измельчающий аппарат на длину резки.  Регулируем мотовила на режим работы. Регулируем на высоту скашивания.

	Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы комбайна установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием жатки  в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка сегментов режущего аппарата. 
3.  Проверяем работу мотовила. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена сегментов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям.

Задание №3
Составьте алгоритм настройки опрыскивателя для работы.

Принастройки опрыскивателя на заданную норму расхода рабочей жидкости подбирают:
1. Тип и количество распылителей.
2. Устанавливают скорость движения агрегата.
3. Устанавливают рабочее давление в нагнетательных коммуникациях.

Вариант № 10
Задание №1
Составить алгоритм действий при подготовке поля для работы МТА.

1. Освобождение поля от посторонних предметов, мешающих проведению работ. 
2. Выбор способа и направления движения.
3. Выравнивание и заделка промоин, глубоких  канав, отвод воды с поворотных полос.
4. Разметка поля.
5. Проверка качества проведения предшествующей обработки поля, 
6. Подготовка подъездных путей, съездов.

Задание №2
Опишите технологию возделывания и уборки рапса на маслосемена. Составьте простейшую технологическую карту для выполнения работ по этой технологии.

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Состав агрегата
	Качественные показатели
	

	
	
	В физическом исчислении
га, т.
	В условных эталонных гектарах. 
	Марка трактора, автомобиля комбайна 
	Марка с.х. машины
	
	

	1.
	Закрытие влаги
	150
	30
	ДТ-75
	БЗТС-1
	При физической спелости
 почвы.
	

	2.
	Выравнивание почвы
	150
	27,75
	ДТ-75
	ВП-8
	Создание оптимального
 профиля почвы.
	

	3
	Предпосевная культивация
	150
	55,5
	Т-150
	КБМ-10,5
	Через 2-3 дня 
после выравнивания почвы.
 На глубину 4-5 сантиметров.
	

	4
	Прикатывание до посева
	150
	32.4
	МТЗ-80
	ЗКК-6
	Вслед за культивацией.
	

	5
	Погрузка семян и удобрений 
	16.5
	0,5
	МТЗ-80
	ПЭ-0,8
	
	

	6
	Посев с внесением удобрения
	150
	41.55
	ДТ-75
	СЗ-3,6
	При tпочвы  
на глубине 5 см. 5-8° С. 
Норма высева 10 кг/га.
 Азофоска 150 кг/га.
	

	7
	Прикатывание
	150
	32,4
	МТЗ-80
	ЗКК-6
	Для получения
 дружных всходов.
	

	8
	Боронование по всходам
	150
	31.2
	ДТ-75
	12БЗСС-1
	В фазе 3-4 настоящих
 листьев поперек посева.
	

	9
	Погрузка минеральных удобрений
	9
	0,27
	МТЗ-80
	ПЭ-0,8
	
	

	10
	Перевозка минеральных удобрений
	9
	3.45
	МТЗ-80
	2ПТС-4
	
	

	11
	Корневая подкормка
	150
	33,45
	МТЗ-80
	СЗ-3.6
	Аммиачная селитра
 по 2 ц/га в фазе 
3-4 настоящих листьев
 в фазе бутанизации
	

	12
	Перевозка воды
	31.5
	6.75
	МТЗ-80
	ОП-2000
	
	

	13
	Опрыскивание против вредителей и овсюга
	150
	18.3
	МТЗ-80
	ОП-2000
	
	

	14
	Перевозка воды
	15
	3,30
	МТЗ
	ОП-2000
	
	

	15
	Опрыскивание против цветоеда
	75
	9.15
	МТЗ
	ОП-2000
	При повторном появлении 
вредителей порог 
вредоносности 2-3 экз./кв.м.
	

	16
	Скашивание в валки
	150
	
	ДОН-1500
	ЖРБ-4.2
	Фаза желто зеленой спелости,
 влажность семян 30-35% 
	

	17
	Обмолот валков
	150
	
	ДОН-1500
	
	При влажности семян 14-15 %
. Тщательная герметизация
 комбайна.
	

	18
	Транспортировка зерна на ток.
	225
	
	КамАЗ
	
	
	

	19
	Очистка масло семян 2 раза
	405
	
	Электро двигатель
	ОВС-25
	
	

	20
	Сушка масло семян
	158
	
	Электро двигатель
	Сушилка
	
	

	21
	Всего
	
	
	
	
	
	




Задание №3
Составьте перечень агротехнических требований кпосеву зерновых культур.

Средняя глубина заделки семян зерновых колосовых культур должна составлять: при посеве озимой пшеницы 4-5 см на тяжелых почвах 6-7 см на легких; для ржи – 2,5-3 см на тяжелых почвах и 4-5 см на легких; яровых зерновых культур 3-5 см на тяжелых почвах и 4-6 см – на легких почвах. Отклонение от заданной глубины не должно превышать 15%. Наличие незаделанных семян на поверхности почвы не допускается. Средняя глубина заделки семян гороха, гречихи, проса – 4-6 см. Отклонение от заданной глубины высева семян допускается до 5%.
   Необходимо обеспечить прямолинейность рядков.
   Отклонение ширины стыковых междурядий смежных сеялок недолжно превышать ±2 см, а стыков междурядий двух смежных проходов агрегата на должно превышать ±5см.
   Поворотные полосы засеивают сразу после окончания посева на участке с той же нормой высева. Размер незасеянных полос на границах поля вблизи лесов и дорог не должен превышать 0,5 м, а защитная зона – 1м.
   Разрыв между предпосевной обработкой и посевом не должен превышать сутки. Посев должен быть произведен в оптимальные сроки для данного региона.

Вариант № 11
Задание №1
Укажите причины повышенного расхода нефтепродуктов и составьте перечень мер по их устранению.

	Причины повышенного расхода нефтепродуктов
	Перечень мер по их устранению.


	Попадание в цилиндры воды из системы охлаждения.
	Устранить попадание воды в цилиндры, подтянуть гайки крепления головки цилиндров, заменить прокладку.

	Изношены поршневые кольца
	Заменить кольца.

	Засорена выпускная труба
	Очистить трубу.

	Заклинивание поршней в гильзе.
	Вынуть поршень и осмотреть гильзу, заменить вышедшие из строя детали.

	Заклинивание коленчатого вала.
	Осмотреть шатунные и коренные подшипники, заменить вышедшие из строя детали. 

	Закоксовывание поршневых колец.
	Вынуть поршни и очистить кольца.

	Износ поршневой группы.
	Заменить изношенные детали поршневой группы.

	Двигатель не прогрет.
	 Прогреть двигатель.

	Попадание воды в цилиндры.
	Устранить попадание воды.

	Нет топлива в топливном баке.
	Залить топлива в топливный бак.

	В системе питания топлива попадает воздух.
	Устранить подсос воздуха. Удалить воздух из системы.

	Засорены топливные фильтры.
	Промыть фильтрующие элементы фильтров тонкой и грубой очистки или заменить фильтрующие элементы тонкой очистки.

	Неисправна подкачивающая помпа.
	Снять подкачивающую помпу осмотреть и устранить неисправность.

	Понижение давления впрыскивания топлива.
	Отрегулировать форсунки.

	Заедает игла распылителя или закоксованы отверстия распылителя.
	Прочистить сопловые отверстия или заменить распылители.

	Нарушена регулировка топливного насоса.
	Отрегулировать или заменить топливный насос.

	Заедает рейка топливного насоса.
	Устранить заедание  рейки или заменить  топливный насос.

	Засорен воздухоочиститель.
	Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя.

	Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора.
	Отрегулировать ход педали управления дроссельными заслонками.

	Неисправен бензиновый насос.
	Проверить работу насоса и заменить изношенные детали.

	Неисправен карбюратор.
	Проверить и отрегулировать положение поплавка, продуть жиклеры. Отрегулировать привод воздушной заслонки.  

	Недостаточна подача воздуха.
	Промыть или заменить фильтрующие элементы воздухоочистителя.

	Заедает игла распылителя или закоксованы отверстия распылителя.
	Очистить  отверстия распылителя или заменить распылитель.

	Не полностью  открывается воздушная  заслонка карбюратора.
	Отрегулировать привод воздушной заслонки.

	Неправильно установлен угол опережения подачи топлива или зажигания.
	Проверить и при  необходимости установить рекомендуемый угол опережения подачи топлива или зажигания.


Задание №2
Вам предстоит уборка урожая полеглых зернобобовыхкультур. Выберите технологию, составьте МТА и перечень агротехническихтребований для выполнения уборки зерновой части урожая
1. Вынос мотовила вперед максимальный.
2. Частоту вращения мотовила выбирают в зависимости от скорости движения комбайна.
3. Регулируем зазор между шнеком и днищем жатки.
4. Регулируем зазор между пальцами битера и днищем жатки.

Задание №3
На поле, расположенном в 20 км от места складирования твердых органических удобрений, надо выполнить работы по их внесению. Выберите технологию и комплекс машин для выполнения этих работ и обоснуйте свой выбор. Укажите агротехнические требования к внесению твёрдых органических удобрений и сроки их применения. Заполните путевой лист.
Комплекс машин:
1. ПГ-1 погрузчик для внесения органических удобрений.
2. КамАЗ для перевозки органических удобрений.
3. РУ-6, ПРТ-10, ПРТ-16 машины для внесения органических удобрений.
Агротехнические требования:
1. Вносить органические удобрения необходимо в агротехнические  сроки.
2.  Соблюдать установленные дозы внесния.
3. Распределять удобрения по всей площади поля.
Сроки применения перед вспашкой осенью.
Путевой лист заполняется по установленной форме.
Вариант № 12
Задание №1
Укажите и охарактеризуйте основные виды поворотов МТА.

Основными видами поворотов, применяемыми при заездах машинно-тракторного агрегата для работы на поле, являются повороты на 90° и на 180°.
   Повороты на 90° совершают при холостых заездах с выключенными рабочими органами машин или орудий  или при круговой работе без выключения.
    Повороты на 180° производятся, главным образом, при холостых заездах во время гоновой работы. В зависимости о  расстояния между рабочими ходами агрегата, заезды при поворотах бывают  петлевые и беспетлевые.
   Петлевые повороты по форме могут быть грушевидные, восмеркообразнаые и грибовидные. Наименьшая длина холостого хода достигается, если поворот произведен с кривизной, равной наименьшему радиусу поворота агрегата.
    Грибовидные способы поворота применяют при работе тракторов с навесными машинами и орудиями, при использовании на поворотах заднего хода, когда необходимо максимально уменьшить ширину поворотной полосы.
Повороты на 90°: 
1) беспетлевой;
2) открытая петля;
3) закрытая петля;
4) петля с задним ходом:
 Повороты на 180°:
1) беспетлевой по окружности
2) беспетлевой с прямым участком
3) петлевой грушевидной
4) петлевой восьмеркой
5) боковая петля


Задание №2
Сельхозпредприятие производит продукциюживотноводства. Выберите технологию уборки незерновой части урожаязерновых культур. Обоснуйте свой выбор.

1. Трактор Беларус 1221, Волокуша ВТУ-10 (тросово-рамная волокуша).
2. Технология копенная. 
3. Наличие техники.
4. Молочно мясное направление района. 
5. Компактное расположение полей и животноводческих ферм.


Задание №3
Опишите технологию ухода за посевами сахарной свеклы и составьте перечень агротехнических требований, предъявляемых к машинам по уходу за посевами.
1. Ширина захвата культиватора должна соответствовать ширине захвата сеялки.
2. Подрезание культурных растений не допускается.
3. Лапы культиватора должны подрезать сорняки и рыхлить междурядия на заданую глубины не засыпаявсходов.
4. Грануллированные и жидкие минеральные удобрения вносить на установленную глубину.
5. После междурядной обработки почва должна быть рыхлой, без сорняков. Нижний влажный слой на поверхностьне выносится.
6.  Ширина защитной зоны мимнимальная (10-15 см.), но такая, чтобы не повреждалась корневая система культурных растений рабочими органами культиватора.
7. Оптимальная глубина междурядной обработки 6 – 12 см.
8. Ширина междурядий должна быть достаточной для прохода агрегата.
9. Колея мобильной машины должна соответствовать ширине междурядья, а дорожный просвет обеспечивать проход над растениями без повреждения.
10. Качество работы распыливающих устройств оценивают по степени покрытия поверхности каплями жидкости или частичками распыленного химиката, качеством распыла, неравномерностью покрытия поверхности, количеством раствора, нанесенного на 1 га площади, степенью использования этого раствора. 
Вариант № 13
Задание №1
Составьте алгоритм последовательности расчета МТА.

Расчеты по определению состава агрегата выполняютсяв следующей последовательности.
1. Для заданой полевой работы выбирают рабочую сельскохозяйственную машину и соответствующий диапозон рабочих скоростей, обеспечивающих качественную работу.
2. По типовой тяговой характеристике выбирают передачу с учетом диапозона рабочих скоростей, соответствующую максимальному значению крюковой мощности;
3. Максимальное крюковое усилие, развиваемое трактором на выбранной передаче, и которое может быть использовано для преодоления сопротивления сельскохозяйственой машины с учетом запаса для преодоления кратковременных увеличений нагрузки и преодоления подъема подсчитывают по формуле
Pкрм=Pкрн×kит-Gт×sina,
Где kит – коэффициент допустимого использования тяговой нагрузки. Рекомендуемые значения этого коэффициента  выбирают в зависимости от вида выполняемой работы:
Вспашка:
легких и средних почв                                                                                     0,92-0,95
тяжелых почв                                                                                                    0,88-0,90
Культивация сплошная                                                                                    0,92-0,94
Боронование, лущение дисковыми орудиями                                               0,93-0,95
Обработка плоскорезами                                                                                 0,90-0,93
Посев                                                                                                                  0,95-0,97             
4. Для заданной работы и выбранной сельскохозяйственной машины по таблицам определяем удельное тяговое сопротивление  κои темпы его роста в зависимости от скорости движения ∆κ.По формуле подсчитывают удельное сопротивление для выбранной передачи  κv. 
5. Для участков с уклоном более одного градуса необходимо определяют удельное сопротивление машины при движении на подъем                                                                                                               kVά=kV+  gM∙sin,                               где gM - удельный вес машины 
6. При использовании прицепных сцепок определяют прирост удельного сопротивления от сцепки.
()
7. Определяют максимальную допустимую ширину захвата агрегата по формуле:
(Bдоп=)

8. Число машин в агрегате подсчитывают с учетом ширины захвата одной машины или технологического модуля b(k).
(nм=)

Подсчитанное значение округляют до ближайшего целого меньшего значения.
   Особенность расчета состава тягово-приводного агрегата заключается в том, что часть мощности, идущей на технологический процесс, реализуется через вал отбора мощности (ВОМ) трактора или гидропривод. В этом случае мощность, реализуемой через ВОМ условно приводят к силе сопротивления на ведущем органе движителя.
(Rприв.=)

С учетом этого, максимальная допустимая ширина агрегата  B (доп) подсчитывается по формуле

(Вдоп=)
Сравнивая полученное значение В (доп) с паспортными данными машин выбираем ту, у которой значение ширины захвата будет меньше расчетного значения.

Задание №2
Опишите особенности и технологию уборки картофеля. Выберите способ уборки картофеля, если посадки размещены на полях с легкими супесчаными почвами. Обоснуйте свой выбор.
1. Уборка априходится на неблагоприятное по погодным условиям время года.
2. Уборка картофеля требует большого напряжения физических сил.
3. Влажность почвы.
4. Состояние ботвы картофеля.
5. Наличие в поле камней.
Способ уборки
Удаление ботвы: МТЗ-80 Кир-1,5
Подготовка поля и уборка клубней  с поворотных полос: МТЗ-80 элеваторные картофелекопатели.
Укладка комбинированных валков:МТЗ-80 элеваторные картофелекопатели.
Уборка комбинированных валков комбайнами: 
Транспортировка  к местам доработки: КамАЗ
Задание №3
Дайте определение термина «система машин». Составьтеперечень требований, предъявляемых к системе машин.

Система машин – это комплекс разнородных машин орудий, транспортных средств, приспособлений, механизмов, взаимоувязанных по технологическому процессу и производительности, обеспечивающей полную механизацию всех производственных процессов единог цикла производства.
  Система машин должна отвечать следующим требованиям:
Соответствовать почвенно – кламитическим  и производственным условиям;
Соответствоватьт перспективной технологии и организации возделывания и уборки сельскохозяйственных культур и развития животноводства;
Способствовать повышению производительности труда и сниженибю себестоимости единицы сельскохозяйственной продукции;
Количество типов и марок тракторов, комбаинов, и сельскохозяйственных машин  в каждом хозяйстве должно быть наименьшем, но достаточно для выполнения всего объема работ с наименьшей эффективностью;
Каждая машина системы должна обеспечмвать высокое качество работы в соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями и подготовить наилучшие условия работы последующих машин;
Машины системы для возделывания пропашных культур должны быть согласлваны между собой по ширине захвата, по ширине  и количеству обрабатываемых междрядий;
Машины системы, работающие в комплексе поточным способом, должны быть, согласованы между собой по технологическому процессу и производительности;
Система машин должна обеспечивать высокие технико-экономические показатели. 

Вариант № 14
Задание №1
Перед вспашкой зяби необходимо внести удобрения. Поле расположено в 2 км от склада минеральных удобрений. Выберите технологию внесения минеральных удобрений и составьте МТА. Какие удобрения вы будите вносить? Заполните путевой лист.
Технология внесения минеральных удобрений прямоточная.
МТЗ -80 КУН -10  погрузчик для погрузки минеральных удобрений.
МТЗ-80  МВУ-5.
Мы будем вносить фосфорные и  калийные удобрения.
Путевой лист заполняется по установленной форме.

Задание №2
Составьте перечень агротехнических требований куходу за посевами кормовых культур.

1. Ширина захвата культиватора должна соответствовать ширине захвата сеялки.
2. Подрезание культурных растений не допускается.
3.  Лапы культиватора должны подрезать сорняки и рыхлить междурядия на заданую глубины не засыпаявсходов.
4. Гранулированные и жидкие минеральные удобрения вносить на установленную глубину.
      5. После междурядной обработки почва должна быть рыхлой, без сорняков. Нижний влажный слой на поверхностьне выносится.
6. Ширина защитной зоны минимальная (10-15 см.), но такая, чтобы не повреждалась корневая система культурных растений рабочими органами культиватора.
      7. Оптимальная глубина междурядной обработки 6 – 12 см.
      8. Ширина междурядий должна быть достаточной для прохода агрегата.
      9. Колея мобильной машины должна соответствовать ширине междурядья, а дорожный просвет обеспечивать проход над растениями без повреждения.
      10. Качество работы расспыливающих устройств оценивают по степени покрытия поверхности каплями жидкости или частичками распыленного химиката, качеством распыла, неравномерностью покрытия поверхности, количеством раствора, нанесенного на 1 га площади, степенью использования этого раствора.

Задание №3
Поле прямоугольной формы площадью 250 га запланировано под посев ячменя. Составьте алгоритм комплектования агрегатов для посева зерновых культур и их настройки.
1. Выбираем трактор Беларус 1221.
2. Сеялочный агрегат СЗ-3,6.
Регулировки:
1. Норма высева семян — изменением скорости вращения катушки — заменой звездочек в редукторе механизма привода.
2. Норма высева семян — изменением положения катушки в корпусе — чем больше катушка входит в корпус, тем больше норма высева и наоборот.
3. Норма высева туков — изменением скорости вращения катушки — заменой звездочек в редукторе механизма привода.
4. Норма высева туков — изменением положения шибера (задвижки).
5. Глубина заделки семян — винтом перед гидроцилиндром — если винт закрутить, глубина увеличится и наоборот
6. Глубина хода отдельного сошника — поджатием пружины на штанге — чем туже пружина, тем глубже идет сошник.
7. Ширина междурядий — перестановкой поводков по раме.
8. Ширина стыкового междурядья — изменением вылета маркеров

Вариант № 15
Задание №1
На поле площадью 400 га, расположенном в регионе  подверженному ветровой эрозии. Необходимо выполнить основную обработкупочвы. Скомплектуйте МТА для выполнения этих работ и обоснуйте свойвыбор.

Берем трактор Беларус 1221 + оборотный плуг со снятыми отвалами. Выполняем безотвальную вспашку, так как регион подвержен ветровой эрозии.  

Задание №2
Опишите технологию ухода за посадками картофеля и составьте перечень агротехнических требований к машинам для ухода за посадками.

1. Боронование после посадки картофеля.
2. Междурядная обработка почвы.
3. Окучивание картофеля.
4. Обработка ядохимикатами против колорадского жука.
Агротехнические требования.
1. Ширина захвата культиватора должна соответствовать ширине захвата сеялки.
2. Подрезание культурных растений не допускается.
11. Лапы культиватора должны подрезать сорняки и рыхлить междурядья на заданную глубины не засыпая всходов.
12. Гранулированные и жидкие минеральные удобрения вносить на установленную глубину.
13. После междурядной обработки почва должна быть рыхлой, без сорняков. Нижний влажный слой на поверхность не выносится.
14. Ширина защитной зоны минимальная (10-15 см.), но такая, чтобы не повреждалась корневая система культурных растений рабочими органами культиватора.
15. Оптимальная глубина междурядной обработки 6 – 12 см.
16. Ширина междурядий должна быть достаточной для прохода агрегата.
17. Колея мобильной машины должна соответствовать ширине междурядья, а дорожный просвет обеспечивать проход над растениями без повреждения.
Качество работы распыливающих устройств оценивают по степени покрытия поверхности каплями жидкости или частичками распыленного химиката, качеством распыла, неравномерностью покрытия поверхности, количеством раствора, нанесенного на 1 га площади, степенью использования этого раствора.

Задание №3
Составьте алгоритм организации и контроля качества проведения уборки зерновых культур.

3. Оценивают объем работ по культурам.
4. Рассчитывают среднюю нагрузку на комбайн.
5. Намечают сроки и способы уборки.
6. Подготавливают механизаторов.
7. Завозят необходимое количество ГСМ.
8. Принимают систему оплаты труда и поощрения за качество уборки, перевыполнение норм выработки. 
9. Организуют уборочно-транспортные комплексы.



















«Технология механизированных работ в сельском хозяйстве» 
Задание с эталоном ответа
Вариант №1 
Задание №1
Двигатель трактора МТЗ-82 не пускается стартером.Укажите возможные причины. Составьте алгоритм действий, необходимых для устранения причин отказа.

1. Проверить  нейтральное положение рычага КП (при включенных передачах стартер блокируется).
2. Проверить контакты в клеммах аккумуляторных батарей.
3. Крепление стартера, а также клеммы подсоединения стартера к аккумуляторным батареям.
4. Клеммы (ВК) стартера.
5. Пробовать повторный запуск, при не включении стартера проверить состояние аккумуляторных батарей.
Алгоритм действий причин отказа.
1. Подтягиваем крепления клемм.
2. Замена  аккумуляторных батарей.
Задание №2
Необходимо выполнить работы по вспашке поля под зябь МТА в составе трактора Белорус 1221 и оборотного плуга. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор «1221»;

	 
 
Навесить плуг на трактор
	Плуг оборотный. Подвести трактор задним  ходом к плугу, чтобы шаровые втулки нижних тяг были против цапф оси подвески плуга. Надеть шаровые втулки на цапфы и застопорить их штырями. Соединить центральную тягу с вилкой. Раскоса навески плуга.

	 
 
Установить левые колёса трактора на подкладки
	Поднять плуг в транспортное положение, заехать левыми колёсами трактора на подкладки и медленно опустить плуг до прикосновения лезвий лемехов с поверхностью площадки
Подкладки толщиной равной глубине пахоты, минус 2-4 см.

	 
 
Установить раму плуга в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки лемехов всех корпусов лежат на площадке, а пятки имеют зазор до 10 мм; если передний конец рамы выше заднего - укоротить центральную тягу, а если ниже - удлинить.
При наклоне рамы вправо - укоротить правый раскос, а влево- удлинить левый раскос

	 
Отрегулировать длину ограничительных стяжек при транспортном положении плуга
	Концы продольных тяг должны перемещаться в обе стороны не более чем на 20 мм. Поднять плуг в транспортное положение и отрегулировать длину ограничительных стяжек. Вывернуть регулировочные болты из кронштейнов ограничительных стяжек до упора головок болтов в корпус заднего моста. Болты законтрить

	 
Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка лемехов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена лемехов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 
Задание №3
В процессе обмолота хлебной массы прямым комбайнированием комбайном ДОН 1500 Б выявлено, что в бункер поступает сорное зерно. Укажите причины неисправностей и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
Причины неисправности:
1. Недостаточна величина воздушного потока поступающего на очистку.
2. Чрезмерно открыты жалюзи верхнего и нижнего решета.
Способы устранения:
1. Увеличить частоту вращения вентилятора.
2. Уменьшить зазор открытия жалюзи решет.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 


Вариант №2 
Задание №1
При проведении операций периодического технического обслуживания трактора ДТ-75 обнаружено нарушение регулировки зазора между выжимным подшипником и отжимными рычагами муфты сцепления. Составьте алгоритм действий по устранению неисправности. Подберите необходимые инструменты

Ставим трактор на смотровую яму. 
Включаем, декомпрессионный механизм для облегчения проворачивания коленчатого вала устанавливаем зазор между отжимными рычагами муфты сцепления и упорного подшипника 3 мм. (С отклонением +- 0,1 мм.) 
Алгоритм действий
1. Находим удобное положение зазор между стаканом подшипника выключения и упорным кольцом отжимных рычагов сцепления; значение нормального зазора — в диапазоне от 3,5 до 4,0 мм, что соответствует свободному ходу педали 30...40 мм;
      2.  ход педали регулируется изменением длины тяги привода 13;
3. зазор между тормозным шкивом и колодкой, которому должен соответствовать зазор, равный 3,0...4,0 мм, между тормозной колодкой и гайкой;
4. он регулируется, гайкой только при полностью выключенной муфте, 14;
5. ход штоков тормозных камер; если ход больше 35 мм, то необходимо отрегулировать его на величину 15...20 мм 15, проверяя ход нажатием на педаль тормоза.
Индивидуальный комплект инструмента и принадлежностей.
Задание № 2
Опишите технологический процесс работы с/х машины ОВС- 25.Составьте алгоритм подготовки ее к работе. Укажите основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 
В процессе эксплуатации машины следует производить оптимальные регулировки в зависимости от условий, вида обрабатываемых культур и режима работы. Регулировки производите в порядке описания их в руководстве.
Подбор и установка решет. При очистке зернового материала решающую роль играет правильный подбор решет. Их следует подбирать для каждой очищаемой культуры и для каждого режима. 
 Регулировка щеток. Для нормальной очистки решет необходимо 
При выемке решет необходимо опустить щетки, для чего ослабьте барашек, поверните вал в сторону поджатия щеток, чтобы вывести болт из паза регулятора, при этом щетки опустятся. После установки решет в станы необходимо щетки подтянуть. 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
1. Заменить решета на данную культуру.
2. Производим регулировку щеток, высоту загрузочного элеватора.
3. Регулируем  натяжение ремней и цепей.
	Неисправность, внешнее проявление
	Методы устранения, необходимые регулировки и испытания

	Сильная вибрация машины
	Проверьте затяжку болтов, крепящих шатуны решетных станов к головкам, к стану; подвески станов (пружины) к раме, кронштейну стана и самого кронштейна к стану, оковку к стану. Проверьте параллельность шатунов боковинам станов (допускается непараллельность 2 мм  по длине шатуна)

	Стук в решетном стане
	Проверьте крепление решетных рамок в стане

	Наличие значительного количества полноценного зерна в отходах
	Неверный подбор решет (слишком мелкое или слишком крупное). Устраните подсоры в станах, ликвидируя перекос, развал боковин решетного стана. Отрегулируйте подачу воздуха

	Решета работают одной стороной
	Устраните боковой наклон машины

	Забиваются решета
	Подожмите щетки

	Зерно плохо очищено:
а) много крупного сора;
б) зерно на вид чистое, но много мелких примесей и щуплого зерна
	Отрегулируйте воздушный поток
Одни решета поставьте мельче, другие крупнее



Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание №3
Необходимо подготовить жатку комбайна ДОН 1500 Б для уборки пшеницы с нормальным хлебостоем. Составьте алгоритм подготовки ее к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
1. Производит регулировки жатвенной части комбайна.
2. Регулируем зазоры молотильного аппарата.
3. Регулируем обороты вентилятора очистки, открытие и закрытие решет.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Вариант №3 
Задание №1
При эксплуатации трактора БЕЛОРУС 1221 установлены признаки изнашивания деталей цилиндропоршневой группы. Перечислите эти признаки и объясните причины ускоренного изнашивания деталей.

	Двигатель работает с перебоями и не развивает номинальной мощности.
	Попадание в цилиндры воды из системы охлаждения.

	
	Изношены поршневые кольца

	
	Засорена выпускная труба

	Двигатель внезапно останавливается
	Заклинивание поршней в гильзе.

	
	Заклинивание коленчатого вала.

	Дымный выпуск отработавших газов:
голубой дым
	Закоксовывание поршневых колец.

	
	Износ поршневой группы.

	белый дым
	Двигатель не прогрет.

	
	Попадание воды в цилиндры.



Задание №2
В районе с возникающей ветровой эрозией почвы необходимо выполнить работы по основной обработке почвы под сев зерновых культур МТА в составе трактора Беларус 1221  и с/х машины. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор «1221»;

	Навесить компактор на трактор
	Компактор. Подвести трактор задним  ходом к компактору,. Соединить сцепку с трактором.

	Установить раму компактора в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки  всех рабочих органов лежат на площадке. 

	 Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка рабочих органов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена рабочих органов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям.

Задание №3
При подборе валков комбайном ДОН 1500 Б выявлены потери за подборщиком. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Большой зазор между концами подборщика  пальцев и поверхностью поля.
	Отрегулировать высоту расположения ведомого вала над землей так, чтобы пальцы граблин касались почвы и активно подбирали провалившиеся стебли.

	Поломка пружин пальцев транспортера.
	Заменить поломанные пальцы. При поломке одной граблины палец замене не подлежит.



Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Вариант № 4
Задание №1
Операции ЕТО, проводимые в полном, объеме требуют соблюдения определенной последовательности. Составьте алгоритм действий при выполнении ЕТО трактора ДТ-75.
Ежесменный технический уход
1. Очистить трактор от пыли и грязи; проверить состояние наружных креплений узлов трактора.
2. Убедиться в отсутствии течи топлива, масла, электролита и охлаждающей жидкости.
3. Устранить все неисправности, обнаруженные при осмотре и во время работы.
4.  Долить отстоянное или профильтрованное топливо в бак основного двигателя и при необходимости — в бак пускового двигателя или пускового устройства.
5. Проверить уровень масла и при необходимости долить его в картер основного двигателя, в корпус топливного насоса и в корпус регулятора числа оборотов основного двигателя.
6.  Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить.
7. При работе трактора в особенно пыльных условиях проверить и при необходимости очистить защитную сетку радиатора или вентилятора; через каждые три смены прочищать отверстия воздухозаборника и щели автоматического сухого пылеотделителя; очищать и промывать пылесборник; заменять масло в поддоне и промывать кассеты циклонного воздухоочистителя.
8.  Во время работы следить за давлением масла, топлива, температурой воды и масла, а также цветом выхлопных газов. У колесных тракторов дополнительно проверять состояние шин.
9. Проверить и при необходимости подтянуть ремень вентилятора (ДТ-75 и Т-74).


Задание №2
После проведения уборки зерновых культур необходимо подготовить поле для безотвальной вспашки зяби. Укажите марку с/х машины, необходимую для выполнения данного задания МТА, в состав которого входит трактор МТЗ 82. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

1.С МТЗ – 82 агрегатируем  ПН-3-35 для безотвальной вспашки зяби

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор «МТЗ-82»;

	 
 
Навесить плуг на трактор
	ПН-3-35. Подвести трактор задним  ходом к плугу, чтобы шаровые втулки нижних тяг были против цапф оси подвески плуга. Надеть шаровые втулки на цапфы и застопорить их штырями. Соединить центральную тягу с вилкой. Раскоса навески плуга.

	 
 
Установить левые колёса трактора на подкладки
	Поднять плуг в транспортное положение, заехать левыми колёсами трактора на подкладки и медленно опустить плуг до прикосновения лезвий лемехов с поверхностью площадки
Подкладки толщиной равной глубине пахоты, минус 2-4 см.

	 
 
Установить раму плуга в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки лемехов всех корпусов лежат на площадке, а пятки имеют зазор до 10 мм; если передний конец рамы выше заднего - укоротить центральную тягу, а если ниже - удлинить.
При наклоне рамы вправо - укоротить правый раскос, а влево- удлинить левый раскос

	 
Отрегулировать длину ограничительных стяжек при транспортном положении плуга
	Концы продольных тяг должны перемещаться в обе стороны не более чем на 20 мм. Поднять плуг в транспортное положение и отрегулировать длину ограничительных стяжек. Вывернуть регулировочные болты из кронштейнов ограничительных стяжек до упора головок болтов в корпус заднего моста. Болты законтрить

	 
Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка лемехов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена лемехов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям.

Задание №3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлено механическое повреждение зерна (дробление). Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	1Чрезмерно большая активность молотильного аппарата.

	1. Уменьшить частоту вращения барабана.
2.Увеличитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье



Вариант № 5
Задание №1
Вам предстоит работа с применением привода от ВОМ трактора МТЗ-80. Объясните порядок включения независимого и синхронного привода.
1) До присоединения машины к трактору убедитесь в правильности регулировки управления задним ВОМ.
2) Установите и надежно зафиксируйте необходимый (6-шлицевой, 8-шлицевой или 21-шлицевой) хвостовик ВОМ и включите соответствующий ему привод.
3) Смажьте солидолом вал и трубу телескопического соединения карданной передачи. Установите шарнир карданной передачи на хвостовик ВОМ, надежно закрепите его в фиксаторной канавке. Убедитесь , что вилки (1) шарниров промежуточного ( телескопического) вала лежат ушками (2) в одной плоскости. Несоблюдение указанного требования вызывает перегрузки карданной передачи и ВОМ.
4) Установите кожух карданного вала сельхозмашины.
5) после установки карданной передачи убедитесь, что отсутствует упирание элементов телескопического соединения карданной передачи при крайних положениях машины относительно трактора. Минимальное перекрытие телескопической части карданной передачи должно составлять 110-120 мм, так как при меньшей величине перекрытия возможно размыкание передачи. Длина пружины (3) предохранительной муфты сельскохозяйственной машины должна быть отрегулирована так, чтобы при перегрузках кулачковые полумуфты (4 и 5) поворачивались одна относительно другой. Чрезмерная затяжка пружины приводит к несрабатыванию муфты и перегрузкам карданной передачи ВОМ.
Задание №2
После проведения весеннего боронования почвы необходимо выполнить работы по подготовке поля к посеву зерновых культур МТА в составе трактора ДТ 75 и соответствующей с/х машины. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор ДТ-75

	Навесить компактор на трактор
	Подвести трактор задним  ходом к компактору. Соединить сцепку с трактором.

	 Установить раму компактора в горизонтальное положение.
	При горизонтальном положении рамы носки  всех рабочих органов лежат на площадке. 

	 Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием плуга в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка рабочих органов. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена рабочих органов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание № 3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлено неполное выделение зерна из колоса (недомолот). Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	1Недостаточная  активность молотильного аппарата.

	1. Увеличить частоту вращения барабана.
2.Уменьшитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана.
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье.



Вариант № 6
Задание №1
При работе навозоудаляющего транспортера ТСН-3 произошел обрыв ремня и обрыв транспортера. Объясните причину порывов и способы их устранения. Спрогнозируйте последствия при работе с этой неисправностью.

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Сильно натянут ремень транспортера.
	Отрегулировать натяжение ремня транспортера

	Износ ремня  транспортера.
	Замена ремня транспортера

	Сильно натянут  транспортер.
	Отрегулировать натяжение транспортера

	Износ зубьев звездочки транспортера
	Замена звездочки.



Большое накопление навоза.
Задание №2
Для выполнения междурядной обработки посевов сахарной свеклы необходимо составить МТА. Скомплектуйте агрегат, используя данные о парке с/х техники учебного хозяйства. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите типичные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

1)  Жидкие удобрения вносят гербицидно-аммиачной машиной, которую агрегатируют вместе с культиватором.
2) На каждом грядиле культиватора укрепляют в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и долота. Для измельчения, выравнивания поверхностей почвы и засыпания борозд на заднем держателе устанавливают батарею ротационных рабочих органов или лапу-бритву.
3) Устанавливая туковысевающие аппараты, придерживаются соосности приводных валиков. Правильность положения валиков определяют линейкой, которую накладывают на валик одного из аппаратов. Зазор между линейкой и валиком смежного аппарата – не более 14 мм.
4)  Присоединяют к аппаратам тукопроводы. Устанавливают в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и присоединяют к ним тукопроводы.
5)  Надевают приводные цепи туковысевающих аппаратов. Нормально натянутая цепь при оттягивании ведущей ветви имеет прогиб 2…3 см.
6)  Регулировать высевающий аппарат на норму высева.
7)  Допустимое отклонение от заданной нормы внесения удобрений - ± 7%.

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Не срезаются сорняки.
	Заточка лап

	Не соблюдена глубина обработки
	Отрегулировать глубину обработки

	Не соблюдена норма внесения минерального удобрения
	Отрегулировать норму внесения минеральных удобрений


Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание №3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлены увеличенные потери зерна за соломотрясом. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	1Соломистая масса сильно измельчена.

	1. Уменьшить частоту вращения барабана.
2.Увеличитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.

	2. Залипание отверстий  подбарабанья жалюзей клавиш соломотряса землей и растительными остатками.
	3.Очистить подбарабанье,  клавиши соломотряса от земли и растительных остатков.

	Деформированы жалюзи соломотряса.
	Отрихтовать жалюзи.



Вариант № 7
Задание №1
По времени наработки трактору Белорус 1221 предстоит выполнить ТО-1. Перечислите операции по обслуживанию ходовой системы и требования к их выполнению.
Первое техническое обслуживание ТО-1 проводится через каждые 60 мин. или после израсходования 1200 кг топлива. При этом необходимо выполнить следующие операции.
Провести ежесменное техническое обслуживание. Натяжение ремня привода генератора прогиб ремня на ветви шкив вентилятора — шкив генератора должен составлять 15...22 мм;натяжение ремня привода компрессора прогиб ремня на ветви шкив коленчатого вала — шкив компрессора должен быть в пределах 8...14 мм; регулировка проводится перестановкой регулировочных прокладок 10;натяжение ремней привода вентилятора прогиб ремня на ветви шкив вентилятора — натяжной ролик должен составлять 8... 14 мм.
Проверить и при необходимости довести до нормы давление в шинах табл. 1.
Очистить поверхность аккумуляторной батареи и вентиляционные отверстия в пробках, при необходимости долить дистиллированную воду до требуемого уровня на 10... 15 мм выше предохранительного щитка, установленного над сепараторами.
Проверить уровни и при необходимости долить моторное масло летом или М8Г2 зимой в корпус топливного насоса, в бак гидросистемы заднего навесного устройства и в редуктор ВОМ 11; допускается использование моторных масел М10В2 и М8В2.

Задание №2
Для междурядной обработки сахарной свеклы необходимо скомплектовать агрегат из трактора Т - 70 С  УСМК -5,4. Опишите операции комплектования МТА и подготовки его к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

1)  Жидкие удобрения вносят гербицидно-аммиачной машиной, которую агрегатируют вместе с культиватором.
2) На каждом грядиле культиватора укрепляют в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и долота. Для измельчения, выравнивания поверхностей почвы и засыпания борозд на заднем держателе устанавливают батарею ротационных рабочих органов или лапу-бритву.
3) Устанавливая туковысевающие аппараты, придерживаются соосности приводных валиков. Правильность положения валиков определяют линейкой, которую накладывают на валик одного из аппаратов. Зазор между линейкой и валиком смежного аппарата – не более 14 мм.
4)  Присоединяют к аппаратам тукопроводы. Устанавливают в коротких боковых держателях секций подкормочные ножи и присоединяют к ним тукопроводы.
5)  Надевают приводные цепи туковысевающих аппаратов. Нормально натянутая цепь при оттягивании ведущей ветви имеет прогиб 2…3 см.
6)  Регулировать высевающий аппарат на норму высева.
7)  Допустимое отклонение от заданной нормы внесения удобрений - ± 7%.

Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 

Задание №3 
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлен недомолот и дробление зерна. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Причины неисправности:
	Способы устранения:

	Недомолот

	1Недостаточная  активность молотильного аппарата.

	1. Увеличить частоту вращения барабана.
2.Уменьшитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье

	Дробление.

	1Чрезмерно большая активность молотильного аппарата.

	1. Уменьшить частоту вращения барабана.
2.Увеличитьзазоры между подбарабаньем и барабаном.
3. Увеличить подачу хлебной массы, повысив скорость движения комбайна. 

	2. Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана
	4. Заменить поврежденные бичи и подбарабанье

	Деформированы жалюзи соломотряса.
	Отрихтовать жалязи.



Вариант № 8
Задание №1
При переключении диапазонов коробки передач трактора Т-150 К прослушивается резкий звук в зацеплении шестерен. Предложите способы устранения этой неисправности

В коробках передач возникают следующие неисправности: течь масла, большой шум, перегрев, затрудненное переключение передач, самопроизвольное и одновременное включение двух передач.
Течь масла устраняют подтягиванием крепежных болтов и гаек. При необходимости заменяют прокладки в соединениях корпусов или крышки с корпусом. Стуки в коробке передач появляются при износе шестерен и подшипников. На торцах зубья шестерен могут быть забиты вследствие неправильного включения передач. Изношенные шестерни и подшипники следует заменить. Перегрев коробки передач возможен из-за низкого уровня масла в корпусе. Необходимо долить масло до уровня контрольного отверстия или середины мерного стекла. Если масло жидкое, то оно сильно нагревается от сопряженных деталей, поскольку в них масло не удерживается. Жидкое масло следует заменить маслом необходимой по сезону вязкости.
Затрудненное переключение передач может быть из-за износа и забоин на шлицах валов и в зубьях шестерен. В этом случае надо зачистить забоины шлицев валов, а изношенные детали заменить.затрудненное переключение шестерен возможно при нарушении регулировки блокирующего устройства коробки передач.
Самопроизвольное выключение передач возможно вследствие неравномерного износа зубьев шестерен, неполного их зацепления и износа фиксирующего устройства. Неисправные детали следует заменить.
Две передачи включаются одновременно в результате износа шариков или стержня замков, а также поломки кулисы. Неисправные детали заменяют.
Задание №2
Для раздачи кормов крупному рогатому скоту используется КРА «Деловаль» Составьте алгоритм подготовки МТА для выполнения данного вида работы. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель трактора
	Трактор МТЗ - 80

	Прицепить КРА «Деловаль» к  трактору
	Подвести трактор задним  ходом к КРА «Деловаль». Соединить с помощью прицепного устройства к трактору.

	
	Соединить гидравлические, электричекие  разъемы. Соединить карданный вал.

	
	 Перед началом первого прохода обнулить состояние бортрвого процессора после чегозапрограмировать на нужную для раздачи кормов вес и скорость раздатчиков. 

	
	Проверить визуально работы рабочих органов: лопаток смесителя, транспортеры погрузчика, валы погрузчика измельчитель, состояние ножей.


Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям

Задание №3
При эксплуатации комбайна ДОН 1500 Б выявлены потери с половой не обмолоченного колоса. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?
5. Недостаточная активность молотильного аппарата.
6. Повреждение рабочие поверхности планок и бичей барабана.
7. Увеличен зазор между барабаном и декой барабана.
8. Сильный износ бичей.
Способы устранения:
5. Увеличить частоту вращения барабана.
6. Уменьшить зазоры между подбарабаньем и барабаном.
7. Заменить поврежденные бичи  подбарабанья.
8. Замена бичей по весу.

Вариант № 9
Задание №1
Составьте перечень групп факторов, с помощью, которых можно добиться повышения производительности МТА.

Добиться повышения производительности машинно-тракторных агрегатов и всего парка можно за счет комплексного учета всех основных действующих факторов.
Первая группа факторов должна решаться на этапе создания машин. В конструкцию машины должны быть заложены оптимальные параметры, высокая надежность и ремонтопригодность, приспособленность конструкции к проведению технического и технологического обслуживания, созданы благоприятные условия работы для обслуживающего персонала.
Вторая группа факторов связанна с практическим использованием потенциальных возможностей агрегатов в процессе их эксплуатации. Обеспечить оптимальное комплектование агрегатов и исправное состояние рабочих органов, соответствие технологических регулировок.
К третьей группе факторов, обеспечивающих высокую производительность, относятся факторы, связанные с организацией использования машинно-тракторных агрегатов: обеспечение быстрой доставки агрегатов и механизаторов к месту работы и обратно, сокращение простоев машин из-за ожидания обслуживающих агрегатов и устранения технических отказов, применение прогрессивных организационных форм групповой работы агрегатов.
Четвертая группа факторов, обеспечивающих высокую производительность агрегата, связана с обеспечением оптимальной работоспособности и роста профессионального мастерства механизатора.
Задание №2
Опишите технологию возделывания подсолнечника на корм. Скомплектуйте и подготовьте к работе МТА для уборки подсолнечника.

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания

	Запустить двигатель комбайна 
	ДОН-680.

	Навесить жатку на комбайн.
	Подвести комбайн к жатке. Надеть жатку к наклонной камере, застопорить их штырями. 

	Поднять жатку.

	Регулируем механизм уравновешивания. Регулируем режущий аппарат. Регулируем измельчающий аппарат на длину резки.  Регулируем мотовила на режим работы. Регулируем на высоту скашивания.

	Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении
	 Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы комбайна установкой его в положения «плавающее» и «подъем»

	Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.
	Во время движения агрегата следить за фиксированием жатки  в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.


1.Утечка масла в гидроприводе.
2.Деформация и поломка сегментов режущего аппарата. 
3.  Проверяем работу мотовила. 
Способы устранения.
Подтягиваем соединения в арматурах гидропривода.
Замена сегментов.
Любое несоблюдение правил охраны труда может привести к несчастным случаям.

Задание №3
Составьте алгоритм настройки опрыскивателя для работы.

Принастройки опрыскивателя на заданную норму расхода рабочей жидкости подбирают:
1. Тип и количество распылителей.
2. Устанавливают скорость движения агрегата.
3. Устанавливают рабочее давление в нагнетательных коммуникациях.



Вариант № 10
Задание №1
Составить алгоритм действий при подготовке поля для работы МТА.

7. Освобождение поля от посторонних предметов, мешающих проведению работ. 
8. Выбор способа и направления движения.
9. Выравнивание и заделка промоин, глубоких  канав, отвод воды с поворотных полос.
10. Разметка поля.
11. Проверка качества проведения предшествующей обработки поля, 
12. Подготовка подъездных путей, съездов.

Задание №2
Опишите технологию возделывания и уборки рапса на маслосемена. Составьте простейшую технологическую карту для выполнения работ по этой технологии.

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Состав агрегата
	Качественные показатели
	

	
	
	В физическом исчислении
га, т.
	В условных эталонных гектарах. 
	Марка трактора, автомобиля комбайна 
	Марка с.х. машины
	
	

	1.
	Закрытие влаги
	150
	30
	ДТ-75
	БЗТС-1
	При физической спелости
 почвы.
	

	2.
	Выравнивание почвы
	150
	27,75
	ДТ-75
	ВП-8
	Создание оптимального
 профиля почвы.
	

	3
	Предпосевная культивация
	150
	55,5
	Т-150
	КБМ-10,5
	Через 2-3 дня 
после выравнивания почвы.
 На глубину 4-5 сантиметров.
	

	4
	Прикатывание до посева
	150
	32.4
	МТЗ-80
	ЗКК-6
	Вслед за культивацией.
	

	5
	Погрузка семян и удобрений 
	16.5
	0,5
	МТЗ-80
	ПЭ-0,8
	
	

	6
	Посев с внесением удобрения
	150
	41.55
	ДТ-75
	СЗ-3,6
	При tпочвы  
на глубине 5 см. 5-8° С. 
Норма высева 10 кг/га.
 Азофоска 150 кг/га.
	

	7
	Прикатывание
	150
	32,4
	МТЗ-80
	ЗКК-6
	Для получения
 дружных всходов.
	

	8
	Боронование по всходам
	150
	31.2
	ДТ-75
	12БЗСС-1
	В фазе 3-4 настоящих
 листьев поперек посева.
	

	9
	Погрузка минеральных удобрений
	9
	0,27
	МТЗ-80
	ПЭ-0,8
	
	

	10
	Перевозка минеральных удобрений
	9
	3.45
	МТЗ-80
	2ПТС-4
	
	

	11
	Корневая подкормка
	150
	33,45
	МТЗ-80
	СЗ-3.6
	Аммиачная селитра
 по 2 ц/га в фазе 
3-4 настоящих листьев
 в фазе бутанизации
	

	12
	Перевозка воды
	31.5
	6.75
	МТЗ-80
	ОП-2000
	
	

	13
	Опрыскивание против вредителей и овсюга
	150
	18.3
	МТЗ-80
	ОП-2000
	
	

	14
	Перевозка воды
	15
	3,30
	МТЗ
	ОП-2000
	
	

	15
	Опрыскивание против цветоеда
	75
	9.15
	МТЗ
	ОП-2000
	При повторном появлении 
вредителей порог 
вредоносности 2-3 экз./кв.м.
	

	16
	Скашивание в валки
	150
	
	ДОН-1500
	ЖРБ-4.2
	Фаза желто зеленой спелости,
 влажность семян 30-35% 
	

	17
	Обмолот валков
	150
	
	ДОН-1500
	
	При влажности семян 14-15 %
. Тщательная герметизация
 комбайна.
	

	18
	Транспортировка зерна на ток.
	225
	
	КамАЗ
	
	
	

	19
	Очистка масло семян 2 раза
	405
	
	Электро двигатель
	ОВС-25
	
	

	20
	Сушка масло семян
	158
	
	Электро двигатель
	Сушилка
	
	

	21
	Всего
	
	
	
	
	
	




Задание №3
Составьте перечень агротехнических требований кпосеву зерновых культур.

Средняя глубина заделки семян зерновых колосовых культур должна составлять: при посеве озимой пшеницы 4-5 см на тяжелых почвах 6-7 см на легких; для ржи – 2,5-3 см на тяжелых почвах и 4-5 см на легких; яровых зерновых культур 3-5 см на тяжелых почвах и 4-6 см – на легких почвах. Отклонение от заданной глубины не должно превышать 15%. Наличие незаделанных семян на поверхности почвы не допускается. Средняя глубина заделки семян гороха, гречихи, проса – 4-6 см. Отклонение от заданной глубины высева семян допускается до 5%.
   Необходимо обеспечить прямолинейность рядков.
   Отклонение ширины стыковых междурядий смежных сеялок недолжно превышать ±2 см, а стыков междурядий двух смежных проходов агрегата на должно превышать ±5см.
   Поворотные полосы засеивают сразу после окончания посева на участке с той же нормой высева. Размер незасеянных полос на границах поля вблизи лесов и дорог не должен превышать 0,5 м, а защитная зона – 1м.
   Разрыв между предпосевной обработкой и посевом не должен превышать сутки. Посев должен быть произведен в оптимальные сроки для данного региона.

Вариант № 11
Задание №1
Укажите причины повышенного расхода нефтепродуктов и составьте перечень мер по их устранению.

	Причины повышенного расхода нефтепродуктов
	Перечень мер по их устранению.


	Попадание в цилиндры воды из системы охлаждения.
	Устранить попадание воды в цилиндры, подтянуть гайки крепления головки цилиндров, заменить прокладку.

	Изношены поршневые кольца
	Заменить кольца.

	Засорена выпускная труба
	Очистить трубу.

	Заклинивание поршней в гильзе.
	Вынуть поршень и осмотреть гильзу, заменить вышедшие из строя детали.

	Заклинивание коленчатого вала.
	Осмотреть шатунные и коренные подшипники, заменить вышедшие из строя детали. 

	Закоксовывание поршневых колец.
	Вынуть поршни и очистить кольца.

	Износ поршневой группы.
	Заменить изношенные детали поршневой группы.

	Двигатель не прогрет.
	 Прогреть двигатель.

	Попадание воды в цилиндры.
	Устранить попадание воды.

	Нет топлива в топливном баке.
	Залить топлива в топливный бак.

	В системе питания топлива попадает воздух.
	Устранить подсос воздуха. Удалить воздух из системы.

	Засорены топливные фильтры.
	Промыть фильтрующие элементы фильтров тонкой и грубой очистки или заменить фильтрующие элементы тонкой очистки.

	Неисправна подкачивающая помпа.
	Снять подкачивающую помпу осмотреть и устранить неисправность.

	Понижение давления впрыскивания топлива.
	Отрегулировать форсунки.

	Заедает игла распылителя или закоксованы отверстия распылителя.
	Прочистить сопловые отверстия или заменить распылители.

	Нарушена регулировка топливного насоса.
	Отрегулировать или заменить топливный насос.

	Заедает рейка топливного насоса.
	Устранить заедание  рейки или заменить  топливный насос.

	Засорен воздухоочиститель.
	Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя.

	Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора.
	Отрегулировать ход педали управления дроссельными заслонками.

	Неисправен бензиновый насос.
	Проверить работу насоса и заменить изношенные детали.

	Неисправен карбюратор.
	Проверить и отрегулировать положение поплавка, продуть жиклеры. Отрегулировать привод воздушной заслонки.  

	Недостаточна подача воздуха.
	Промыть или заменить фильтрующие элементы воздухоочистителя.

	Заедает игла распылителя или закоксованы отверстия распылителя.
	Очистить  отверстия распылителя или заменить распылитель.

	Не полностью  открывается воздушная  заслона карбюратора.
	Отрегулировать привод воздушной заслонки.

	Неправильно установлен угол опережения подачи топлива или зажигания.
	Проверить и при  необходимости установить рекомендуемый угол опережения подачи топлива или зажигания.


Задание №2
Вам предстоит уборка урожая полеглых зернобобовыхкультур. Выберите технологию, составьте МТА и перечень агротехническихтребований для выполнения уборки зерновой части урожая
5. Вынос мотовила вперед максимальный.
6. Частоту вращения мотовила выбирают в зависимости от скорости движения комбайна.
7. Регулируем зазор между шнеком и днищем жатки.
8. Регулируем зазор между пальцами битера и днищем жатки.

Задание №3
На поле, расположенном в 20 км от места складирования твердых органических удобрений, надо выполнить работы по их внесению. Выберите технологию и комплекс машин для выполнения этих работ и обоснуйте свой выбор. Укажите агротехнические требования к внесению твёрдых органических удобрений и сроки их применения. Заполните путевой лист.
Комплекс машин:
1. ПГ-1 погрузчик для внесения органических удобрений.
2. КамАЗ для перевозки органических удобрений.
3. РУ-6, ПРТ-10, ПРТ-16 машины для внесения органических удобрений.
Агротехнические требования:
1. Вносить органические удобрения необходимо в агротехнические  сроки.
2.  Соблюдать установленные дозы внесения.
3. Распределять удобрения по всей площади поля.
Сроки применения перед вспашкой осенью.
Путевой лист заполняется по установленной форме.
Вариант № 12
Задание №1
Укажите и охарактеризуйте основные виды поворотов МТА.

Основными видами поворотов, применяемыми при заездах машинно-тракторного агрегата для работы на поле, являются повороты на 90° и на 180°.
   Повороты на 90° совершают при холостых заездах с выключенными рабочими органами машин или орудий  или при круговой работе без выключения.
    Повороты на 180° производятся, главным образом, при холостых заездах во время гоновой работы. В зависимости о  расстояния между рабочими ходами агрегата, заезды при поворотах бывают  петлевые и беспетлевые.
   Петлевые повороты по форме могут быть грушевидные, восмеркообразнаые и грибовидные. Наименьшая длина холостого хода достигается, если поворот произведен с кривизной, равной наименьшему радиусу поворота агрегата.
    Грибовидные способы поворота применяют при работе тракторов с навесными машинами и орудиями, при использовании на поворотах заднего хода, когда необходимо максимально уменьшить ширину поворотной полосы.
Повороты на 90°: 
1) беспетлевой;
2) открытая петля;
3) закрытая петля;
4) петля с задним ходом:
 Повороты на 180°:
1) беспетлевой по окружности
2) беспетлевой с прямым участком
3) петлевой грушевидной
4) петлевой восьмеркой
5) боковая петля


Задание №2
Сельхозпредприятие производит продукциюживотноводства. Выберите технологию уборки незерновой части урожаязерновых культур. Обоснуйте свой выбор.

6. Трактор Белорус 1221, Волокуша ВТУ-10 (тросово-рамная волокуша).
7. Технология копенная. 
8. Наличие техники.
9. Молочно мясное направление района. 
10. Компактное расположение полей и животноводческих ферм.


Задание №3
Опишите технологию ухода за посевами сахарной свеклы и составьте перечень агротехнических требований, предъявляемых к машинам по уходу за посевами.
18. Ширина захвата культиватора должна соответствовать ширине захвата сеялки.
19. Подрезание культурных растений не допускается.
20. Лапы культиватора должны подрезать сорняки и рыхлить междурядья на заданную глубины не засыпая всходов.
21. Гранулированные и жидкие минеральные удобрения вносить на установленную глубину.
22. После междурядной обработки почва должна быть рыхлой, без сорняков. Нижний влажный слой на поверхность не выносится.
23.  Ширина защитной зоны минимальная (10-15 см.), но такая, чтобы не повреждалась корневая система культурных растений рабочими органами культиватора.
24. Оптимальная глубина междурядной обработки 6 – 12 см.
25. Ширина междурядий должна быть достаточной для прохода агрегата.
26. Колея мобильной машины должна соответствовать ширине междурядья, а дорожный просвет обеспечивать проход над растениями без повреждения.
27. Качество работы распыливающих устройств оценивают по степени покрытия поверхности каплями жидкости или частичками распыленного химиката, качеством распыла, неравномерностью покрытия поверхности, количеством раствора, нанесенного на 1 га площади, степенью использования этого раствора. 
Вариант № 13
Задание №1
Составьте алгоритм последовательности расчета МТА.

Расчеты по определению состава агрегата выполняются следующей последовательности.
8. Для заданной полевой работы выбирают рабочую сельскохозяйственную машину и соответствующий диапазон рабочих скоростей, обеспечивающих качественную работу.
9. По типовой тяговой характеристике выбирают передачу с учетом диапазона рабочих скоростей, соответствующую максимальному значению крюковой мощности;
10. Максимальное крюковое усилие, развиваемое трактором на выбранной передаче, и которое может быть использовано для преодоления сопротивления сельскохозяйственной машины с учетом запаса для преодоления кратковременных увеличений нагрузки и преодоления подъема подсчитывают по формуле
Pкрм=Pкрн×kит-Gт×sina,
Где kит – коэффициент допустимого использования тяговой нагрузки. Рекомендуемые значения этого коэффициента  выбирают в зависимости от вида выполняемой работы:
Вспашка:
легких и средних почв                                                                                     0,92-0,95
тяжелых почв                                                                                                    0,88-0,90
Культивация сплошная                                                                                    0,92-0,94
Боронование, лущение дисковыми орудиями                                               0,93-0,95
Обработка плоскорезами                                                                                 0,90-0,93
Посев                                                                                                                  0,95-0,97             
11. Для заданной работы и выбранной сельскохозяйственной машины по таблицам определяем удельное тяговое сопротивление  κои темпы его роста в зависимости от скорости движения ∆κ.По формуле подсчитывают удельное сопротивление для выбранной передачи  κv. 
12. Для участков с уклоном более одного градуса необходимо определяют удельное сопротивление машины при движении на подъем                                                                                                               kVά=kV+  gM∙sin,                               где gM - удельный вес машины 
13. При использовании прицепных сцепок определяют прирост удельного сопротивления от сцепки.
()
14. Определяют максимальную допустимую ширину захвата агрегата по формуле:
(Bдоп=)

8. Число машин в агрегате подсчитывают с учетом ширины захвата одной машины или технологического модуля b(k).
(nм=)

Подсчитанное значение округляют до ближайшего целого меньшего значения.
   Особенность расчета состава тягово-приводного агрегата заключается в том, что часть мощности, идущей на технологический процесс, реализуется через вал отбора мощности (ВОМ) трактора или гидропривод. В этом случае мощность, реализуемой через ВОМ условно приводят к силе сопротивления на ведущем органе движителя.
(Rприв.=)

С учетом этого, максимальная допустимая ширина агрегата  B (доп) подсчитывается по формуле

(Вдоп=)
Сравнивая полученное значение В (доп) с паспортными данными машин выбираем ту, у которой значение ширины захвата будет меньше расчетного значения.

Задание №2
Опишите особенности и технологию уборки картофеля. Выберите способ уборки картофеля, если посадки размещены на полях с легкими супесчаными почвами. Обоснуйте свой выбор.
6. Уборка приходится на неблагоприятное по погодным условиям время года.
7. Уборка картофеля требует большого напряжения физических сил.
8. Влажность почвы.
9. Состояние ботвы картофеля.
10. Наличие в поле камней.
Способ уборки
Уцдаление ботвы: МТЗ-80 Кир-1,5
Подготовка поля и уборка клубней  с поворотных полос: МТЗ-80 элеваторные картофелекопатели.
Укладка комбинированных валков:МТЗ-80 элеваторные картофелекопатели.
Уборка комбинированных валков комбайнами: 
Транспортировка  к местам доработки: КамАЗ
Задание №3
Дайте определение термина «система машин». Составьтеперечень требований, предъявляемых к системе машин.

Система машин – это комплекс разнородных машин орудий, транспортных средств, приспособлений, механизмов, взаимоувязанных по технологическому процессу и производительности, обеспечивающей полную механизацию всех производственных процессов единого цикла производства.
  Система машин должна отвечать следующим требованиям:
Соответствовать почвенно – климатическим  и производственным условиям;
Соответствовать перспективной технологии и организации возделывания и уборки сельскохозяйственных культур и развития животноводства;
Способствовать повышению производительности труда и снижению себестоимости единицы сельскохозяйственной продукции;
Количество типов и марок тракторов, комбайнов, и сельскохозяйственных машин  в каждом хозяйстве должно быть наименьшем, но достаточно для выполнения всего объема работ с наименьшей эффективностью;
Каждая машина системы должна обеспечивать высокое качество работы в соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями и подготовить наилучшие условия работы последующих машин;
Машины системы для возделывания пропашных культур должны быть согласованы между собой по ширине захвата, по ширине  и количеству обрабатываемых междурядий;
Машины системы, работающие в комплексе поточным способом, должны быть, согласованы между собой по технологическому процессу и производительности;
Система машин должна обеспечивать высокие технико-экономические показатели. 

Вариант № 14
Задание №1
Перед вспашкой зяби необходимо внести удобрения. Поле расположено в 2 км от склада минеральных удобрений. Выберите технологию внесения минеральных удобрений и составьте МТА. Какие удобрения вы будите вносить? Заполните путевой лист.
Технология внесения минеральных удобрений прямоточная.
МТЗ -80 КУН -10  погрузчик для погрузки минеральных удобрений.
МТЗ-80  МВУ-5.
Мы будем вносить фосфорные и  калийные удобрения.
Путевой лист заполняется по установленной форме.

Задание №2
Составьте перечень агротехнических требований куходу за посевами кормовых культур.

1. Ширина захвата культиватора должна соответствовать ширине захвата сеялки.
2. Подрезание культурных растений не допускается.
3.  Лапы культиватора должны подрезать сорняки и рыхлить междурядья на заданную глубины не засыпаявсходов.
4. Гранулированные и жидкие минеральные удобрения вносить на установленную глубину.
      5. После междурядной обработки почва должна быть рыхлой, без сорняков. Нижний влажный слой на поверхностьне выносится.
6. Ширина защитной зоны минимальная (10-15 см.), но такая, чтобы не повреждалась корневая система культурных растений рабочими органами культиватора.
      7. Оптимальная глубина междурядной обработки 6 – 12 см.
      8. Ширина междурядий должна быть достаточной для прохода агрегата.
      9. Колея мобильной машины должна соответствовать ширине междурядья, а дорожный просвет обеспечивать проход над растениями без повреждения.
      10. Качество работы распыливающих устройств оценивают по степени покрытия поверхности каплями жидкости или частичками распыленного химиката, качеством распыла, неравномерностью покрытия поверхности, количеством раствора, нанесенного на 1 га площади, степенью использования этого раствора.

Задание №3
Поле прямоугольной формы площадью 250 га запланировано под посев ячменя. Составьте алгоритм комплектования агрегатов для посева зерновых культур и их настройки.
10. Выбираем трактор Беларус 1221.
11. Сеялочный агрегат СЗ-3,6.
Регулировки:
1. Норма высева семян — изменением скорости вращения катушки — заменой звездочек в редукторе механизма привода.
2. Норма высева семян — изменением положения катушки в корпусе — чем больше катушка входит в корпус, тем больше норма высева и наоборот.
3. Норма высева туков — изменением скорости вращения катушки — заменой звездочек в редукторе механизма привода.
4. Норма высева туков — изменением положения шибера (задвижки).
5. Глубина заделки семян — винтом перед гидроцилиндром — если винт закрутить, глубина увеличится и наоборот
6. Глубина хода отдельного сошника — поджатием пружины на штанге — чем туже пружина, тем глубже идет сошник.
7. Ширина междурядий — перестановкой поводков по раме.
8. Ширина стыкового междурядья — изменением вылета маркеров


Вариант № 15
Задание №1
На поле площадью 400 га, расположенном в регионе,подверженному ветровой эрозии. Необходимо выполнить основную обработкупочвы. Скомплектуйте МТА для выполнения этих работ и обоснуйте свойвыбор.

Берем трактор Беларус 1221 + оборотный плуг со снятыми отвалами. Выполняем безотвальную вспашку, так как регион подвержен ветровой эрозии.  

Задание №2
Опишите технологию ухода за посадками картофеля и составьте перечень агротехнических требований к машинам для ухода за посадками.

1. Боронование после посадки картофеля.
2. Междурядная обработка почвы.
3. Окучивание картофеля.
4. Обработка ядохимикатами против колорадского жука.
Агротехнические требования.
1. Ширина захвата культиватора должна соответствовать ширине захвата сеялки.
2. Подрезание культурных растений не допускается.
28. Лапы культиватора должны подрезать сорняки и рыхлить междурядья на заданную глубины не засыпая всходов.
29. Гранулированные и жидкие минеральные удобрения вносить на установленную глубину.
30. После междурядной обработки почва должна быть рыхлой, без сорняков. Нижний влажный слой на поверхность не выносится.
31. Ширина защитной зоны минимальная (10-15 см.), но такая, чтобы не повреждалась корневая система культурных растений рабочими органами культиватора.
32. Оптимальная глубина междурядной обработки 6 – 12 см.
33. Ширина междурядий должна быть достаточной для прохода агрегата.
34. Колея мобильной машины должна соответствовать ширине междурядья, а дорожный просвет обеспечивать проход над растениями без повреждения.
Качество работы распыливающих устройств оценивают по степени покрытия поверхности каплями жидкости или частичками распыленного химиката, качеством распыла, неравномерностью покрытия поверхности, количеством раствора, нанесенного на 1 га площади, степенью использования этого раствора.
Задание №3
Составьте алгоритм организации и контроля качества проведения уборки зерновых культур.

12. Оценивают объем работ по культурам.
13. Рассчитывают среднюю нагрузку на комбайн.
14. Намечают сроки и способы уборки.
15. Подготавливают механизаторов.
16. Завозят необходимое количество ГСМ.
17. Принимают систему оплаты труда и поощрения за качество уборки, перевыполнение норм выработки. 
18. Организуют уборочно-транспортные комплексы.













































I. Материально-техническое и информационное обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Устройство самоходных машин»; лабораторий «Самоходных и сельскохозяйственных машин» мастерских «Кузнечной», «Сварочный пост»; полигон «Тракторный»; «Учебного хозяйства».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
-  кабинет «Теоретических основ устройство самоходных и сельскохозяйственных машин»:
· рабочие места по количеству обучающихся;
· рабочее место преподавателя;
· комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки;
· электрифицированные макеты (в разрезе) трактора ДТ 75, Т-25А1,  двигателя СМД 18К,  т.д.;
· комплект моделей агрегатов колесных и гусеничных тракторов:         
       комплект плакатов «Устройство колесных и гусеничных тракторов», 
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц;
- макеты, модели узлов и агрегатов тракторов;
- технические средства обучения;
- узлы и агрегаты тракторов.
Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских:
1. Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, 
  установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц; 
- монтажные тракторы: ДТ-75М, МТЗ-80; 
- разрезы двигателей: СМД-62, ЯМЗ-240; 
- разрезы задних мостов: К-701, ГАЗ-53А; 
- трансмиссия трактора МТЗ-80; 
- культиваторы КПС-4, КРН-5,6; 
- разбрасыватель минеральных удобрений 1РМГ-4; 
- сеялка - СЗ-3,6; 
- картофелесажалка СКМ-6; 
- пресс-подборщик ПС-1,6; 
- подборщик-копнитель ПК-1,6; 
- силосоуборочный комбайн КСС-2,6; 
- зерноуборочные комбайны Дон- 1500М, СК-5М; Кейс, Классик.
- семяочистительная машина СМ-4; 
- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин. 
-набор плакатов;
2.Лаборатория по ремонту и техническому обслуживанию самоходных машин.
3. Тракторный полигон
4. Гаражи для самоходных машин.
Тракторы: ДТ-75, МТЗ 82, МТЗ 2112,  Маккорник
       Комбайны  Кейс, Классик
5.Учебное хозяйство:
-пашня для выращивания с/х культур – 150 га
-площадка для хранения сельскохозяйственной техники;
-открытый и закрытый ток;
-кузница;
-сварочный пост;
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Гусаков Ф.А. , Стальмакова Н.В Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: Учеб. пособ. для НПО. ,Академия,М., 2009 г.
2. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: Практикум  для НПО /, ПрофОбрИздат, 2008 г.
3.Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. и др. Основы агрономии. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.-360с. 
4.  Механизация и автоматизация животноводства: Учеб.для СПО.
5 .Технология и механизация животноводства: Учеб. для НПО. –2-е изд., стер., Академия, 2006г.
6. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учеб. пособ. для НПО Под ред.  Е. А. Пучина. -3-е изд.,стер. ., Академия, 2007г.
7. Техническое  обслуживание и ремонт машин в с/х: Учеб. для НПО /Под ред. В.В.Курчаткина. -3-е изд.,стер. , Академия, 2008г
8. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования : Учеб.пособ. для НПО, Академия, 2007 г. 


Дополнительные источники: 

1. 
2. Левитский И.С., Практикум по ремонту машин. М.: Колос, 1974.-332с. 
3. Сельцер А.А.,Практикум по диагностированию сельскохозяйственной техники. М.: Колос, 1979,- 432с. 
4. Смелов А.П.,Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. М.: Колос, 1984,-192с. 
5. Сельский механизатор: научно-практический журнал 
6. Ульман И.Е., Техническое обслуживание и ремонт машин. М.: Агропромиздат, 1990.-392с. 
7. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А.. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М.: Форум-Инфра-М:, 2002.-214с. 
8. Шестопалов С.К., Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. М.: ACADEMA, 2000.-142с. 
9. Карагодин В.И., Шестопалов С.К.. Устройство, техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей. М.: Транспорт, 1999.-167с. 

Интернет ресурсы
1. Интернет-ресурс: Методические указания по курсовому проектированию “Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК”. Форма доступа www.edu.ru/modules/ php?op=modload&name=Web_Links… 

2. Интернет-ресурс: Организация и технология технического обслуживания и ремонта СМД. Форма доступа: revolution.allbest.ru/transport/00258198 0/html 

3. Интернет-ресурс: Ремонт и техническое обслуживание агрегатов электрооборудования. Форма доступа: books.tr200.ru/v.php?id=359542 










