Тестирование в 5 классе 1 четверть 

1. К натуральным волокнам относятся:

а) волокна, которые встречаются в природе

б) волокна, которые получают на предприятиях химической промышленности

2. Волокна, которые получают из растений, называются:

а) волокнами животного происхождения

б) волокнами химического происхождения

в) волокнами растительного происхождения

3. Волокна, которые получают от животных, называются: 

а) волокнами химического происхождения

б) волокнами животного происхождения

в) волокнами растительного происхождения

4. При работе на швейной машине ткань:

а) продвигается от работающего

б) на работающего

в) находится на месте

5. Как называется деталь, которая прижимает ткань на швейной машинке?

а) игла

б) нитепритягиватель

в) лапка

6. Какой шов используют при пошиве носового платка?

а) шов вподгибку с закрытым срезом

б) шов вподгибку с открытым срезом

7. Выберите правильную последовательность пошива носового платка:

__ отутюжить готовое изделие;

__ обработать срезы;

__ выполнить вышивку;

8. Смётывание -это:

а) временное соединение мелкой детали с крупной временными стежками;

б) соединение двух деталей, примерно равных по величине, временными стежками

в) закрепление подогнутого края детали временными стежками

9. Углы носового платка можно закрепить:

а) косыми стежками

б) тамбурными стежками

в) петельными стежками

10.  Подготовка швеной машины к шитью заключается:

а) в соблюдении техники безопасности

б) проверка наличия иглы и шпульного колпачка

в) организация ручного рабочего места

Тестирование в 5 классе  2 четверть 

1. По каким признакам определяют направление нитей основы в ткани?

а) по кромке

б) по растяжению

в) по цвету

2. Укажите последовательность заправки верхней нити на швейной машине, перечислив номера её элементов

а) игла

б) нитепритягиватель

в) катушечный стержень

г) регулятор натяжения верхней нити

д) нитенаправители

3. Назовите свойства хлопчато – бумажных тканей

а) мягкая

б) жёсткая

в) сильно мнётся

г) не мнётся

д) матовая

е) блестящая

.

4. Каким швом обрабатывают низ изделия?

а) стачной

б) шов в подгибку с закрытым срезом

в) обтачной

5. Этот шов служит для постоянного соединения срезов деталей изделия, он относится к соединительным швам.

а) шов в подгибку с закрытым срезом

б) стачной шов

в) обтачной шов

6. Этот шов относится к краевым швам. Применяют при обработке завязок, поясов, повязок.

 а) шов в подгибку с закрытым срезом

б) стачной шов

в) обтачной шов

7. Определите последовательность изготовления мешочка:

___обработка боковых срезов

___выполнение отделки мешочка аппликацией

___утюжка изделия

___обработка верхнего среза, продёргивание тесьмы

8. Крой мешочка состоит из…

а) 2 деталей

б) 1 детали

в) 3 деталей

г) 1-2 деталей

9. Перед началом работы на швейной машине нужно проверить наличие…

а) тока

б) ножниц

в) иглы и шпульного колпачка

г) иглы

д) ниток

10. Перед началом работы утюгом необходимо…

а) проверить наличие резинового коврика

б) проверить наличие воды

в) проверить наличие ткани

Тестирование в 5 классе 3 четверть 

1. Определите последовательность этапов подготовки швейной машины к работе

а) концы обеих нитей завести под лапку

б) под лапку положить ткань

в) намотать нить на шпульку

г) заправить верхнюю нить

д) сделать прокол иглой и опустить лапку

е) заправить нижнюю нить

ж) включить машину в электросеть

з) вывести нижнюю нить наверх поворотом махового колеса на себя

2. Это непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. Применяется для вышивания контура и для сплошного заполнения узора, как называется этот шов
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3. К каким видам инструментов относятся
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а) рабочие инструменты

б) измерительные инструменты

в) приспособления для швейных работ

4. Салфетки изготавливают из

а) шёлковой ткани

б) хлопчатобумажной ткани

в) льняной ткани

д) хлопчатобумажной и льняной ткани

5. Определите последовательность изготовления салфетки

а) обработка углов

б) обработка срезов салфетки

в) утюжка

д) выполнение отделки салфетки

6. Наволочка относится к

а) столовому белью

б) нательному белью

в) постельному белью

7. Форма и размер наволочки зависят от

а) цвета

б) ткани

в) формы и размера

д) размера

8. Наволочки бывают

а) на молнии, на пуговицах, на завязках

б) на пуговицах, на завязках, с карманами

в) на пуговицах, на завязках, с клапаном

9.  Наволочка состоит из

а) 2 деталей

б) 3 деталей

в) 1 детали

10.При обработке срезов наволочки применяются швы

а) стачной

б) вподгибу с закрытым срезом

в) двойной

г) вподгибу с закрытым срезом, двойной 

Тестирование в 5 классе 4 четверть 
1.Расставь слева от слов цифрами технологическую цепочку получения ткани

__ ткань                   __нить

__волокно               __волокно очищенное 

2.Отметь ткани растительного происхождения

а) шерсть

б) лён

в) шёлк

г) хлопок

3. Накладной шов относится 

а) отделочным швам

б) краевым швам

в) соединительным швам

4. Какой шов не используется при изготовление наволочки

а) двойной

б) шов вподгибку с закрытым срезом

в) стачной шов

5. Чтобы закрепить нить в конце строчки, нужно

а) завязать концы ниток

б) выполнить машинную закрепку

в) ничего делать не нужно

6. Отметь швы которые используются при пошиве носового платка

а) стачной шов

б) шов вподгибку с закрытым срезом

в) двойной шов

г) шов вподгибку с открытым срезом

7. Определите последовательность изготовления носового платка

__ обработать долевые срезы

__ отутюжить готовое изделие

__обработать поперечные срезы

__обработать углы

__выполнить отделку изделия

8. К какому изделию относится наволочка

а) нательное бельё

б) столовое бельё

в) постельное бельё

9. Определите последовательность изготовления наволочки 

а) обработать боковые срезы

б) отутюжить готовое изделие

в) разметить клапан

г) обработать поперечные срезы

10. Укажите, какие машинные швы применяются при выполнении указанных операций

	МАШИННЫЕ ШВЫ
	ОПЕРАЦИИ

	а) стачные


	1. для настрачивания карманов на основную деталь

	б) шов вподгибку с зарытым и открытым срезом


	2. для соединения основных деталей 

	в) накладные


	3. для обработки низа изделия


