                      Тема: Обработка гладкого накладного кармана.

Цели:  Образовательная – научить выполнять обработку срезов гладкого накладного кармана прямоугольной формы.
Воспитательная – воспитывать чувство ответственности за выполняемую работу,   аккуратность,наблюдательность.
Тип урока – комбинированный.
Методы обучения: Словесные,наглядные,практические.
Оборудование: Игла,ножницы,напёрсток,булавки,линейка,карандаш, швейная машина,         утюг,гладильная доска.
Материалы для работы: Крой образца кармана,швейные нитки.

	Ход урока.
1.Организационный момент.
    Приветствие учителя и учениц.Проверка готовности к уроку.
     Сообщение темы и цели урока.
2.Актуализация опорных знаний.
   Повторение правил техники безопасности работы с иглой,ножницами,швейной машиной,утюгом.
    Для чего служат карманы в швейных изделиях?
    Какие бывают виды накладных карманов?
    Какие срезы различают в крое кармана?
3.Формирование новых знаний.
       Обработка верхнего среза – верхний срез кармана обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом(ширина шва от 10 до30 мм) или подкройной обтачкой на лицевую или изнаночную сторону (ширина обтачки 3-5 см).
Обработка боковых и нижнего срезов.                                                                                                        
На обработку боковых и нижнего срезов накладного кармана дают припуск,равный 10мм.     

В карманах прямоугольной формы припуск на обработку срезов подгибают на изнаночную сторону и замётывают по сгибу.
  Для обработки карманов с закруглённым или  фигурным нижним срезом применяют шаблон. Шаблон вырезают из плотной бумаги точно по размеру кармана в готовом виде.

Соединение кармана с основной деталью.
     Место расположения накладного кармана на основной детали намечают строчками прямых стежков.
      Обработанный карман накладывают на основную деталь по разметке,намётывают и настрачивают одним из трёх способов.
1.Прокладывают машинную строчку на расстоянии 1-2мм от края подгиба.
2.Прокладывают машинную строчку на расстоянии 3-5мм от края подгиба.
3.Прокладывают двойную машинную строчку: первую строчку выполняют на расстоянии 1-2мм от края подгиба,вторую – на расстоянии 3-4мм от первой.
     Карманы соединяют с основной деталью накладным швом,нитками в тон ткани или отделочной строчкой контрастного цвета. Верхние углы карманов закрепляют двойной строчкой или строчкой в форме треугольника.
Словарь – гладкий накладной карман,шаблон.

Подведение итогов урока.
1.Как можно обработать верхний срез гладкого накладного кармана?
2.Как закрепляют верхние углы карманов?
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