Инструкционно-технологическая карта подготовки поверхности под окраску.

	№ пп
	Наименование операции
	Эскиз
	Краткое описание операции
	Материалы, инструменты, оборудование
	Технологические требования

	1
	Сглаживание поверхности  с очисткой.
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	 Выступающие неровности снимают. Наплывы бетона срубают. Небольшие выступы  сглаживают скребком.  Очистить поверхность от пыли и  грязи
	Шпатель, щётка,

скребок, шлифовальная машина.
	Поверхность должна быть ровной и чистой.

	2
	Расшивка  трещин
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	Щели и трещины расшивают, разрезая их острым ножом или острым концом шпателя на глубину не менее 2 мм.
	Нож или шпатель
	Все трещины и щели должны быть расшиты на глубину не менее 2 мм.

	3
	Обеспылива-ние расши-тых трещин
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	Расшитые трещины обеспыливают
	Кисть маховая или строительный пылесос.
	Расшитые трещины должны быть чистыми

	4
	Огрунтов      расшитых трещин.
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	Расшитые трещины огрунтовывают
	Грунтовочный состав

Кисти, емкости для грунтовки.
	Для лучшего сцепления с поверхностью расшитые трещины должны быть огрунтовканы

	5
	Частичная подмазка со шлифованием
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	Расшитые трещины подмазывают  пастой. Сглаживают подмазочные пасты заподлицо с поверхностью. 
	Пасты или раствор.

Шпатель, емкости для раствора или  паст, наждачная бумага.
	Поверхность должна быть ровной.

	6
	Огрунтовка поверхности
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	Грунтовку наносят кистями и валиком при больших объемах краскопультами и электрокраскопультами.


	Грунтовочные составы.

Кисти, валики, емкости для грунтовки,
	Поверхность должна быть прогрунтована равномерно без пропусков. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием.

	7
	Приготов-ление раствора
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	Сухую шпатлевочную смесь развести строго определенным

 количеством воды, указанным

в инструкции
	Сухая шпатлевочная смесь, вода. Емкости для шпатлевочных составов, дрель с насадкой.
	Готовая смесь должна быть однородной массы, без комков.

	8
	Сплошное шпатлевание поверхности
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	Шпатлёвочные составы наносят равномерно и сразу разравнивают шпателем. Шпатель держат под углом. При наложении утолщенных  шпатлевочных  слоев необходимо держать  шпатель под углом 40-50 градусов
	Шпатлёвочные составы.

Шпателя, емкости для шпаклевочных составов
	Отклонения от вертикали на всю высоту стены не более 1 мм. Отсутствие трещин. Поверхность должна быть гладкая, без шероховатостей.


