[bookmark: _GoBack]6 класс
Тема урока: Устройство и установка машинной иглы
Цель: 
Обеспечить усвоение знаний об устройстве  машинной иглы, отработать навык установки и заправки ниток
Задачи урока:
Обучающая: Изучить устройствво машинной иглы,  научить учащихся ее правильной установке и заправки  ниток 
Совершенствовать навыки правильной организации труда при работе на швейной машине, приемы работы на швейной машине.
Воспитывать чувство ответственности, культуру труда.
Методы урока:
 объяснительно-иллюстративные
 практические
 словесные.
Наглядные пособия:
Схема устройства машинной иглы, схема швейной машины,  набор машинных игл.

І. Организационный момент.
Сообщение темы, целей, хода урока.
Ожидаемый результат урока
· Ознакомимся с устройством швейной иглы.
· Научимся заправлять швейную машину.
· Узнаем какие наполадки могут возникнуть и как их можно будет устранить.
ІІ. Вводная беседа.
Устройство швейной машины.  
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов натяжения верхней и нижней нитей. (повторение материала предыдущего урока).  
Инструктаж по технике безопасности и соблюдение санитарно-гигиенических требований.
ІІІ. Практическая работа
Повторение устройства швейной машины по схеме.
Изучение устройства швейной иглы по схеме.
Острие, желобок, колба. 
Изучение на примере нумерации машинных игл и их применение в зависимости от толщины ткани.
Работа по таблице. (таблица 1)
Демонстрация приема вставки иглы в швейную машину.
Демонстрация правильной заправки машинной иглы нитками. 
Отработка навыка вставки иглы в машину.
Отработка навыков заправки иглы нитками. 
 Текущий инструктаж по соблюдению ТБ и СГТ.
Возможные неполадки при неправильной заправке  швейной машины и способы их устранения (таблица 2).
ІҮ. Закрепление изученного
Подбор ниток в зависмости от ткани и номера машинной иглы.
Выполнение машинных швов.
Ү. Оценивание работы  на уроке, анализ ошибок, комментирование ошибок. 





Таблица 1
Подбор машинной иглы  в зависмости от ткани.
	Вид ткани
	Номер машинной иглы 
	Номер ниток 

	Сатин, ситец, шелк
	80-90
	60-80

	Бязь, фланель,  тяжелый шелк
	 90-100
	50-60

	Шерстянные ткани, тонкое сукно
	100
	40



 



Таблица 2
Возможные неполадки и способы их устранеия.
	Дефекты
	Причина
	Способ устранения

	Обрыв верхней нитки
	Игла установлена динным желорбком в другую сторону
	Переустановить иглу

	Поломка иглы
	Игла вставлена не до упора или слишком низко
	Ослабить винт иглодержателя , установить иглу до упора.

	Пропуск стежков
	Игла вставлена не упора, игла тупая
	Вставить инлу правильно, заменить на новую иглу.

	Разрыв ткани по линии стежка, игла входит в ткань с трудом
	Игла тупая
	Заменить иглу 





	









	
Устройство машинной иглы
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