Тонколистовой металл и проволока
Цель: изучить с учащимися свойства, область применения и методы получения листового металла и проволоки.
Оборудование: образцы изделий из листового металла и проволоки.
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Ход урока
I. Повторение пройденного материала.
1.Вопросы и задания для повторения:
"Для какой цели служит защитный экран слесарного верстака?
"Каково отличие и в чем сходство столярного и слесарного верстаков?
"Покажите правильное положение рук и ног при работе за слесарным верстаком.
2.Сообщение темы и цели урока.
II. Изложение программного материала.
1.Вводная беседа.
Учитель. Знаете ли вы, что такое металл? (Ответы учащихся.)
"Металл - химически простое вещество (или сплав), обладающее особым блеском, ковкостью, хорошей теплопроводностью и электропроводностью.
Как получают металлы? {Ответы учащихся.)
Металлы имеют различный состав, строение, обладают различными свойствами, изменяются при различных внешних воздействиях (тепловом, механическом, химическом и т. д.).
2.Иллюстрированный рассказ.
Учитель. Металлы отличаются от древесины тем, что они твердее и прочнее, обладают пластичностью, способностью изменять форму под действием внешних сил.
Чаще всего металлы используются в виде сплавов:
"сталь, чугун (сплав железа с углеродом);
"дюралюминий (сплав алюминия с медью, магнием);
"бронза (сплав меди со свинцом, оловом);
"латунь (сплав меди с цинком).
Заготовки из металла производят в виде пластов, листов, прутков, труб, проволоки и др.
Рассмотрим получение листового металла. Листовой прокат получают путем прокатки. (См. Приложения, рис. 48.)
[image: Схема получения листового металла]
Листовой металл по размерам делится на два вида:
"тонколистовая сталь до 2 мм (кровельная 0,5-0,8 мм, жесть 0,2-0,5 мм);
"толстолистовая сталь (свыше 2 мм).
Листовая сталь может иметь покрытие из цинка и олова.
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Рассмотрите рисунок изделий. Что изготавливается из листовой стали? (См. Приложения, рис. 49.)
[image: Изделия из листового металла]
Очень тонкий листовой металл называют фольгой. Медная фольга широко применяется в радиотехнике, алюминиевая - для упаковки шоколада, чая, конфет.
Проволоку получают прокаткой (свыше 5 мм) или волочением (до 5 мм). (См. Приложения, рис. 50.)
[image: Схема получения проволоки. Прокатка. Волочение.]
Медная и алюминиевая проволока применяется для изготовления электрических проводов, заклепок и др.
Стальная проволока применяется для изготовления гвоздей, шурупов, винтов и др.
III. Практическая работа.
Выполнение заданий:
1. Изучите несколько образцов металла.
2.Заполните таблицу.
	Номер образца
	Вид образца (листовой металл или проволока)
	Цвет
	Название металла или сплава
	Свойства металла (легко или трудно сгибается и др.)
	Толщина образца
	Область применения

	
	
	
	
	
	
	


IV. Итог урока.
Комментированная проверка заполненной таблицы.
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Выводы учащихся.
Оценка результатов работы.
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