Инструкционно-технологическая карта
Тема: Подготовка поверхности под окраску
	

Порядок выполнения операций
	


Эскиз
	


Приспособления,
инструмент
	Норма времени 
(ученическая)
на выполнение 
операции (мин)
	


Инструктивные
указания по выполнению 
работ
	


Охрана труда

	1. Очистка поверхности
	
[image: http://stroit-dv.ru/images/stories/remont/otdel-60.jpeg]

	
Скребок
Шпатель металлический
	
5
	Поверхность  очищают от набела, остатков обоев.
	Подготовительные операции под окраску производится в спецодежде при открытых окнах и вентиляции. Необходимо использовать средства индивидуальной  защиты: очки, перчатки, лепестки. По окончанию работы инструмент очистить, привести рабочее место в порядок (убрать мусор).

	2.Расшивка трещин
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Отделочный нож
	5
	Расшивка трещин производится под углом 45о
	

	3. Первая огрунтовка поверхности
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Кисть
Валик
	
5
	Огрунтовка поверхностей производится кистями или валиками обычными малярными приемами.
	

	4. Частичная подмазка
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Металлический
щпатель
	
5
	Волосяные  и усадочные трещины подмазать подмазочным составом
	

	5. Первое сплошное шпатлевание
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Металлический
щпатель
	
10
	Первое сплошное шпатлевание производится стартовой шпатлевкой взаимно перпендикулярными движениями
	

	6. Первое шлифование поверхности
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	Лещадь в обойме
Шлифовальная шкурка
	
5
	Шлифование поверхности производится круговыми движениями  против часовой стрелки
	

	7. Второе сплошное щпатлевание
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Металлический
щпатель
	
5
	Второе сплошное шпатлевание производится финишной
шпатлевкой взаимно перпендикулярными движениями.
	

	8. Второе шлифование поверхности
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	Лещадь в обойме
Шлифовальная шкурка
	
5
	Шлифование поверхности производится круговыми движениями  против часовой стрелки.
	

	9. Вторая огрунтовка  поверхности
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Кисть
Валик
	
5
	Огрунтовка поверхностей производится кистями или валиками обычными малярными приемами.
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