Приложение 9.2.

Направление «Технология. Технический труд». 9 класс

Автор-составитель: Дементьев В.И., учитель технологии МОУ СОШ №79 г. Ярославль
Задание 1

Инструкция: Продолжите начатое выражение или ответьте на вопрос и запишите определение (ответ) на отдельном листе.

Критерии оценивании: за правильный ответ 0,5 баллов.

Время выполнения задания – 30 мин.

1. Пространство или участок, приспособленный для учебно-трудового задания, размещения работающего, готовой продукции называется …

2. Изделие, состоящее из нескольких деталей, собранных и соединённых единое целое называется …

3. Орудия труда, предназначенные для обработки материалов и контроля результатов труда, называются … 

4. Денежные средства, полученные в результате предпринимательской, производственно-хозяйственной деятельности, называются …

5. Сумма всех денежных затрат на изготовление продукции называется …

6. Род трудовой деятельности человека на основе его специальных знаний, практических навыков и личного опыта называется …

7. Изображение детали, выполненное от руки, без соблюдения точного масштаба, с выдержанными пропорциями между частями детали называется …

8. Линия невидимого контура на чертежах (эскизах) обозначается …

9. Разность между наибольшим и наименьшим предельным размером детали называется …

10. Технологическая машина, предназначенная для изменения формы и размеров различных материалов: древесины, металлов, пластмасс и др. называется …

11. Что означает буква «В» в марке станка ТВ-6?

12. Способность материалов сопротивляться проникновению других, более твёрдых тел называется …

13. Наука о   преобразовании   материалов, энергии и информации называется …
14. Части ветвей, заключённые в древесине ствола дерева, и ограничивающие возможность её применения, называется …

15. Разрыва древесины вдоль волокон, возникающие, как правило, из-за неправильной сушки, внутренних напряжений древесины, зимних морозов и нарушающие целостность древесины, ограничивающие возможность использования называются …

16. Расстояние между двумя одинаковыми точками на соседних витках резьбы называется …

17. При отсутствии таблицы «Выбор диаметра сверла для получения резьбы» диаметр сверла вычисляют по формуле:  D = d – p,                   

где D – диаметр сверла, мм; d – диаметр нарезаемой резьбы, мм; p - …

18. Операция, повышающая надёжность и долговечность изделий, предохраняющая их от коррозии и разрушений под действием окружающей среды, называется …

19. Выступ на торце заготовки, по форме и размерам соответствующей проушине или гнезду соединяемой детали называется … 

20. Процесс соединения двух или нескольких деталей при помощи заклёпок называется … 

21. Процесс получения неразъёмного соединения различных материалов в твёрдом нагретом состоянии при помощи расплавленного материала – припоя, называется …

22. Химические вещества, предназначенные для очистки спаиваемых поверхностей от окислов и загрязнений, называются …

23. Источники тока, потребители и приборы соединяемые между собой электрическими проводами, образуют …

24. На электрических схемах значком 
[image: image1]обозначается …

25. Что изобрёл в 1872 г. русский электротехник А. Н. Лодыгин (1847 – 1923)?

26. Соединение между собой двух или более электрических проводов с последующей изоляцией места соединения называется …

27. Тонкие рейки, применяемые для закрепления стекла в оконных рамах, называются …

28. В каких единицах измеряется сила тока?

29. Какое напряжение считается опасным для жизни и здоровья человека при нормальной влажности воздуха?

30. Вид термической обработки металлов, обеспечивающий повышение твёрдости поверхности заготовки, называется …

PAGE  
3

