
	
ОФОРМЛЕНИЕ РАМКИ – ПАСПАРТУ
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ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИМЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФОРМЛЯЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
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ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕРЫ БУДУЩЕЙ РАМКИ (в данном случае ширина линейки) 
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НИЖНИЙ КРАЙ РАМКИ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ
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ПО  ПЕРИМЕТРУ ОТЛОЖИТЬ  0,5-1СМ. (в зависимости от размеров  оформляемого изображения)

	[image: K:\DCIM\104MSDCF\DSC00239.JPG]


	
ИЗ КАЖДОГО УГЛА ПРОВЕСТИ ЛИНИИ ПОД УГЛОМ 450
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ПОДЛУЧЕННЫЕ УГЛЫ СОЕДЕНИТЬ ПРОИЗВОЛЬНО
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КАНЦЕЛЯРСКИМ НОЖОМ РАЗРЕЗАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИНИИ
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ЛИНИИ ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОДАВИТЬ  НЕ ОЧЕНЬ ОСТРЫМ ИНСТРУМЕНТОМ (можно циркулем, лезвием ножниц)
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ВСЕ ЛИНИИ РАЗОГНУТЬ
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СЛОЖИТЬ ГАРМОШКОЙ
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ВИД С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ
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ВИД С ИЗНАНОЧНОЙ  СТОРОНЫ













ВЛОЖИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ
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ЗАФИКСИРОВАТЬ
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