Открытый урок на тему: «Монтаж плит перекрытий»
 на строительной площадке ЖК «Сатурн» г. Пенза
по дисциплине "Учет и контроль технологических процессов»".
Тема урока: Монтаж плит перекрытий
Цель урока: Выполнить визуальный осмотр строительной площадки
Изучить:  методы монтажа плит перекрытий
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Задачи:

Образовательная – выявить, что:

-Укладку плит в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. 
-Установку плит в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение.

-Плиты перекрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхности несущих конструкций.
-Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

-Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.

Развивающая – выработать умение различать допускаемые отклонения (СНиП 3.03.01-87 пп. 3.5, 3.7 , табл.12): 
1) Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных

непреднапряжённых панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

-до 4 - 8 мм;

-св. 4 до 8 - 10 мм;

-св. 8 до 16 - 12 мм.

2) От симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

-до 4 - 5 мм;

-св. 4 до 8 - 6 мм;

-св. 8 до 16 - 8 мм;

-св. 16 до 25 - 10 мм.

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть

не более 20 мм.

Марка раствора - по проекту, подвижность - 5-7 см.

Глубина опирания плит - по проекту.

Воспитательная – воспитание личности социально грамотной и адаптивной при выполнении земляных сооружений.

Вид занятия: комбинированный урок на строительной площадке.
Методы обучения:  объяснительно-иллюстративный.
Используемые технологии: 
· информационно-развивающие (изложение преподавателем учебной информации);

· деятельностные (выполнение тематических заданий).

Средства обучения:
· учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы,таблицы);

Форма обучения: групповая
Межпредметные связи:
· архитектура зданий;
· инженерная подготовка территорий и стройплощадок;

· технология и организация строительного производства.
Организация урока
I. Организационный момент (5 мин.)

· Приветствие

II. Мотивация студентов к обучению. (15 мин.)

Преподаватель: 

           Учет и контроль технологических процессов всегда подразумевают на этапе строительства монтаж плит перекрытий. Каждому человеку, выбравшему строительную специальность необходимо знать, как выполняется монтаж плит перекрытий  и это поможет каждому из вас ориентироваться в жизненных ситуациях. 
Изучение данного материала необходимо в дальнейшем для выполнения курсового и дипломного проекта.
III. Актуализация знаний. Повторение опорных понятий (домашнего задания) (15 мин.):

Преподаватель: Для усвоения и понимания нового материала Вам необходимо вспомнить несколько опорных понятий. Для этого мы вспомним:

А) Предлагается ученикам определить размеры плит перекрытий:
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Б) предлагается определить строительную технику, находящуюся на данной  строительной площадке:
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IV. Изложение нового материала (45 мин.)

Преподаватель:
 Учет и контроль технологических процессов всегда подразумевают на этапе строительства монтаж плит перекрытий. 
В первую очередь должны устанавливаться и закрепляться с помощью сварки межколонные (связевые) плиты а затем рядовые плиты.

Междуэтажные перекрытия и покрытие жилого здания должны быть запроектированы из железобетонных плит типа ПК с круглы​ми пустотами диаметром 159 мм, имеющих высоту независимо от ширины и длины (равна 220 мм) и опирающихся на несущие стены пи двум сторонам.
При подборе плит перекрытия необходимо согласовать их длину с расстоянием между координационными осями несущих стен.

Полы помещений, расположенных на первом этаже могут быть устроены как по кирпичным столбикам, так и по плитам перекры​тия. Для помещений с мокрыми процессами, например ванных комнат, предусматривают полы с водостойким покрытием.

железобетонные плиты
для жилых зданий высотой 1...4 этажа, с высотой этажа 2,8 м
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	Марка
	l, мм
	b, мм
	h1 мм
	h2, мм

	АК-12.8
	1180
	750
	90
	70

	АК-12.9
	-
	900
	-
	-

	АК-12.10
	-
	1000
	-
	-

	АК-15.8
	1480
	750
	90
	70

	АК-15.9
	-
	900
	-
	-

	АК-15.10
	-
	1000
	-
	-

	АК-18.8
	1780
	750
	90
	70

	АК-18.9
	-
	900
	-
	-

	АК-18.10
	-
	1000
	-
	-

	АК-21.8
	2080
	750
	90
	70

	АК-21.9
	-
	900
	-
	-

	АК-21.10
	-
	1000
	-
	-


Железобетонные плиты парапетов
для жилых зданий
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	Марка
	l, мм
	b, мм

	ПП 33.6
	3280
	600

	ПП 33.5
	-
	500

	ПП 33.4
	-
	400

	ПП 33.6
	2980
	600

	ПП 33.5
	-
	500

	ПП 33.4
	-
	400

	ПП 27.6
	2680
	600

	ПП 27.5
	-
	500

	ПП 27.4
	-
	400

	ПП 24.6
	2380
	600

	ПП 24.5
	-
	500

	ПП 24.4
	-
	400

	ПП 12.6
	1180
	600

	ПП 12.5
	-
	500

	ПП 12.4
	-
	400


Перекрытия в серии 1.020-1 решены с применением трех типов изделий 1) многопустотных плит перекрытия по серии 1.041.1-2, высотой 220мм; 2) ребристых плит перекрытия по серии 1.042-1, высотой 300 мм; 3) плит типа «Т» и «ТТ» по серии 1.042.1-2, вы​сотой 600 мм (рис. 18).

Плиты перекрытия с круглыми пустотами и ребристые примен​яют для перекрытия пролетов до 9 м, плиты перекрытия типа «Т» и «ТТ» - для пролетов 9, 12 и 18 м.

Элементы перекрытий разделяют на рядовые, связевые, присте​ночные. Основные координационные размеры элементов перекры​тий по ширине: рядовые -1200 и 1500 мм; связевые - 1500 мм; при​стеночные - 950 и 1200 мм. Крепление плит перекрытия между со​бой и с конструкциями каркаса здания показано на рис. плиты пустотные
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Эскизы конструкций плит перекрытий
Марка плиты перекрытия состоит из буквенно-цифровых обо​значений. Буквенные обозначения характеризуют тип изделия. ПК - плиты с круглыми пустотами; ПР - плиты ребристые; ПТ - плиты типа «Т» и «ТТ».

Рис. Крепление плит перекрытия к ригелям и колонне крайнего ряда: а - связевой плиты; б - пристеночной плиты
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Крепление связевых плит между собой и с ригелями
Цифры, стоящие после буквенного обозначения, характеризуют габаритные размеры плиты. Первое число обозначает размер плиты по длине, второе - по ширине в дм.

VI. Проверка уровня усвоения нового материала (30 мин)
I Ответьте на вопросы
Для каких помещений предусматривают полы с водостойким покрытием?

Перекрытия в серии 1.020-1 решены с применением трех типов изделий, каких?

Элементы перекрытий разделяют на?
Основные координационные размеры элементов перекры​тий по ширине, какие?
V. Закрепление (15 мин)

Преподаватель: Для закрепления и более глубокого изложения материала предлагаю пройти по территории стройплощадки
VI. Подведение итогов (5 мин.)

Разберем ошибки, которые вы допустили.

1. размеры плит перекрытий
2. марки плит перекрытий
Домашнее задание: подготовка пройденного материала.
Большое спасибо за внимание. До свидания.









