Технологическая карта окраски стен водоэмульсионными составами отделанных гипсокартоном.
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	Огрунтовка.

Грунтовку применяют для выравнивания впитывания влаги между картоном и зашпаклеванными швами. Используют составы, для которых растворителем является вода. Перед нанесением отделочного покрытия грунтовка должна хорошо просохнуть. Тонкий слой вязкой краски не выполняет функцию грунтовки. Огрунтовка - предварительное нанесение грунтовочных составов на поверхность кистями, валиками. краскопультом. Состав наноситься на поверхность. А затем растушевывается в горизонтальном а потом в вертикальном положении.
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	Проклейка самоклеющейся лентой стыков гипсокартонных листов.
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	Заделка шляпок саморезов шпатлёвкой. И самоклеящейся лентой выравнивание поверхности "заподлицо".
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	Сплошное шпатлевание поверхности, сплошное шпатлевание оповерхности. Вручную выполняется и разравнивается шпателем. Маляр набирает шпатлёвку на вспомогательный шпатель. Затем переносит её на основной и шпатель и наносит её на поверхность вертикальными движениями, при чём край каждого следующего слоя перекрывает предыдущий.
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	Шлифовка поверхности выполнятся с целью ликвидации на поверхности следов подмазки для придания поверхности гладкости. При выполнении этой операции используется брусок или шарнирная тёрка со шкуркой. Шлифование выполняется круговыми и вертикальными движениями, только после полного высыхания поверхности
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	Оказывается, окунать валик в какую-то заранее приготовленную емкость с краской не следует. Берем кусок ДВП или фанеры размером приблизительно 50х100 см. В начале работы наливаем небольшое количество краски, около 0,5 л, на фанеру и на ней раскатываем валиком, чтобы чехол (его ворс) равномерно впитал в себя краску. Так продолжаем до тех пор, пока ворс чехла полностью не пропитается краской. Начинать окраску до полной пропитки чехла нельзя — иначе в некоторых местах лишняя краска будет стекать ручейками, а в других — будут пробелы. Если до этого вы красили кистью, а теперь собираетесь той же краской окрашивать поверхность валиком, может оказаться, что густота краски вас может не устроить: если краска окажется слишком густой, она будет плохо раскатываться по стене, если слишком жидкой — будет течь по стене. В этом случае нужно довести консистенцию краски до необходимого уровня с помощью растворителя. Всю площадь стены желательно закатывать валиком без перерывов, не допуская, чтобы свежая полоса закатки ложилась краем на предыдущую, уже высохшую полосу. Если что-либо подобное все же произойдет, мы рискуем получить неравномерность в тоне окраски или утолщение в виде валика, которое будет заметно при определенном освещении. Все недоступные для валика места закрашиваются кистью таким образом, чтобы на стене гарантированно не получилось пробелов.
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	Второе окрашивание
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