10 класс

Тема: Практическая работа. Изменение направления нагрудной вытачки
Инструменты и принадлежности: эскизы моделей с различными направлениями нагрудной вытачки, чертежи спинки и полочки в масштабе 1:4, линейка, карандаш, ножницы, клей, цветная бумага.
Ход работы.
1. Ознакомьтесь с приемами переноса нагрудной вытачки в пройму, горловину и среднюю линию изделия.
· Перенос нагрудной вытачки в пройму. Местоположение точки на линии проймы переда, из которой будут выходить вытачки может быть в любом месте проймы. Вырез горловины расширьте и углубите, как это показано на рисунке 31, на величину, равную 2 см, т.е. х=х1= 2 см.
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· Перенос нагрудной вытачки в горловину. На линии горловины поставьте две точки – 1 и 2. Они расположены ближе к середине. Величины раздвижки вытачек, идущих из горловины, должны быть равны между собой. Углубите и расширьте вырез горловины, как это показано на рисунке 32, на величину, равную х=х1= 2,5 см.
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· Перенос нагрудной вытачки в линию середины изделия. Постройте вырез горловины V- образной формы. Отложите от середины переда половину планки (V=2см) – V:2= 2:2=1см. постройте планку на выкройке переда. Из центра нагрудной вытачки опустите перпендикуляр на линию середины переда. Вниз и вверх отложите по 2,5 см. соедините новые точки с концом нагрудной вытачки, отрежьте планку, разрежьте выкройку переда.
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2. Изучите эскиз модели, установите расположение нагрудной вытачки.
3. Нанесите на выкройке переда новое направление нагрудной вытачки, согласно эскизу модели.
4. Разрежьте выкройку по построенному направлению вытачки. Соедините правую и левую стороны нагрудной вытачки, идущей от плечевого среза.
5. Внесите изменения в ширину и глубину выреза горловины.
6. Зарисуйте в рабочей тетради эскиз модели. Приклейте чертеж спинки и переда с внесенными изменениями.
Вопросы и задания.1. Какие виды моделирования вы знаете? Что необходимо учитывать при создании новых моделей? Из каких этапов состоит моделирование изделий? Какова последовательность переноса нагрудной вытачки из плечевого среза в пройму? 
Домашнее задание: приготовить инструменты и материалы к уроку.
image3.jpeg
Ompezams

N
S
8
S
§
&

S
N

%

Pazpezams

Ompe3aams,

g

0

a
Puc. 33. INepenoc HarpyAHOH BBITAUKH B JIMHHIO CepeAHHbl nepeia:
@ — usnenue, 6 — HaHeceHWe HA BHIKPOHKY OCHOBHI (hACOHHBIX AHHHA, 8 — HaMeHeHHAS BHIKPO#Ka.




image1.jpeg
§

<

) Ompe3sams

+ s K
§
&
iy
.

@"¢
2%
o 4

a
Puc. 31. TlepeHoc HAarpyaHO#H BBITAYkH B npoiimy:
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