Дербес компьютердің сұйық кристалды мониторы мен қызметі

СК монитор  күн өткен сайын күрделеніп, дамып келе жатыр. Яғни үлкен көлме алмайды және ток көзі аз жұмсалады. Екі аралықта  экранда сұйық крсталды  жіңішке қабығы  орналасқан, сапа ретінде  «жағушы элемент» экран ретінде  әр нүкте үшін  және транзистор арқылы қолданады. Мұндай технология  қолданылған  электрондық селі (поток) жүйеде атқылайды, «жағушы» элемент өзінің нүктесінде орналасқан. Компьютерлік ойындарды ойнауды ұнататын адамдар.
· Бейнежүйедегі қателіктер. Функционалды бейнежүйеде  көптеген қателіктерден, монитордан, драйверден, бейнежүйені   дұрыс   бапталмаған   болуы мүмкін.
· Қателіктердің қай құрылғыдан  кеткенін анықтап,оны шешуге тырысамыз.
· Экранда бейне жоқ
· Егер компьютерді  қосқанда бейнені көрсетпейтін болса, ең алдымен
· Power батырмасын және монитордың  алдыңғы панельіндегі  индикатордың  жанып тұрғанын тексеру қажет. Қандайда жағдай болмасын  индикатор жанбайтын болса, онда монитор  сөзсіз жүйелік блоктың әсерінен  жұмыс жасайды деген сөз. Оның жалғыз –ақ амалы  монитордың ток көзіне  қосатын кабельді ауыстыру қажет. Егер индикатор жанып тұрған болса, бірақ экрандағы  бейне бұрынғыдай  жоғалып кетсе, ең алдымен  оның жанып тұрған түсі өзгере ма соған назар аудару керек. Негізінен  бірнеше секундттан  кейін компьютер  қосқанда сары түс  жасыл үске айналып кетеді.Егер бұл жағдай  орын алмаса  мына ақаулар орындалуы мүмкін.
· Видеокарта істен шықты, Видеоадаптер мен  мониторда кеткен ақауларға сену оңай,бірақ оларды  басқа компьютерлерге  қосу қиын, егер бейнекарта істен  шықса, ол енді қайтіп істемейді, жаңасын сатып алуға тура келеді.
· Егер компьютерде  екі бейнеадаптер  орнытылған олса онда монитордың кабелін  басқа бейнекартаның  разъемына қосып көріңі мүмкін бұл BIOS баптауларынан  болуы мүмкін.
· Монитордың кабелінің  сигнал беретін  разъеміына  мұхият назар
· аударыңыз. Мүмкін осы құрылығының бірі  істен шығып қалуы мүмкін.Оны анықтау үшін  мониторды  қореқ көзінен  ажыратып абайлап істеу қажет.
· Жүйелік блоктағы ақаулар:Ол үшін компьютерді  өзін-өзі тексеруден (POST) өткізу керек.Бірақ бұдан кеткен  қателіктер бейнежүйеге  қатысы жоқ. Егер  монитордың  алдыңғы  жағындағы  индикатор сары түстен жасыл түске айналады, ал компьютер POST процедурасынан  өтіп жатыр, қысқа дыбыс білдіреді, мүмкін  бейненің  қанықтығы түгелдей жоғалып кетуі мүмкін. Монитордың  экранындағы  мәзірден  немесе кнопканың  көмегімен бейненің  жарықтылығы  мен тұнықтылығын жақындатып көруге болады. Егер бұл мүмкіндіктен  ешпайда болмаса, мониторда ақау бар деген сөз. Бұндай жағдайда  оны басқа компьютерге қосыңыз. Монитор бұрынғыдай жұмыс істей ма? Сервистік орталықтан  көмек сұрауға тура келеді.
· Амалдық  жүйедегі  жүктеуден кеін экранда  бейне жоқ.Егер компьютерді  қосқаннан кейін монитордағы  бейне көрініп тұрса, бірақ амалдық жүйені  жүктегеннен кеін  кейін жоғалып кетеді. Қысқа уақыт ішінде  дұрыс емес орнатулардың шешімі және  экрандағы қайта жаңартудағы  жиілігінде. Мүмкін соңғы  қайта жүктеуден кейін сіз (әдейі немесе кездейсоқ) қайта  ждаңартудың  жиілігі мен шешімін  орнатыңыз,яғни осы мониторды  қолдамайды. Бұл мәселені шешу үшін екі әдісті қолдауға болады.
· Комьютерді  мониторға қосыңыз, қолдайтын жоғарғы шешіммен  қайта жаңартудың шешімі болу керек. Амалдық жүйені  қайта жүктеңіз және жаңа баптауларды  орнатыңыз.
· Қауіпсіз режимде  амалдық жүені жүктеңіз және қолайлы параметрлерді  орындаңыз. (егер клмпьютерде Windows амалдық жүйесі орнатылса). Соңғы амал  екі әдіске қарағанда  шынайы артық мониторды  алып жүру сирек кездеседі, және жоғарғы техникалық  талаптарға сай болса.
Сонымен келесі талаптарды  орындайық:
1. Компьютердің блогын қосыңыз.
2. POST тексеруінен  өткізгенен кейін  F8 пернесін басыңыз.
3. Амалдықжүйені жүктеудің тізімін көресіз. Курсордың көмегімен «Загрузить  в безопасном режиме» пунктін таңдап, Enter пернесін басыңыз.
4. АЖ жүктегеннен кейін  Басқару мәзірін (Пуск)  командасын ашып,Басқару панелін (Панель управления) пунктін таңдаңыз.
5. Бұл терезеде «Оформление темы» командасын  шертіп,оның ішінде  «Изменить разрешение экрана» пунктін  таңдаңыз. «Свойства»  терезесі ашылады. «Параметры» пунктіне кіріңіз.(5.5.сурет)
6. «Разрешение экрана» пунктінің көмегімен  экранның шешімімен  орнытыңыз және ол сіздің мониторыңызды қолдайтындай  болуы керек.
7. «Дополнительно» нүктесін басыңыз. Бейнеадаптердің  свойства терезесі ашылады.
8. Монитор терезесіне  кіріңіз.
9. Монитор қолдана алмайтын «Скрыть режимы» флажогын орнатыңыз.нәтижесінде осы терезе  ашылғаннан кейін  экранды қалпына  келтірудің жиілігінің  тізімі  жоғалып кетуді, яғни бүкіл сіздің  мониторыңызды қолдамайды.
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