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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Изображения предмета на чертежах в инженерной графике назывют проекциями.

В машиностроительном черчении изображения называют видами рис.1






















Рис.1




ГОСТ 2.305 -68 устанавливает названия основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций, рис.2



1 - вид спереди (главный вид);
2 - вид сверху;
3 - вид слева; (вид сбоку)
4 - вид справа;
5 - вид снизу;
6 - вид сзади.


Все виды на чертеже должны располагаться в проекционной связи.

Главный вид дает наиболее полное представление о форме детали и ее размерах


Видом называется изображение видимой поверхности предмета.
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Рис. 2




Наиболее часто используюся виды: 1, 2, 3


















ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

Дополнительные виды применяются в наклонных деталях, если какую-нибудь часть детали невозможно показать без искажения формы и размеров. См рис.3
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Рис.3







РАЗРЕЗЫ

Разрезом называется изображение при мысленном рассечении детали одной или несколькими секущими плоскостями. При этом часть детали перед наблюдателем убирается.
При разрезе внутренние (невидимые) линии контура становятся видимыми

и выполняются линией основного контура, а тело детали штрихуется. Штриховка на металлических деталях выполняетсяя тонкой наклонной линией по углом 45 градусов к линиям рамки чертежа.




Разрез простой - применяется одна секущая плоскость Разрез сложный - применяется одна несколько или секущих плоскостей
Разрез наклонный - секущая плоскость расположена под углом к детали.
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РАЗРЕЗ ПРОСТОЙ

Разрез продольный - секущая плоскость расположена вдоль длины или высоты детали. См рис.4



















































Рис.4

Секущая плоскость А расположена вертикально - получаем фронтальный разрез детали.
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Рис.5



Секущая плоскость Р расположена горизонтально - получаем
горизонтальный разрез детали.
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Рис.6

 Стр.6



Секущая плоскость А расположена вертикально (рис.6-а) - получаем
фронтальный разрез детали (рис.6-б), разрез А-А.

Секущая плоскость Б расположена вертикально (рис.6-в) - получаем
профильный разрез детали (рис.6-б), разрез Б-Б

На чертеже детали обозначается место разреза (следы секущей плоскости) и направление взгляда (стрелки с обозначением секущей плоскости) рис.6-б
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Применяется в деталях, если любая ось симметрии не параллельна рамке чертежа. Секущая плоскость А расположена наклонно, рис.7-а












































Рис.7



Наклонный разрез А-А выполняется параллельно секущей плоскости, на свободном поле чертежа, чтобы избежать искажения детали.
Обозначение наклонного разреза см. на рис.7-б

[bookmark: page15]
РАЗРЕЗ СЛОЖНЫЙ

 Стр.8


Разрез сложный ступенчатый - применяется одна секущая плоскость А в двух уровнях, если отверстия на детали расположены на разных уровнях

рис.8-а











































Рис.8


Обозначение секущей плоскости А и разреза см. рис.8-б
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Разрез ломаный - применяется одна секущая плоскость А (часть плоскости наклонена под каким-то углом) для деталей с ломаной осью симметрии

рис.9-б

































Рис.9



Ось симметрии мысленно разворачиваем до прямой линии, (фронтальное изображение), во избежание искажения размеров и разрез получаем в натуральную величину рис.9-а .

Обозначение секущей плоскости А и разреза см. рис.9-а
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МЕСТНЫЙ РАЗРЕЗ

Местный разрез применяется в деталях, чтобы выяснить конструкцию детали внутри в отдельно взятом месте, рис.10






























Рис.10

Местный разрез ограничивается на чертеже сплошной тонкой волнистой линией, рис.10-а, осью симметрии или и тем и другим см. рис.10-б
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СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОВИНЫ ВИДА И ПОЛОВИНЫ РАЗРЕЗА



Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры, то можно соединить половину вида и половину разреза, разделяя их штрихпунктирной тонкой линией, являющейся осью симметрии.

Часть разреза располагают справа от оси симметрии, разделяющий часть вида с частью разреза, или снизу от оси симметрии.

Линии невидимого контура на соединяемых частях вида и разреза
не показываются.

При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью симметрии совпадает проекция какой-либо линии, например ребра (рис. 11), то вид от разреза отделяется сплошной волнистой линией, проводимой левее (рис.11-а) или правее (рис. 11-б) оси симметрии.

При соединении на одном изображении вида и разреза, представляющих несимметричные фигуры, часть вида от части разреза отделяется сплошной волнистой линией (рис. 11-в).
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СЕЧЕНИЯ

Сечение - это изображение, которое получается непосредственно в секущей плоскости детали.

Сечения бывают вынесенные и наложенные



Сечение
вынесенное









Сечение
наложенное








Сечение помещенное в разрыве












Рис.12



Сечения вынесенные выполняются на свободном поле чертежа см.рис.12-а или в разрыве детали см рис 12-в

Сечения наложенные выполняют непосредственно на детали, см.рис.12-б
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