Тема: Практическая работа. Наложение заплат.

Цели урока:

формировать у учащихся навыки по ремонту одежды,  различных видов заплат; 
Корригировать: внимание, мелкую моторику рук; 
Воспитывать: развивать внимательность и аккуратность в работе,  получить сведения об уходе за одеждой и её ремонте;
Тип урока: комбинированный

Оборудование: ткань для заплаты, изделие, подлежащее ремонту, ножницы, игла с нитками, утюг.

Дидактический материал к учебному занятию: образцы накладной и подкладной заплат

     Ход урока

      I. Организация урока.
      II. Проверка домашнего задания.
      IП. Беседа.

– Для того чтобы сохранить одежду в хорошем состоянии, чтобы выглядеть опрятным и аккуратным, надо постоянно следить за ее чистотой и своевременно ремонтировать: накладывать заплаты, штопать, пришивать пуговицы, крючки, восстанавливать распоровшиеся швы.

Причиной изнашивания тканей является действие различных факторов. Одежда изнашивается в основном от истирания, особенно на локтях, коленках, снизу брюк, по краям карманов, по низу рукавов.

В каждом конкретном случае необходимо уметь хорошо и аккуратно отремонтировать одежду. Чтобы это сделать, необходимо знать основные способы ремонта одежды. Отремонтировать можно штопкой, подкладной заплатой, накладной заплатой. 
       IV. Практическая работа.

        VI. Правила ТБ при работе с инструментами (ножницы, иголка).

Ремонт заплатами. Заплаты накладывают чаще всего в тех случаях, когда уже нет возможности сделать штопку, так как изношенное место велико по размеру или появилась дыра. Заплаты могут быть накладными и подкладными. Пришивать их можно на машине или вручную. Заплату лучше делать из той же ткани, из которой сшито изделие, или надо подобрать ткань, подходящую по цвету и фактуре.


При раскрое, заплату подбирают по рисунку и следят, чтобы направлениё долевой нити у заплаты и изделия совпадало – иначе после стирки, ткань изделия и заплаты дадут усадку в разных направлениях, и отремонтированная вещь будет выглядеть неаккуратно, ткань будет стянута. Если заплата выкраивается из новой ткани, ее сначала декатируют. 

Накладная заплата.


Накладная заплата может быть декоративной, как аппликация. В этом случае цвет и рисунок ткани; а также форма заплаты подбираются по желанию. Декоративные заплаты пришивают чаще всего на коленях брюк, на локтях рукавов.

– Перед началом работы ткань изделия и заплаты обязательно подвергают влажно-тепловой обработке, чтобы заплата лежала, ровно и не стягивала ткань.

– Поврежденное место имеет неровные края, поэтому его надо подрезать в виде прямоугольника или овала.

– Делаем в уголках надсечки на 1 см.

– Срезы отгибаем на лицевую сторону.

– Отогнутые срезы заметываем и хорошо проутюживаем, чтобы они не топорщились.

– Выкраиваем заплату в два раза больше, чем отверстие, соблюдаем рисунок ткани.

– Срезы заплаты подгибаем на изнаночную сторону, заметываем. Ширина шва 1 см. Обращаем внимание на обработку уголков и хорошо проутюживаем.

– Накладываем заплату на лицевую сторону, прикалываем и наметываем ее.

– Пришиваем заплату на швейной машине, прокладывая строчку с лицевой стороны на 0,1–0,2 см от подогнутого края заплаты и с изнаночной стороны на 0,1–0,2 см от подогнутого края отверстия.

– Наложенную заплату проутюживаем.

– Проверяем качество выполненной работы. 
        VII. Динам. пауза (упражнения для глаз).
Подкладная заплата. Подкладная заплата отличается от накладной тем, что располагается с изнаночной стороны изделия. Принцип подбора ткани для подкладной заплаты аналогичен накладной. При выполнении подкладной заплаты поврежденное место можно подрезать в виде овала и работа выполняется в следующей технологической последовательности:

– Подрезаем поврежденное место. Определяем долевую нить.

– Подгибаем срезы отверстия на изнаночную сторону изделия, заметываем.

– Определяем долевую нить на ткани, которая предназначена для заплаты. Выкраиваем заплату.

– Подгибаем и заметываем срезы заплаты на лицевую сторону.

– Накладываем заплату на изнаночную сторону изделия лицевой стороной, наметываем.

– Пришиваем заплату к изделию с изнаночной стороны мелкими косыми стежками.

– Приметываем подогнутые края отверстия к заплате с лицевой стороны. Пришиваем мелкими косыми стежками.

– Удаляем нитки наметывания и заметывания.

– Хорошо проутюживаем заплату.

         VIII. Анализ и оценка урока.
