Критерий  оценок на изготовление табурета
	№

П/п
	Наименование проверок
	Критерий оценок

	
	
	Балл 5
	Балл 4
	Балл 3
	Балл2
	Балл1
	

	1
	Отклонение размеров ножек.царг и проножек по толщине и ширине
	 ± 0.3мм
	±0.5мм
	±1мм
	±1.5 мм
	Более 1.5мм

	2
	Правильность плоскостей деталей            ( проверяется линейкой)
	Отсутствие просвета
	Просвет не более 0.3 мм
	Просвет не более 0.5 мм
	Просвет не более 1 мм
	Просвет более 1 мм

	3
	Прямоугольность сечения ножек. Царг. Проножек (проверяется угольником)
	Отклонений нет
	Просвет не более 0.5 мм
	Просвет не более 0.6 мм
	Просвет не более 0.7мм
	Просвет более0.7мм

	4
	Плотность соединения царг и проножек с ножкой табурета
	Без зазора
	Незначительный малозаметный
	Зазор заметен
	Зазор хорошо виден
	Большой зазор

	5
	Правильность сборки остова табурета
	Без перекоса
	Незначительный малозаметен
	Перекос заметен
	Перекос хорошо виден
	Большой перекос

	6
	Отклонение размеров сиденья по толщине
	±0.5мм
	±0.7мм
	±1мм
	±1.5мм
	Более1.5мм

	7
	Отклонение размеров сиденья по периметру 
	±1мм
	±1.5мм
	±2 мм
	±2.5мм
	Более2.5мм


	8
	Отклонение от номинального размера ширины основания
	±1мм
	±2мм
	±3мм
	±4мм
	Более4мм

	9
	Отклонение от номинальной высоты табурета
	Не более1мм
	Неболее2мм
	Не более3мм
	Неболее4мм
	Более4мм

	10
	Отклонение от прямоугольности щита сиденья (проверяется угольником)
	Отклонений нет
	Не более 1мм
	Не более2мм
	Не более3мм
	Более3мм

	11
	Устойчивость табурета на горизонтальной поверхности
	Полная устойчивость 
	Незначительное покачивание
	Зазор между плоскостью и ножкой±1мм
	Зазор между плоскостью и ножкой±2мм
	Более2мм

	12
	Организация рабочего места
	Наиболее рациональная
	Правильная
	Отдельные нарушения
	Систематические нарушения с грубыми ошибками
	Систематические нарушения с грубыми ошибками

	13
	Выполнение трудовых приёмов
	Наиболее рациональные
	Правильные
	Отдельные нарушения
	Систематические нарушения с грубыми ошибками
	Систематические нарушения с грубыми ошибками

	


