Контрольная работа по слесарному делу вариант №1
	1. При разметке листоврго металла используеся ……………..разметка?
1. Одномерная,
2. Двухмерная,
3. Трёхмерная
	9. . Сверло какого диаметра необходимо взять для
сверления отверстия под резьбу М14Х1.25?
1. 14мм,
2. 13.75мм
3. 12.75мм.
4. 12мм.


	2. К разметочному инструменту относятся?
1. Чертилки,разметочные циркули,
2. Рейсмусы,
3. Молотки, домкраты,
4. Инструменты под цифрами 1и2,
5. Всё перечисленное.
	10. Угол при вершине дюймовой резьбы равен….?
1. 60°
2. 55°
3. 45°
4. 30°

	3. Угол заточки зубила для рубки твёрдой бронзы?
1. 35-45°
2. 60°
3. 70°
4. 80°
	11 Под какой цифрой обозначена резьба с левым направлением витков?
1. М16x0,5-6H
2. S50 x12 (P3)
3. Tr32x6 (P3) LH
4. Tr32x3

	4. Какие ножницы используются для раз –резания стальных  листов  до 2.5мм?
1. Силовые,
2. Стуловые,
3. Ручные.
	12. Какая резьба имеет обозначение Rc1 1/2 
 1. Трапециидальная резьба.
 2. Резьба трубная коническая наружная.
 3. Резьба трубная  коническая внутренняя.
 4. Упорная резьба. 

	5. С какой насечкой используют напильники для заточки пил?
1. С одинарной насечкой,
2. С двойной (перекрёстной) насечкой,
3. С рашпильной насечкой,
4. С дуговой насечкой.
	13. При паянии твёрдыми припоями в качестве    флюса используют?
1. Припой оловянно-свинцовый.
2. Нышатырь.
3. Канифоль.
4. Борнокислый натрий.

	6. Как называются напильники с насечками №2 и 3?
1. Драчевыми,
2. Личными,
3. Бархатными.  
	14. Что добавляют в полуду при лужении?
 1. Кусочки припоя.
 2. Нашатырь.
 3. Медно-цинковый сплав.
 4. Кусочки древесного угля.

	7. Обработка предварительно полученных отверстий для придания им более правильной геометрической формы, называется?
1. Цекованием,
2. Зенкерованием, 
 3.   Зенкованием.
	 15.  По числу насечек (зубьев) на 10мм длины напильника они подразделяются на …….класса?
1. 2.
2. 3.
3. 4.
4. 6


	8. Для более надёжного соединения узлов применяют……….?  
1. Однозаходную резьбу, 
2. Двухзазодную резьбу, 
3. Трёхзаходную резьбу. 
	



Контрольная работа по слесарному делу вариант №2
 
	1. Каков угол заточки сверла для сверления отверстия в латуни или в мягкой бронзе?
1.   90-100
2. 110-120
3. 116-118
4. 130-140   
	9. Как проводится притирка криволинейных поверхностей?
1. На чугунном притире.
2. Одна об другую.
3. С помощью шаблона.

	2. Какой инструмент применяется при зачистке металла?
1. Ножовки, ножницы.
2. Зубило, крейцмейсель.
3. Абразивные круги, шкурка.
4. Напильники, надфили.
	10 Под какой цифрой обозначена резьба с левым направлением витков?
1. М16x0,5-6H
2. S50 x12 (P3)
3. Tr32x6 (P3) LH
4. Tr32x3

	3. Угол при вершине метрической  
   резьбы   равен….?
1. 60°
2. 55°
3. 45°
4. 30°
	11.Какие ножницы используются для раз- резания стальных  листов  до 2.5мм?
1. Силовые,
2. Стуловые,
3.  Ручные.

	4. Как приводится в действие взрывная     заклёпка?
     1. С помощью удара.
     2. С помощью нагрева.
     3. Заклёпочником.   
	12. Как называются напильники с насечками №0 и 1?
1. Драчевыми,
2. Личными,
3. Бархатными.  

	5. Какие материалы используются при 
    приготовлении паяльной кислоты?
1. Азотная кислота и цинк.
2. Соляная кислота и нашатырь.
3. Соляная кислота и цинк.
4. Серная кислота и припой.
	13.  По числу насечек (зубьев) на 10мм длины напильника они подразделяются на …….класса?
1. 2.
2. 3.
3. 4.
4. 6 

	6. Назначение контрольных рисок при разметке?
 1. Проверки правильности обработки.
 2. Показывают границы обработки.
 3. Намечают оси симметрии ,центры радиусов и 
     т.д.
	14. При разметке заготовки, на которой нельзя  оставлять след, используют?
1. Маркер.
2. Латунная чертилка.
3. Мел.
4. Стальная чертилка.

	7. Для притирки деталей из цветных металлов  используют?
1. Чугунные притиры.
2. Стальные притиры.
3. Стекляные притиры.
4. Деревяные притиры.
	15. Какой способ клёпки применяется для 
      заклёпок диаметром 14мм?
1. Холодная.
2. Горячая.
3. Холодная и горячая.

	8. Медно-цинковый припой, это….?
 1. Твёрдый припой.
 2. Средний припой.
 3. Мягкий припой.
	



Контрольная работа по слесарному делу вариант №3
	1.При паянии изделий из оцинкованного железа используют? 
1. Паяльную кислоту.
2. Техническую соляную кислоту.
3. Раствор канифоли.
4. Аспирин.
	9. Как проводится притирка криволинейных поверхностей?
1. На чугунном притире.
2. Одна об другую.
3. С помощью шаблона.

	2.Какой инструмент применяется при 
зачистке металла?
1. Ножовки, ножницы.
2. Зубило, крейцмейсель.
3. Абразивные круги, шкурка.
4. Напильники, надфили.
	10 Под какой цифрой обозначена резьба с
    левым направлением витков?
1. М16x0,5-6H
2. S50 x12 (P3)
3. Tr32x6 (P3) LH
4. Tr32x3

	3.Основным инструментом при прост- ранственной разметке является?
1. Чертилка.
2. Рейсмас.
3. Кернер-колокол.
4. Линейка.
	11.Какие ножницы используются для раз- 
      резания стальных  листов  до 2.5мм?
1. Силовые,
2. Стуловые,
3.  Ручные.

	4. Как приводится в действие взрывная
заклёпка?
     1. С помощью удара.
     2. С помощью нагрева.
     3. Заклёпочником.   
	12. Как называются напильники с насечками  №0 и 1?
1. Драчевыми,
2. Личными,
3. Бархатными.  

	5. Какие материалы используются при 
    приготовлении паяльной кислоты?
1. Азотная кислота и цинк.
2. Соляная кислота и нашатырь.
3. Соляная кислота и цинк.
4. Серная кислота и припой.
	13. По числу насечек (зубьев) на 10мм 
длины напильника они подразделяются на …….классов?
1. 2.
2. 3.
3. 4.
4. 6 

	6.Назначение контрольных рисок при 
разметке?
 1. Проверки правильности обработки.
 2. Показывают границы обработки.
 3. Намечают оси симметрии ,центры радиусов и 
     т.д.
	14. При разметке заготовки, на которой нельзя  оставлять след, используют?
1. Маркер.
2. Латунная чертилка.
3. Мел.
4. Стальная чертилка.

	[bookmark: _GoBack]7.Для притирки деталей из цветных 
металлов  используют?
1. Чугунные притиры.
2. Стальные притиры.
3. Стекляные притиры.
4. Деревяные притиры.
	

15. Как называется слесарный инструмент?
1. Канавочник.
2. Зубило.
3. Крейцмейсель.
4. Шабер.

	8. Медно-цинковый припой, это….?
 1. Твёрдый припой.
 2. Средний припой.
 3. Мягкий припой.
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