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Подготовка к пуску ПППН:
1. По вахтовому журналу смотрим причину последней остановки насоса
2. Проверить герметичность все болтовых соединений на насосной установке


3. Проверить крепление к фундаменту
4. Проверить положение нажимных втулок сальников (не должно быть перекоса)
5. Убрать посторонние предметы от насоса

6. Заполнить паровые масленки маслом

7. Смазать валики механизма парораспределения ручной масленкой

8. Смазать участки штоков, работающих в сальниках

9. Открыть вентиль на нагнетательном и всасывающем трубопроводах

10.  Открыть вентиль подачи охлаждающей воды на корпус сальника гидравлической машины
11. Открыть вентиль на трубопроводе мятого (отработанного) пара

12. Открыть продувные вентили паровых цилиндров
13. Приоткрыть вентиль острого (рабочего) пара, так чтобы поршни не двигались
14. Проверить наличие манометров на приемной и напорной линиях

15. Открыть краны до манометров

16. Доложить руководству о готовности насоса к пуску



Пуск насоса:
1. Получить у старшего оператора разрешение на пуск насоса
2. Открыть вентиль острого (рабочего) пара так, чтобы поршни начали двигаться без рывков и очень медленно (16-32 ходов в минуту)

3. Прикрыть продувочные краники

4. После того, как насос начал работать, продувочные краники закрыть полностью

5. Включить в работу паровую масленку (открыть вентиль, соединяющий масленку с паровым цилиндром)
6. Записать в вахтовый журнал время пуска насоса



Остановка насоса:
1. Получить у старшего оператора разрешение на остановку насоса

2. Закрыть задвижку на линии входа острого (рабочего) пара в золотниковую коробку
3. Закрыть задвижку на линии входа мятого (отработанного) пара из золотниковой коробки
4. Закрыть задвижку на всасывающем трубопроводе гидравлической машины
5. Закрыть задвижку на нагнетательном трубопроводе гидравлической машины

6. Закрыть вентиль подачи охлаждающей воды на корпус сальника гидравлической машины
7. Закрыть кран паровой масленки (подача масла в паровой цилиндр)

8. Закрыть краны перед манометрами

9. Записать в вахтовый журнал время остановки насоса
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