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«Звениговская СОШ №3»
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 Потребность:  

         Костюмированная вечеринка в честь праздника Хэллоуин проходила в Звениговской школе №2. Мы с подругами собрались туда идти. Нужен обязательно какой-то наряд. И у меня возникла потребность в костюме.
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Цель:
Моя цель заключается  в том, чтобы спроектировать и изготовить костюм для хэллоуина.
Задача: 

Изучение истории праздника

Изучение моделей костюмов

Технология изготовления

                             Первоначальные идеи:
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«Костюм Пиратки»
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«Костюм Ангела»
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       «Костюм Ведьмы»
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       «Костюм Минни»
                  Требования к изделию:

1) Костюм должен быть красивым 
2) Оригинальность, неповторимость
3) Удобство, комфортность
4) Доступная технология изготовления

5) Экономичность
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                                         Анализ идей

1. Пиратка Красивое платье, оригинальные застежки, неплохая идея и шляпка – все, что нужно гламурной покорительнице морей!
2. Ангел Воплощенное изящество! Милое платьице. Нимб над головой... А на крылышках можно улететь далеко-далеко.
3. Ведьма  Элегантная ведьма... странно звучит, но выглядит просто восхитительно. А эти перчатки замечательно дополняют образ!
4. Минни Сказочный образ. Так весело смотрится горох, как будто только что побывала в Диснейленде! Осталось только найти себе Микки Мауса !
Вывод: Трудно было сделать выбор. Так  как все наряды оригинальны и красивы, но мне предстояло сделать один выбор. И я  решила сшить костюм Минни, так как это платье подходит по всем требованием. И этот выбор больше понравился мне. 
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                           Исследование рынка
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Вывод: Исследовав рынок, мы не обнаружили для меня ничего подходящего. Костюмы либо не подходили по размеру/возрасту либо были слишком дорогими. И я пришла к  тому, что костюм лучше сшить. Это будет экономично, и такой наряд будет одним в своем роде. 
                             Исторический очерк
История костюма на хэллоуин
    В ночь с 31 октября на 1 ноября священники друидов разводили священный костёр из веток дуба. На этом костре они сжигали животных, часть урожая, человеческие жертвы в честь их бога солнца Мак Оллы и бога смерти Самана. Во время этих дьявольских церемоний и ритуалов люди должны были быть облечены в костюмы и маски, сделанные из шкур животных. Они должны были заниматься гаданием, вглядываться в сатанинские знаки во время сжигания жертвоприношений, прыгать через огонь, а также танцевать и петь неприличные песни. Всё это делалось для того, чтобы, якобы, отогнать от себя злых духов. 

   Хэллоуин это праздник когда люди переодеваются в костюмы ведьм, привидений, чертей, гоблинов, и другой нечистой силы, и пугают и разыгрывают друг друга. Его ждут многие люди с нетерпением ведь Хэллоуин – это, фактически, карнавал. Костюмы на хэллоуин люди готовят заранее.

   По всему миру люди в костюмах выходили на улицы, удивляя необычностью своих нарядов. Кого только не увидишь в маскарадных костюмах на хэллоуин. К традиционным персонажам – привидениям, ведьмам примешались зловещие персонажи фильмов ужасов.

   Костюм на Хэллоуин нужен для того, чтобы стать скрытным от нечистой силы, с которой вдруг придется встретиться. Очень актуальны в этот праздник пиратские костюмы, а также Бэтмен, супермен и человек-паук. Для девушки подойдет костюм ведьмы, стрекозы, а также Белоснежки. Следует, не забыть нанести макияж на Хэллоуин в виде синяков или укусов вампиров. 

Материалы и инструменты
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Дизайн-спецификация

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                       Исследование покроя платья
Модель №1. Пышное платье, с   обычным, белым воротничком. Никаких украшений, все сдержанно и аккуратно. Юбка солнцем и подъюбник придают  платью игривости.

Модель №2. Штапель неплохо смотрится для этой модели. Черные вставки создают уместный контраст изделию. Небольшие бантики мило смотрятся на рукавах. Очень хорошо это платье подчеркивает фигуру.
Вывод: Выбирать было особо не из чего, так как очень мало вариантов такого костюма. И я выбрала модель №2. Мне понравился силуэт и оригинальность этого платья.                    

Исследование выбора цвета


       Немного о цвете -           Каждая женщина при выборе ткани для платья, костюма или пальто, должна, прежде всего, обратить внимание на ее цвет. Нужно помнить, что цвет выбранной ткани должен сочетаться с цветом волос, глаз, кожи, с характером и возрастом человека. Внешний облик человека определяется не только формой, но и цветом одежды, поэтому необходимо учитывать и зрительное впечатление от цвета одежды. При этом следует учитывать время года и назначение одежды. К каждому сезону художники-модельеры предлагают модную цветовую гамму, из которой всегда можно подобрать для себя наиболее подходящие тона. Некоторые женщины предвзято относятся к какому-нибудь цвету. При покупке ткани следует приложить ее к лицу. Необходимо помнить и то, что некоторые цвета при электрическом освещении выигрывают, а при дневном проигрывают. Поэтому я совету ткань для вечернего платья выбирать при электрическом освещении.     

Вывод: Всегда для мышки Мини, платья выбирается красный в белый горох цвет. И я не стала отходить от этой традиции.
                                 Исследование выбора ткани
                                                                  






Вывод: Ткань я выбрала в соответствии с выбранной моделью. Для основы платья я выбрала штапель, так как штапель больше подходит к этому платью.  А для отделки платья мы выбрали  штапель черный. 

Изготовление платья
1. Подготовка ткани к раскрою.
2. Раскладка выкроек на ткани.
3. Раскрой.
4. Подготовка изделия к первой примерке.
5. Проведение первой примерки.
6. Устранение дефектов после примерки.
7. Обработка молнии.
8. Обработка лифа.
9. Обработка рукавов.
10.  Вметывание рукавов в пройму.
11.  Обработка юбки.
12. Соединение лифа с юбкой.
Правила техники безопасности при выполнении ручных работ.
Последовательность выполнения работ:
1.
Опасности в работе:
· повреждение пальцев иглой или булавкой;

· травма руки ножницами;

· травма глаз.
2.
Что нужно сделать до начала работы:
· посчитать количество иголок и булавок в игольнице;

· положить инструменты и приспособления в отведённое для них место.

3. Что нужно делать во время работы:
· быть внимательной к работе;

· надевать напёрсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его;

· вкалывать иглы и булавки только в игольницу;

· класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;

· передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперёд.

4. Что нужно сделать по окончании работы:
· посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько было в начале работы;

· убрать рабочее место.

Правила техники безопасность при выполнении машинных работ.
Последовательность выполнения работ:
1.
Опасности в работе:
· повреждение пальцев иглой;

· попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной машины;

· поражение электрическим током.
2.
Что нужно сделать до начала работы:
· проверить исправность машины;
· проверить перед соединением деталей, не остались ли в      них ручная игла или булавки.

3.
Что нужно делать во время работы:
· установку шпульного колпачка, заправку верхней нити производить при выключенной машине;

· не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины;

· не передавать ножницы, изделие или детали при включенной машине.

4.
Что нужно сделать по окончании работы:
· выключить машину;
· убрать рабочее место.

Правила техники безопасности при выполнении влажно-тепловых работ.
Последовательность выполнения работ:
1.
Опасности в работе:
· возгорание шнура утюга;
· ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура утюга;

· поражение электрическим током,
2.
Что нужно сделать до начала работы:
· проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга;

· проверить наличие резинового коврика.
3.
Что нужно делать во время работы:
· выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике;
· включать и выключать утюг сухими руками, держась за корпус вилки, а не за шнур;

· ставить утюг на специальную подставку;

· следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга, и утюг не перегревался;

· использовать для увлажнения ткани пульверизатор.
4.
Что нужно сделать по окончании работы:
· выключить утюг;
· поставить его на специальную подставку.
Технологическая карта Подготовка ткани к раскрою
	1.
	Провести декатировку ткани.

	2.
	Выявить все дефекты на ткани: утолщение и утончение нити, не пропечатанный рисунок, дырки и т.д.

	3.
	Определить лицевую и изнаночную сторону ткани.

	4.
	Определить направление ворса (если есть).

	5.
	Определить направление долевой нити.


Технологическая карта 
Раскладка  выкроек на ткани
	Ткань сложить вдвое,
лицевой
стороной
внутрь. Разложить на
ткани
детали,
отступив от среза на величину припуска на швы.

	
	

	Направление
нити
основы, указанное на
выкройках, должно
совпадать
с
направлением долевой нити на ткани.

	
	

	Детали
лекал
располагают
так,
чтобы раскладка была экономичной.

	
	Булавки


	Линии, по которым
будет производиться
раскрой,
и
контрольные точки
проводят
остро
заточенным мелом или мягким карандашом.

	
	Мел
или
карандаш



                         Технологическая карта
Раскрой
	Раскроить   детали   изделия по линиям припусков на швы. Отколоть   детали   выкроек, сколоть   крои,     перенести необходимые линии и точки на детали их не имеющие.

	Булавки, мел или карандаш.

	К первой примерке вырезать только    крупные,    основные детали. Мелкие детали 
вырезают после того, как на них   будут перенесены все уточнения      и      изменения, произведённые на примерке.
	





Технологическая карта
Подготовка изделия к первой примерке
	Сметать       вытачки, плечевые    и    боковые срезы,     рукава.     Для этого нужные детали сложить          лицевой стороной         внутрь, совмещая линии швов и контрольные     метки, сколоть   булавками   и сметать.          Булавки убрать.
	
	Булавки, ручная     игла, нитки
контрастного цвета.

	Подогнуть низ изделия по    линии     низа     на изнаночную сторону и заметать.

	
	Ручная    игла, нитки контрастного цвета.



Технологическая карта 
Проведение первой примерки
Устранение дефектов после примерки
Примерку женского плечевого изделия выполняют по правой стороне фигуры. Места, где нужно внести исправления, отмечают булавками, располагая их поперёк шва. После проведения первой примерки все исправления переносят на левую сторону изделия.
	1.
	Надеть изделие, сколоть застёжку, совмещая средние линии.

	2.
	Проверить положение средних линий переда и спинки относительно центра фигуры.

	3.
	Проверить посадку изделия на фигуре - прилегание по линии  горловины,   проймы,   плечевым   швам,   по линии груди, талии, бёдер.  Уточнить положение плечевого и бокового швов.

	4.
	Проверить положение рельефов, складок или сборок.

	5.
	Проверить направление вытачек, их длину и глубину.

	6.
	Проверить    форму    и   глубину   выреза   горловины    в соответствии с эскизом модели.  Уточнить мелом или булавками новые контуры горловины и проймы, места расположения петель, пат, пояса и клапанов.

	7.
	Уточнить длину изделия.


Технологическая карта 
 Обработка вытачек 
	Сложить чашечки в двое лицевой стороной внутрь Вытачки сколоть булавками
	
	Булавки

	Сметать по 

намеченным         линиям
	
	Ручная игла, нитки контрастного цвета.

	По сметочной строчке стачать на машине.
	
	Шв. Машина, нитки контрастного цвета

	Нитки временного назначения удалить
	
	

	Выточки заутюжить к линии среднего шва.
	
	Утюг


Технологическая карта
Обработка  рукавов
	Детали рукава сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая линии    срезов    и контрольные точки, сколоть булавками
	\
	Булавки

	Сметать            с учётом припусков на швы.
	
	Ручная           игла, нитки
контрастного цвета

	По       смёточной строчке стачать на машине.
	
	Швейная машина, нитки     в     цвет ткани.

	Нити смётывания удалить.
	
	

	Края  срезов обметать на оверлоке
	
	Оверлок,   3   кат. ниток

	Швы заутюжить
	
	Утюг


Самоконтроль:
Ровность строчек, качество закрепления машинных швов,
равномерность стачного шва, качество ВТО.
Технологическая карта Вмётывание  рукава  в пройму
	Сложить      рукав       с проймой          лицевыми сторонами         внутрь, совмещая края срезов и контрольные       точки. Вметать               рукав, учитывая   припуски   на швы.
	
	Ручная       игла, нитки
контрастного цвета

	Втачать   рукав,    нити сметывания удалить
	
	Швейная машина, нитки в цвет ткани

	Сметать швы рукава и боковой шов
	
	Игла,       нитки
контрастного
цвета

	Стачать по сметочной строчке
	
	Швейная машина, нитки в цвет ткани

	Нити          сметывания удалить
	
	

	Отутюжить
	
	Утюг.


Самоконтроль: Ровность машинной строчки, качество ВТО
Технологическая карта 

Обработка застежки платья потайной молнией

	Раскрытую застежку-молнию направить под сгиб среза для застежки так, чтобы сверху от среза юбки до начала звеньев оставался 1см, а сборку линия сгиба подходила к краю звеньев. Приметать застежку-молнию сверху вниз до конца застежки очень близко к звеньям.
	
	Ручная игла, нитки контрастного цвета, ножницы.

	Закрыть застежку-молнию. Притачать ее вторую сторону
	
	Ручная игла, нитки контрастного цвета, ножницы.

	Притачать застежку-молнию с изнаночной стороны, отгибая звенья застежки, от верхнего среза до 
	
	Шв. Машина, нитки в цвет ткани.

	Удалить нити времен

него назначения.
	
	

	отутюжить
	
	Утюг


Технологическая карта
Соединение лифа  с юбкой..
■'''
	Лиф        сложить         с юбкой изнаночными сторонами              внутрь, сметать,             учитывая припуски на швы.
	
	Игла,      нитки контрастного цвета

	Стачать   по   сметочной строчке.
	
	Шв.    Машина, нитки в цвет ткани

	Нити                сметывания удалить
	
	

	Отутюжить
	
	Утюг.


Технологическая карта

Обработка горловины подкройной обтачкой 
	Сложить части обтачек лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать 

	
	Нитки, ручная игла

	По  сметочным строчкам проложить машинные швы, стачать
	
	Швейная машина, нитки

	Разутюжить швы стачивания
	
	Утюг

	Обработать внутренние срезы обтачек зигзагообразной строчкой и обметать
	
	Оверлок, нитки

	Наложить обтачку  и изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая плечевые швы и средние линии деталей. Сколоть, приметать по обтачке, уравнивая срезы.
	
	Нитки , ручная игла,булавки

	Притачать


	
	Швейная машина, нитки

	Приутюжить шов, сделать надсечки на поворотах и в углах
	
	Утюг, ножницы

	Вывернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить шов, выметать кант из основной детали
	
	Нитки, ручная игла

	Прикрепить отлетной край обтачки и притачать
	
	Нитки, ручная игла, машина швейная


                Экономический расчет.
Мне нужно подписать себестоимость моего изделия. Это необходимо для того, чтобы узнать, не дороже ли мое изделие, чем  в салоне. Из этого вытекает, будет ли оно пользоваться спросом и насколько оно конкурентно способно.
С - общая стоимость изделия.
· С1  - стоимость ткани и материалов:
	Наименование материала
	Цена за 1 метр
	Расход
	Стоимость

	К. штапель
	260р
	         1,5 м.
	390р

	Ч. штапель
	260р
	         0,5 м.
	130р

	Нитки ч. и к.
	15р
	2 кат.
	30р

	Молния
	60р
	1 шт.
	60р

	Ободок
	40р
	1 шт.
	40р


Итого:                                                               650руб
· С2 -расход электроэнергии:
Влажно-тепловая обработка: время - 3 часа. 

Мощность утюга - 1000 кВт 

Стоимость 1кВт=2,80 руб.

 Итого:  стоимость электроэнергии при работе с утюгом равна   2,80*1*1 = 2,80 руб.
· С3 — расход электроэнергии при работе с электролампой:
Работа при электролампе равна 30 часов. Мощность лампы = 100 Вт = 0,1 кВт

 Итого: 2,80х 0,1*30=8,4 руб.

С4 -расходы на оплату труда:
1 час- 20 руб.
Итого: 30*20 = 600руб.
Подсчитаем общую себестоимость изделия:
с = с1+с2+с3+с4
С= 650руб. + 2,80руб. + 8,4руб. + 600руб. =1 261руб.
Вывод: Изделие  обошлось мне не дорого всего 661 руб., учитывая то, что я  шила сама, расходы на оплату труда в размере 600 руб. внесли в бюджет семьи экономию. А если учесть то, что в магазинах костюмы стоят значительно дороже, то его цена покажется мне просто незначительной.  
      Экологическая оценка
Сейчас в мире очень остро стоит вопрос о защите окружающего мира и экологии, так как существующие заводы и фабрики отрицательно воздействуют на них. И для меня очень важно оценить, какое влияние окажет мое изделие на окружающую среду, не повредит ли оно природе.

1. Ткань

2. Нитки

Ткань: 

+ невозможность вторичной обработки

+ возобновляемый ресурс

+натуральная ткань не оказывает вредного влияния на окружающую среду

Нитки:

+возобновляемый ресурс

+ натуральные нитки, не оказывают вредного влияния на окружающую среду 

- При выращивании хлопка – отрицательное влияние на человека, использование препаратов и др. вредных веществ

Вывод: В целом изделие не вредит окружающей среде, хотя некоторые материалы в какой-то степени вредны, но так как они использовались в незначительном количестве, их вред невелик. Я убедилась в том, что мое изделие не повредит природе.

                  Эстетическая оценка
   Платье выглядит хорошо, отлично. Цветовое сочетание ткани отлично подходит к изделию «Минни». Черные вставки контрастируют с красным цветом, показывают, что я - мышка. Очень красиво смотрятся бантики на платье. 

                       Самооценка

          Проблема, которая передо мной стояла, решена. Я 
изготовила  костюм мышки, платье получилось еще лучше, чем я ожидала. 

          Платье стало более похоже на образ мышки, с дополнением аксессуара ободка с ушками.
В процессе работы я узнала много новых способов обработки ткани, обработку разных деталей платья.

Я думаю, что при работе мне все удалось, ведь цель , которую  я себе поставила, выполнена, а  главное – платье получилось очень индивидуальным и неповторимым.

В процессе выполнения работы возникали разные трудности с обработкой определенных деталей: втачивания рукавов в проймы, при обработке застежки  потайной молнии на платье. К счастью все трудности я преодолела.
Если бы у меня была возможность начать работу заново, то я бы не стала ничего менять, потому что мое изделие мне и так очень нравится. Но я бы добавила многоярусный подъюбник.
              Внешняя оценка
 Друзья и знакомые говорят об изделии только положительное. Всем все понравилась и идея и сам костюм. Особенно ушки. Их все просили померить. 

В будущем, если я буду планировать открытие своего салона по продаже костюмов, то у меня уже есть много идей.   Мой салон будет заниматься  продажей эксклюзивных костюмов и различных аксессуаров для разных праздников.

На карнавале

выглядишь оригинально
В моем наряде «Минни Маус»!

                      
Межпредметные связи


· Алгебра

· Русский язык

· Литература 

· Геометрия

· Экология 

· Изобразительное искусство
· История
Используемая литература:

· Журнал «Burda» 

· Учебники «Технология» 5,6,7, класс под редакцией В. Д. Симоненко, « Вентана-Граф» , 2001г.
Хэллоуин
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