Вариант I
	1. Кабина сварочного поста должна иметь высоту:
 а) не менее 1,50м
 б) не менее 2м
 в) не менее 4м 
	


	2. Какие условия повышают опасность поражения электрическим током?
 а) влага на оборудовании и одежде электросварщика 
б) использование при работе резиновых перчаток 
в) работа на заземленном сварочном аппарате 
	 

	 3.При какой величине электрический ток считается смертельным?

 а) 0,005А 
б) 0,1А
 в) 0,025А 



	4.Простейшее приспособление для сборки труб под сварку встык

 а) две вертикальные пластины, приваренные на основании
 б) уголок и зажимы труб
 в) упоры, приваренные на основании 

	 

	5. Цель подготовки (зачистки) кромок под сварку: 

а) получение характерного металлического блеска
 б) получение качественного сварного шва 
в) получение заданных геометрических размеров кромки 

	 

	6. Какой инструмент предназначен для удаления шлаковой корки?

 а) молоток и зубило 
б) молоток-шлакоотделитель 
в) шлифовальный круг, закрепленный на пневмомашине 
	 

	7.Соотнесите операции и инструмент

 а) молоток, 
б) кернер
 в) шаблон
 г) крейсмейсель
 д) шлакоотделитель 
а) удаление наплывов 
б) удаление шлака
 в) правка металла
 г) измерение
 д) разметка 

8. Высота кабины сварочного поста составляет________м   
а)1,8-2м 
б) 1-10

в) 5-15
9. Источники сварочного тока в помещении следует устанавливать от стен не менее_________м 

а)0,5м 
б) 1 м

в) 5 м

10. В соответствии с нормами безопасности труда напряжение холостого хода источника питания не должно превышать ______в 
а) 90в 
б) 150 в

в) 200 в
11.Пропишите цель подготовки (зачистки) кромок под сварку    

12. Ширина зоны, подвергаемой зачистке, составляет________мм 

а) 15-20мм
б) 30-40мм

в) 50-60мм
13. К обслуживанию сварочного генератора допускаются лица, знающие устройство и работу генератора,

достигшие возраста

1. 16 лет

2. 18 лет

3. 20 лет

14. Найдите пятого лишнего в данной цепочке…

1. Дизельный двигатель.

2. Сварочный генератор.

3. Сварочный агрегат.

4. Статор.

5. Выпрямительный блок

15.По  рисунку  определить  и  прописать  выполняемую  операцию
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Рис.1

16.Перечислите  оборудование  сварочного  поста

17 .Выбрать  инструмент    для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность с помощью линейки, угольника или шаблона.
а) карандаш

б) чертилка (игла)

в)  ручка

18.Прописать  основные  элементы  организации  рабочего  места  при  подготовке  металла  под  сварку.

19.Прописать  определение  понятия  - утомление
20.Вставить  пропущенные  слова

Правку   производят   на   чугунных   или   стальных   правильных   ……..  ударами молота, кувалды и при помощи винтового пресса.
Вариант II
1.Для чего при разделке металла на кромках оставляют притупление?  
 а) для обеспечения провара корня шва

 б) для увеличения объёма сварочной ванны

 в) для предотвращения прожогов

2.Для резания труб  и цветных металлов используются ножовочные полотна  с шагом между зубьями:  
 
 
 


             а) 0,8 мм


б) 1,25 мм

 
в) 1,5 мм

3.На какое расстояние обрабатываемое изделие, закреплённое в тисках в горизонтальной плоскости, должно выступать над уровнем тисков?  
 
 
 


              а) не более 5мм

 
  б) на одну треть детали

 
  в) на 8-10мм

4.Инструмент  для  опиливания  металла

а) не более 5мм

 
  б) на одну треть детали

 
  в) на 8-10мм

5.Приспособление  для  правки  металла

              а) правильная  плита
 
  б) слесарный  молоток
 
  в) угольник
6.Может ли электросварщик произвести подключение к сети 

а) может 

б) может с разрешения инструктора 

в) подключение производит электроперсонал 

7.Какие условия повышают опасность поражения электрическим током? 

а) влага на оборудовании и одежде электросварщика 

б) использование при работе резиновых перчаток 

в) работа на заземленном сварочном аппарате                        

8.Простейшее приспособление для сборки труб под сварку встык 

а) две вертикальные пластины, приваренные на основании 

б) уголок и зажимы труб 

в) упоры, приваренные на основании                              

9.В чертежах встречается такое обозначение шва 3№2. Это означает 

а) смотри пункт 3 технических требований

 б) шов выполнить трехслойным 

в) 3 шва №2                                       

10.Соотнести профессиональные опасности и меры защиты

а) облучение кожи

б) облучение глаза

в) поражение током

г) поражение дыхательных путей

а) работа в респираторе

б) светофильтр

в) закрыть все участки тела

г) проверка заземления
11.Пропишите  цель  разметки  при  выполнении  слесарных  операций в  качестве  подготовки  металла  под  сварку

а) измерить  деталь

б) для  качественного  выполнения  операций  обработки  металла

в) нанести  разметку                 

12. Чем следует снимать толстые слои металла?
а) напильником с рашпильной насечкой

б) напильником с двойной насечкой

в) зубилом
13. Какие это ножницы?

             а)Рычажные


б)Силовые

 
в)Ручные
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14.Имеет ли сварщик право доступа к схеме сварочного выпрямителя?

1. не имеет

2. имеет если знаком со схемой выпрямителя

3. имеет если выпрямитель отключен от сети

4. имеет полное право

15.По  рисунку  определить  и  прописать  выполняемую  операцию
[image: image3.png]ENF N



Рис.1

16.Пропишите  виды  сварочных  постов

	


17. Каким  инструментом  пользуется  сварщик  для  зачистки  шва  в  свариваемых  кромка
а) зубилом
б)  молотком

в) щеткой 
18.При  каких  погодных  условиях  нельзя  вести  сварку

а) в  холодную  погоду
б)  в  дождь

в)  в  ветреную  погоду
  19.Прописать  определение  понятия  - рабочее  место
20.Вставить  пропущенные  слова

Одним  из  основных  показателей   работоспособности  является  уровень  …………………. труда

