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Запоріжжя
Найпоширеніший спосіб обробки деревини - різання. Різальний інструмент має робочу частину у формі клина. Діючи на деревину, клин відокремлює від заготовки частинки у вигляді тирси.
Пиляння криволінійних контурів на заготовках з фанери й ДВП виконують - лобзиком (мал.1)
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мал.1 мал.2                                                                                                               
       Лобзик cкладається : з металевої  рамки;  ручки, на кінцях якої є затискачі з баранцевими гайками; пилочки. (мал.1)  Пилочка для лобзика  являє собою вузьку сталеву смужку з зубчиками на одному з ребер, спрямованими в один бік. 
Пилочки розрізняють за шириною полотна та насічкою зубчиків. Для роботи з товстою фанерою та деревиною беруть широке полотно з крупними зубчиками, а для тонкої фанери – вузеньке полотно з дрібними зубчиками. (мал.2) 
[image: image7.emf] Щоб підготувати лобзик до роботи, беруть пилочку і один її кінець затискують гайкою біля ручки. Пи​лочку встановлюють так, щоб її зубці були спрямовані на​зовні від рамки і вниз. Потім стискують обидва кінці рам​ки в напрямку один до одного і так само затискують другий кінець пилочки. Якщо відпустити стиснуті кінці дуги, вони приймуть своє попереднє положення і натягнуть пилочку. Отже, лобзик готовий до роботи.

Працюють лобзиком на спеціальному столику-підставці,
який кріплять до робочого стола струбциною (мал.3) Фанеру з нанесеним на неї малюнком кладуть на підстав​ку, і щоб вона не сповзала, притримують лівою рукою. У праву руку беруть лобзик і, приставивши пилочку до фанери, починають пиляти. Пиляють так, щоб пилочка рухалася точно по лінії контурів.
                                                                                                           мал.3
[image: image8.emf]    Працюючи лобзиком, треба додержувати таких правил:                                           
1. У процесі роботи слід сидіти прямо (мал.4) 

2. Лобзик слід тримати перпендикулярно до фанери.

3. Пиляти рівномірно, виконуючи рухи вверх-вниз, не натискаючи
 сильно на пилочку, щоб вона не зламалася.

4. Через кожні 15-20 хв. робити перерву.                      
                                                                                     мал.4
[image: image9.emf]Спочатку випилюють внутрішній контур заготовки, а потім зовнішній. Перед випилюванням внутрішнього контуру в заготовці роблять отвір шилом.(мал.5) Вивільнивши один кінець пилочки, вставляють його в отвір, а потім знову закріплюють і починають випилювання. Зручніше вивільняти верхній кінець пилочки.
                       мал.5
Завершують обробку випиляних деталей зачищанням шліфувальною шкуркою.(мал.6)
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мал.6
Для виготовлення виробів з фанери, ДВП та ДСП плит за​стосовують електричні лобзики .   Його  пилочка приводиться в рух електричним мотором. За допомогою електричного лобзика можна виготовити значно більше ви​робів, ніж ручним лобзиком.(мал.7)  
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                                                     мал.7
Із застосуванням цих пристроїв  ми ознайомимося під час вивчення наступних тем.

Пиляння прямолінійних контурів на заготовках з фанери й ДВП виконують столярними ножівками (мал.1) з дрібними зубцями.
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 мал.1
Під час пиляння фанери або ДВП ножівкою користуються підкладною дошкою (мал.2). Пиляння ножівкою починають із запилювання. Для цього пилку ставлять зубцями справа від лінії розмічання, а до полотна прикладають дерев'яний брусочок (мал.3), яким спрямовують полотно на початку пиляння. Повільним рухом на себе роблять запил. Зубці ножівки мають рухатися під кутом 15...20 до поверхні матеріалу. Лівою рукою лист матеріалу притискують до підкладної дошки, а правою пиляють на повний розмах пилки.
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      мал.3

                        Під час пиляння треба додержувати таких правил:
1. Прийняти правильну позу (мал.4), трохи нахилитись уперед, але спину тримати рівно.

2. Лівою рукою підтримувати заготовку, а правою пиляти (тулуб залишається нерухомим).

3. Не натискувати з силою на пилку.

[image: image10.emf]4. У кінці роботи пиляти дуже обережно і плавно 2-4 зубцями, підтримуючи частину, що відрізується, лівою рукою.

  
  Правила безпечної праці під час різання  деревини:

    1. Класти ножівку на верстак зубцями від себе.
              2. Не залишати пилку в пропилі, якщо тимчасово
                   припиняється робота.                                                                                                                                                                     
        3.  Під час запилювання користуватися бруском.
              4. Не користуватися несправним  інструментом.
              5. Не відволікатися під час роботи.

              6. Тирсу й стружку змітати щіткою.
                               мал.4 
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