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	Сабақ тақырыбы:
	Машина инесінің  құрылысы және оны орнату.

	Сабақтың мақсаты:
	Оқушыларға машина инесінің  құрылысы және оны орнату қызметін  үйрету.

	Сілтеме:
	1. Оқулық .
 2.Мұғалімге арналған нұсқаулық.
3.Мұғалімге арналған сайттар


	Оқыту нәтижелері:
	Машина инесінің  құрылысы және оны орнату  жолдарын өз беттерінше оқу арқылы меңгереді.
Жаңа тақырып жөнінде түсінік қалыптасады.
Топпен жұмыс істеу дағдысы қалыптасады.

	Негізгі идеялар:
	Оқушының  теориялдық  білімін  іс  жүзінде  қолдана  білуге,өз  бетімен  жұмыс  істеуге   дағдыландыру.

	Қамтылатын модульдер
	Оқытудағы жаңа тәсілдер(диалогтық әңгіме), сыни тұрғыдан ойлау, жас ерекшеліктеріне қарай тапсырмалар беру, талантты және дарынды балаларды оқыту, көшбасшылық, бағалау.

	Тапсырмалар
	1.Топтастыру                                    3.Оқу,талдау, қорғау ЖИГСО әдісі
2. Сұрақ-жауап                                 4.бағалау



                                    Орындалатын тапсырмалар:
	Мұғалімнің 
іс-әрекеті   
	Уақыты
	           Оқушының әрекеті

	 І.Ұйымдастыру
а) Амандасу
ә) Сынып оқушыларын түгендеу
б) Сынып оқушыларын санамақ  арқылы топтастыру
	3 минут





	Сергіту сәтін орындай отырып, оқушылар ІІ топқа бірігіп топтасып отырады.

	ІІ.Үй тапсырмасы 
Сұрақ-жауап
Ашық  сұрақтар    
	10 минут

	Тігін машинасының  құрылымы, қызметі және жұмыс істеу принципі.

	ІІІ. Жаңа сабақ
Оқу, талдау, қорғау, түртіп алу.
	7 минут әр топқа











15 минут













4минут

	1тапсырма 
Машина инесі-машинаның неғұрлым маңызды жұмыс органдарының бірі. Оның негізгі қызметі тігіс тігу болып табылады.
Ине болаттан  жасалынады.Ол берік және серпімді болуы керек.Инелер ұзын және қысқа, жуан және жіңішке, түзу және иілген формалы болады.Ине колбасының бір жағы жалпақ(оған нөмер соғылады), бір жағы дөңес болып келеді.Колба инені инежүгірткіштің муфтасына бекіту үшін қызмет етеді. Оқтаманың диаметрі колба диаметрінен кіші болады. Оқтаманың бойында екі науашық орналасқан:
*колбаның дөңес жағында- ұзын науашық;
*жалпақ жағында-қысқа науашық;
Науашықтар жіпті матаға үйкелеуден қорғайды. Жіп ұзын науашық жағынан өтізіледі.
ІІ тапсырма  Сарамандық жұмыс:
Қандай да болмасын машинамен жұмыс істеу алдында мына дайындық істерін атқару қажет:
- үстіңгі және астыңғы жіптер өткізіліп, астыңғы жіп үстіне шығарылады;
- мата табанның астына салынып ине тесілгеннен соң табан түсіріледі де, жіптер жинақталып, табанның астына жіберіледі;
- инешаншымның ұзындығы, үстіңгі және астыңғы жіптердің керілуі тексеріледі /тігіс сапасы/
Жіптің тартылуын реттеу
Тігін машинасына тігіс үстіңгі /ине/ және астыңғы /шөрмек/ жіптердің айқасуынан пайда болады
Үстіңгі жіпті өткізгенде, жіп екі дөңгелектің, яғни үстіңгі жіпті тартып тұратын шайбаның арасынан өткізіледі, ал астыңғы жіпті шөрмектің қақпағындағы жіпті тартып тұратын серппеден өткізеді. Осы құрылғылар арқылы жіптің тартылуын реттейді.
Қорытынды : Тігін машинасы қол жетегіндегі, аяқ жетегіндегі және электр жетегіндегі машина болып бөлінеді. Жетек – бұл машинаның жұмысшы бөлігін қозғалысқа келтіру қондырғысы.
Заманауи тұрмыстық электр жетегіндегі тігін машинасы өте шағын, оны жұмысқа тез дайындай аласың.

	ІV. Рефлексия  


	2минут
	 Кері байланыс сабақтан алған әсерін мен  білімдері туралы қысқаша  ойын,пікірін жазады.

	 V. Бағалау 

	2 минут
	 Топтар арасындағы бағалау. Өзін-өзі бағалау.Критериалды бағалау. 

	VІ. Үй жұмысы

	2 минут
	 Мазмұнын айту
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