Тема 1. Проектирование базовых конструкций женских поясных изделий на индивидуальные и типовые фигуры

1.1 Общая характеристика поясных изделий. Классификация юбок по силуэту и конструкции

Поясная одежда удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. К такой одежде относятся юбки и брюки.
Юбки   составляют   самую   большую   и   разнообразную   группу поясных изделий. Юбка может быть частью костюма или платья и самостоятельным видом одежды. Формы юбок очень разнообразны (рис. 2.1), но чаще встречаются прямые, расширенные и зауженные книзу.
 В  зависимости от покроя все юбки  можно разделить  на три основные группы - прямые, конические и из клиньев. Изучение любой из групп начинается с построения базовой конструкции юбки, которая является основой для разработки любой модели, относящейся к этой группе. 
Построение   чертежа модельной конструкции  юбки заключается   в построении чертежа базовой конструкции и нанесении на нее конструктивных линий моделирования,   обеспечивающих  требуемый   силуэт,   форму   и   покрой изделия.
Чертеж базовой конструкции юбки ограничен тремя вертикальными конструктивными линиями, формирующими заднее и переднее полотнища юбки. На заднем и переднем полотнищах оформляются талевые вытачки, количество и длина которых зависят от особенностей телосложения (формы ягодиц, бедер, живота). 
На заднем и переднем полотнищах юбки отмечаются следующие конструктивные линии:
- линия талии;
- линия бедер;
- линия низа;
- линия середины;
- боковая линия.
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Рис. 1.1  Варианты моделей юбок
1.2 Построение базовой конструкции прямой юбки на индивидуальную и типовую фигуры

Построение базовой конструкции прямой юбки базируется на материалах Единого метода конструирования одежды, разработанного Центральной опытно - технической лабораторией Минбыта РСФСР. Построению чертежа базовой конструкции прямой юбки предшествуют:
· измерение фигуры;
· выбор прибавок на свободное облегание по линиям талии и бёдер;
· выполнение технических расчётов, позволяющих привести размерные признаки фигуры к виду, удобному для построения базовой конструкции юбки.
         При построении чертежа базовой конструкции прямой юбки на типовую фигуру размерные признаки выбираются из таблиц абсолютных величин измерений типовых фигур женщин (Приложение А).

Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции прямой юбки на индивидуальную фигуру

Измерение фигуры
Линия талии на фигуре фиксируется с помощью корсажной ленты или плоской эластичной тесьмы шириной 2,5- 3,0 см, которая должна располагаться горизонтально, то есть параллельно полу.
При измерении фигуры, на примерках и при сдаче готового изделия измеряемый должен стоять с естественной осанкой, голову держать прямо, быть в белье и обуви, с которыми предполагается носить проектируемое изделие.
Измерение фигуры выполнять тщательно, отмечая особенности телосложения.
Размерные признаки, необходимые для построения базовой конструкции прямой  юбки на индивидуальную фигуру

Полуобхват талии -  Ст 
Измеряется полный обхват талии (От). Сантиметровая лента должна проходить строго горизонтально по линии талии.
Ст = От/2.
Полуобхват бёдер - Сб  
Измеряется полный обхват бёдер (Об). Сантиметровая лента должна проходить строго горизонтально вокруг туловища, сзади  - по ягодичным точкам, спереди – по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учёта выступа живота.
Сб = Об/2
При измерении обратить внимание на форму бёдер:
· распределение жировых отложений на участке от линии талии до линии бедер;
· наличие «галифе».
Длина юбки в соответствии с моделью ( по боку) - Дюб  
Измеряется расстояние от линии талии (нижнего края корсажной ленты, эластичной тесьмы) по боковой поверхности правого бедра до желаемой длины.
Расстояние от линии талии до пола по боку - Дюбп  
Измеряется расстояние от линии талии (нижнего края корсажной ленты, эластичной тесьмы) по боковой поверхности правого бедра и далее вертикально до пола.
.
Расстояние от линии талии до пола сзади - Дюсп 
Измеряется расстояние от линии талии (нижнего края корсажной ленты, эластичной тесьмы) посередине спины с учётом уровня выступающих ягодичных точек и далее вертикально до пола.

Расстояние от линии талии до пола спереди - Дюпп  
Измеряется расстояние от линии талии (нижнего края корсажной ленты, эластичной тесьмы) посередине переда  и далее вертикально до пола.

Уровень линии бедер
Измеряется расстояние от линии талии (нижнего края корсажной ленты, эластичной тесьмы) посередине спины до уровня выступающих ягодичных точек. 
Примечания:
1. Выполняя измерения Дюбп, Дюсп, Дюпп необходимо следить за тем,  чтобы сантиметровая лента не приближалась к стопам ног.
2. Разница  между   наибольшим   и   наименьшим   значениями расстояний измеряемых до пола не должна превышать 2,0 - 2,5 см, в противном
случае Дюбп, Дбсп, Дюпп должны быть перемерены.
Прибавки на свободное облегание
Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отличается от размерного признака соответствующего этому участку на величину, называемую прибавкой (или суммарной прибавкой). Суммарная прибавка является частью исходных данных для построения чертежа конструкции изделия.
Используемая в практике суммарная прибавка на свободное облегание состоит из минимально необходимой (технической) прибавки и декоративно-конструктивной прибавки.
 Техническая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движений, наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена.
Декоративно-конструктивная прибавка служит для создания силуэтной формы изделия и зависит от назначения одежды и ее художественного оформления. Величина декоративно - конструктивной прибавки определяется в процессе работы над моделью и зависит от направленности моды, особенностей телосложения человека и используемых материалов.
Прибавки на складки, защипы, буфы не относятся к прибавкам на свободное облегание.
Прибавки обозначаются прописной буквой П; индекс при П – наименование конструктивной линии или отрезка.
Таблица 1.1 
Прибавки на свободное облегание по линиям талии и бёдер 
к размерным признакам Ст и Сб
	Изделие
	Прилегание, см.

	
	Очень плотное
	Плотное
	Среднее
	Свободное

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Юбка
	Пт
	Пб
	Пт
	Пб
	Пт
	Пб
	Пт
	Пб

	
	0
	0-0,5
	0,5-0,7
	0,7-1,0
	1,0
	1,5-2,0
	>1,0
	>2,0




1.2.1 Построение базовой конструкции прямой юбки на индивидуальную фигуру без отклонений от типового телосложения

Построение чертежа конструкции выполняется на правую сторону фигуры без припусков на швы и обработку низа.
Конкретный пример расчета и построения чертежа базовой конструкции прямой юбки на индивидуальную фигуру без отклонений от типового телосложения размера 164-96-104  приведен в таблицах 1.2 и 1.4 и на рис.1.2


Исходные данные для  разработки чертежа базовой конструкции

Таблица1.2
Размерные признаки фигуры. Конструктивные прибавки
	Наименование размерного признака
	Обозначение размерного признака
	Величина размерного признака, см.
	Обозначение прибавки
	Величина прибавки, см.

	1
	2
	3
	4
	5

	Полуобхват талии
	Ст
	38,0
	Пт
	1,0

	Полуобхват бедер
	Сб
	52,0
	Пб
	2,0

	Длина юбки в соответствии  
с моделью (по боку)
	ДЮБ
	70,0
	
	

	Расстояние от линии талии до пола по боку
	ДЮБП
	111,0
	
	

	Расстояние от линии талии до пола сзади
	ДЮСП
	110,0
	
	

	Расстояние от линии талии до пола спереди
	ДЮПП
	109,0
	
	

	Уровень линии бедер
	
	20,0
	
	

	Длина юбки по сзади
	ДЮС
	69,0
	
	

	Длина юбки спереди
	ДЮП
	68,0
	
	




Примечания: 
1. В таблице выделены размерные признаки, необходимые для построения чертежа базовой конструкции прямой юбки.
2. Размерные признаки Дюс, Дюп получены в результате технических расчетов.

Технические расчеты, см:
1. Расстояние от линии низа юбки до пола - L :
L = ДЮБП – ДЮБ = 111 – 70 = 41,0,
где L – величина постоянная для данной модели.
2. Длина юбки сзади - ДЮС:
ДЮС = ДЮСП – L = 110 -41 = 69,0
3. Длина юбки спереди - ДЮП:
ДЮП = ДЮПП – L = 109 – 41 = 68,0
Таблица 1.3
Условные знаки и обозначения, 
применяемые для описания и построения чертежа конструкции изделия

	Знак
	Значение



	
	Вверх

	
	Вниз

	
	Вправо

	
	Влево

	
	Перпендикулярно

	II
	Параллельно

	(.)
	Точка

	
	Следовательно; в результате получается

	в
	Сумма вытачек

	>
	Больше

	<
	Меньше

	х
	Умножить; деление отрезка пополам

	р
	Разрезать

	р-р
	Разрезать и раздвинуть

	
	Закрыть

	
	Высечь; отрезать

	↨
	Направление нити основы


Таблица 1.4
Пример расчета и построения базовой конструкции прямой юбки 
на индивидуальную фигуру без отклонений от типового телосложения

	Отрезок
	Расчетная 
формула, расчет
	Величина 
отрезка, см. 
	Направление 
перемещения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	Построить прямой угол в (.) Н.
 Стороны угла провести от (.) Н  и 

	НТ
	ДЮС
	69,0
	От (.) Н    (.) Т
ТН – линия середины заднего полотнища

	ТБ
	Уровень линии
бедер
	20,0
	От (.) Т    (.) Б
Из (.)Б  провести горизонтальную линию

	ББ1
	Сб + Пб = 52 +2
	54,0
	От (.) Б    (.) Б1
ББ1 – линия бедер
Через (.)Б1и провести                  вертикальную линию  (.) Н1

	Н1Т1
	ДЮП
	68,0
	От (.)Н1   (.) Т1
Т1Н1 – линия середины переднего полотнища

	ББ2
	ББ/2–1= 54/2-1
	26,0
	От (.) Б    (.) Б2
Через (.)Б2и провести                  вертикальную линию  (.) Н2

	Б1Б2
	ББ1–ББ2= 54-26
	28,0
	

	Н2Т2
	ДЮБ
	70,0
	От (.) Н2   (.) Т2
Т2Н2 –боковая линия заднего                 и переднего полотнищ

	Оформить линию талии, соединив прямыми линиями (.)Т2 с (.)Т и (.)Т1
	

	Расчёт конструкции на уровне линии талии:
	

	Сумма вытачек - в:
	

	в
	(СБ+ПБ)-(СТ+ПТ)=
(52+2)-(38+1)
	
15,0
	

	1
	2
	3
	4

	Положение вытачек (положение линий середин вытачек):

	
	- задняя вытачка
	
	От (.) Б    (.) Б3
Через (.)Б3 провести вертикальную линию  (.) Т3
Т3Б3 – линия середины вытачки

	ББ3
	0,4ББ2=0,4х26
	10,4
	

	
	- передняя вытачка
	
	От (.) Б1    (.) Б4
Через (.)Б4 провести вертикальную линию  (.) Т4
Т4Б4 – линия середины вытачки

	Б1Б4
	0,4Б1Б2=0,4х28
	11,2
	

	
	- боковая вытачка
	
	

	ББ2
	
	26,0
	Т2Б2 – линия середины вытачки

	Растворы (глубина) вытачек:

	
	- боковая вытачка
	
	

	
	в=х15

	7,5
	По половине расчетной величины      отложить  и  от (.) Т2

	
	- задняя вытачка
	
	

	
	в=х15
	5,0
	По половине расчетной величины      отложить  и  от (.) Т3

	
	- передняя вытачка
	
	

	
	в=х15
	2,5
	По половине расчетной величины      отложить  и  от (.) Т4

	Примечания:
1.Выражение величин коэффициентов через десятичные дроби:
1/2 = 0,5;    1/3 = 0,3 – 0,35; 1/6 =0,15 – 0,2
2.Сумма коэффициентов используемых при расчёте растворов вытачек должна быть равна 1.0:
1/2 + 1/3 + 1/6 = 1;       0,5 + 0,3 + 0,2 = 1;       0,5 + 0,35 + 0,15 = 1
3.Максимально возможные значения растворов вытачек, см.:
боковая вытачка – 7,0 – 8,0; задняя вытачка – 5,0;  передняя вытачка – 3,0
4.Если в > 15,0 – 16,0, то возникает необходимость в построении дополнительных вытачек.



	Положение концов вытачек, см.:

	
	- боковая вытачка
	
	

	
	
	
	Конец боковой вытачки совпадает с (.) Б2 или располагается выше  на 1,0–2,0;

	
	- задняя вытачка
	
	

	
	
	
	Конец задней вытачки располагается выше линии бедер на 2,0-3,0;

	
	- передняя вы

тачка
	
	

	
	
	
	Конец передней вытачки располагается на расстоянии 
9,0-11,0  от (.)Т4  .

	Примечания:
1. Положение концов вытачек уточняется на примерке.
2. Минимальная длина вытачек рассчитывается по формуле:
                                    3 х (раствор вытачки) + 1

	Оформление сторон вытачек:

	
	- боковая вытачка
	
	Стороны вытачки оформляются плавными линиями, скруглённым посередине на 0,5 см.


	
	
	
	

	
	-задняя вытачка
	
	Стороны вытачки оформляются плавными линиями, скруглёнными посередине на 0,3 см.


	
	
	
	

	
	-передняя вытачка
	
	Стороны вытачки оформляются прямыми линиями

	
	
	
	

	Примечание – Стороны вытачек, величина раствора которых не превышает
 3,0 см., оформляются прямыми линиями (исключение – боковая вытачка).

	Окончательное оформление линии талии

	
Закрыть все вытачки, причем внутренние сгибы передней и задней вытачек должны быть направлены в сторону линий середин соответствующих полотнищ юбки. Боковая вытачка закрывается по аналогии с передней или задней вытачками. При закрытых вытачках, ориентируясь на их более длинные стороны, плавной кривой оформляется линия талии, причем на участках в 1,5-2,0 см. от линий середин полотнищ линия талии должна быть к ним перпендикулярна.
После оформления линии талии при закрытых вытачках измеряется длина линии талии (сантиметровая лента при измерении устанавливается на ребро!) и сравнивается с Ст +Пт. Если есть расхождения между этими величинами, то раствор вытачек уменьшается или увеличивается на величину, рассчитанную с помощью коэффициентов : 1/2, 1/3, 1/6; (0,5; 0,35; 0,15 или 0,5; 0,3; 0,2).
Например, длина линии талии при закрытых вытачках – 41,0 см., а 
Ст + Пт = 38+1 = 39,0 см. Разница между этими величинами 41-39 = 2,0 см. 
Глубина каждой из вытачек должна быть увеличена на величину, см.:
- боковая вытачка:     1/2 х 2 = 1,0;
- задняя вытачка:       1/3 х 2 = 0,7;
- передняя вытачка:   1/6 х 2 = 0,3.



Примечания:
1. Юбка, выкроенная по лекалам базовой конструкции, кажется слегка зауженной по линии низа, поэтому для прямой юбки по линии низа базовой конструкции выполняется расширение на 3,0 см. со стороны заднего и переднего полотнищ относительно боковой линии на уровне длины юбки 65,0 -  70,0 см. (рис. 2.3 ).
2. Для зауженных юбок линии низа переднего и заднего полотнищ базовой конструкции сокращаются на 2,0-3,0 см. относительно боковой линии на уровне длины юбки 65,0 -  70,0 см.  (рис. 2,4).
3. Для фигур больших размеров:
Н1Н11 = 0,5 – 1,0 см.    от (.)Н1   (.) Н11
Линия низа переднего полотнища оформляется по горизонтали, проведенной от (.)Н11 влево до уровня положения линии середины передней вытачки Т4Б4 и далее плавно к боковой линии переднего полотнища (рис. 2.5).
4.В костюмах боковой шов юбки должна совпадать с боковым швом жакета, это обстоятельство должно быть учтено при построении чертежа конструкции юбки.
[image: ]
Рис. 1.2 Чертеж базовой конструкции прямой юбки на индивидуальную фигуру без отклонений от типового телосложения
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Рис. 1.3 Чертеж конструкции прямой юбки
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Рис. 1.4 Чертеж конструкции прямой юбки, зауженной по линии низа
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Рис. 1.5 Оформление линии низа переднего полотнища прямой юбки для фигуры большого размера

Таблица 2.5
Величины припусков на швы при крое вдоль конструктивных линий 
заднего и преднего полотнищ юбки при индивидуальном производстве 
	Наименование детали,
 конструктивной линии
	Величина припуска, см.

	
	в раскрое
	в готовом виде

	Заднее полотнище
	
	

	- линия середины (при наличии шва посередине)
	15,0-20,0
	10,0-15,0

	- линия талии
	10,0-15,0
	7,0-10,0

	- линия бока
	20,0-30,0
	10,0-15,0

	- линия низа
	40,0-60,0
	30,0-40,0

	Переднее полотнище
	
	

	- линия середины (при наличии шва посередине)
	15,0-20,0
	10,0-15,0

	- линия талии
	10,0-15,0
	7,0-10,0

	- линия бока
	20,0-30,0
	10,0-15,0

	- линия низа
	40,0-60,0
	30,0-40,0



1.2.2 Особенности построения базовой конструкции прямой юбки на индивидуальную фигуру с отклонениями от типового телосложения

При конструировании юбок на индивидуальные фигуры с отклонениями  от типового телосложения учитываются особенности телосложения в области бедер и выделяются фигуры:
- с выступом ягодиц;
- с высокими (крутыми) бедрами;
- с выступом живота;
- с выступом ягодиц и живота;
- с узкой талией и широкими бедрами;
- с узкими бедрами;
- с неравномерным распределением жировых отложений на участке от линии талии до линии бедер;
- с наличием «галифе».
В зависимости от особенностей телосложения распределение суммарного раствора вытачек (в) может несколько меняться по сравнению с распределением суммарного раствора вытачек на базовой конструкции прямой юбки для индивидуальной фигуры без отклонений от типового телосложения и, как правило, это приводит к увеличению количества талиевых вытачек.

Построение базовой конструкции прямой юбки 
на фигуру с выступающими ягодицами 
(живот без особенностей)
В этом случае увеличивается раствор задней вытачки  до (0,4-0,5) в, который распределяется на две вытачки, при этом раствор боковой вытачки 
(0,35-0,4)в, а передней (0,15-0,2)в (рис. 2.6)
Выбирая расчетные коэффициенты необходимо учитывать форму ягодиц, и то что сумма коэффициентов должна равняться 1,0 (например, 0,5; 0,35; 0,15).
 В базовой конструкции чертежа юбки с двумя вытачками на заднем полотнище увеличивается ширина заднего полотнища. 
Положение боковой линии: ББ2 = ББ1/2 + (1,0 - 2,0), см.

Построение базовой конструкции прямой юбки 
на фигуру с высокими (крутыми) бедрами
(живот  и ягодицы без особенностей)
В этом случае увеличивается раствор боковой вытачки  до 0,55в, который распределяется на две вытачки, при этом раствор задней вытачки 0,3в, а передней 0,15в. (Рис. 2.6)
Вторая боковая вытачка планируется на заднем полотнище юбки.
 В базовой конструкции чертежа юбки с двумя вытачками на заднем полотнище увеличивается ширина заднего полотнища. 
Положение боковой линии бока: ББ2 = ББ1/2 + (1,0 - 2,0), см.

Построение базовой конструкции прямой юбки 
на фигуру с выступом живота
(ягодицы без особенностей)
В этом случае увеличивается раствор передней вытачки  до 0,25в, который распределяется на две вытачки, при этом раствор боковой вытачки 0,45в, а задней 0,3в. (Рис. 2.6). Вторая передняя вытачка планируется на переднем полотнище юбки.
 В базовой конструкции чертежа юбки с двумя вытачками на переднем полотнище увеличивается ширина переднего  полотнища по линии бедер. 
Положение боковой линии: Б1Б2 = ББ1/2 + 2,0, см.

Построение базовой конструкции прямой юбки 
на фигуру с выступающими ягодицами  и животом или на фигуру с большим выступом живота

Для таких фигур раствор боковой вытачки 0,5в распределяется на две вытачки:
- раствор основной боковой вытачки составляет 0,4 величины общего раствора боковой вытачки: 0,4×0,5∑в
- раствор второй боковой вытачки составляет 0,6 величины общего раствора боковой вытачки: 0,6×0,5∑в
Раствор задней вытачки 0,35в, а передней 0,15в. (Рис. 2.6)
Задняя вытачка располагается на расстоянии 12,0 – 13,0 см. от середины заднего полотнища юбки.
Передняя вытачка располагается на расстоянии 12,0-13,0 см. от середины переднего полотнища юбки. 
Вторая боковая вытачка оформляется на заднем полотнище юбки. 
В базовой конструкции чертежа юбки с двумя вытачками на заднем полотнище увеличивается  ширина заднего  полотнища по линии бедер.
Положение боковой линии: ББ2 = ББ1/2 + 2,0, см
Длина вытачек:
- передней 10,0-12,0 см.;
- основной боковой 15,0-16,0 см.;
- второй боковой и задней 16,0-17,0 см.
Примечание - для уменьшения раствора вытачек в юбке, выполняемой из ткани с большим содержанием синтетических нитей, т.е. ткани, плохо поддающейся влажно-тепловой обработке, и при построении чертежей базовых конструкций на фигуры с низкими бедрами и узкой талией или с большой разницей между Сб и Ст планируется большее количество вытачек (до десяти).

Построение базовой конструкции прямой юбки 
на фигуру с низкими бедрами и узкой талией

В этом случае строится базовая конструкция юбки с одной боковой, двумя задними и двумя передними вытачками. (Рис. 2.7)
Примерное значение растворов вытачек следующее:
	- боковая вытачка
	0,25в

	- задняя вытачка
	0,2в

	- вторая задняя вытачка
	0,2в

	- передняя вытачка
	0,15в

	- вторая передняя вытачка
	0,2в


   0,25 + 0,2 + 0,2 + 0,15 + 0,2 = 1,0
Задняя и передняя вытачки располагаются на расстоянии 9,0 – 10,0 см. от середины соответствующих полотнищ.
Длина вытачек:
- задних 12,0 – 14,0 см;
- передних 10,0 – 12,0 см.
Положение боковой линии:    ББ2 = ББ1/2
Юбку на фигуру с низкими бедрами рекомендуется делать с расширением линии низа переднего и заднего полотнищ юбки на 1,0 – 2,0 см относительно боковой линии.
Примечание - В рассмотренных вариантах вторая задняя и вторая передняя вытачки располагаются посередине между основными вытачками. В соответствии с моделью вытачки могут быть заменены защипами, складками, сборками.

Особенности оформления боковых линий заднего и переднего полотнищ на участках от линии талии до лини бедер

Особенности оформления боковых линий при:
 -  неравномерном распределении жировых отложений;
 -  наличии «галифе», показаны на рис. 2.8
При неравномерном распределении жировых отложений скругление сторон боковой вытачки на 0,5 см. выполняется в верхней трети.
 При наличии «галифе» вершина боковой вытачки на уровне «галифе», а скругление сторон боковой вытачки на 0,5 см. выполняется посередине отрезка между линиями талии и бедер или при неравномерном распределении жировых отложений в верхней трети.


[image: ]Выступ живота и ягодиц или большой выступ живота
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Рис. 1.6  Чертежи базовых конструкций прямой юбки на индивидуальные фигуры с отклонениями от типового телосложения
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Рис. 1.7 Чертеж конструкции прямой юбки на фигуру с низкими бедрами и узкой талией

Оформление боковых линий переднего и заднего полотнищ при неравномерном распределении жировых отложений на участке от линии талии до линии бедер
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Оформление боковых линий переднего и заднего полотнищ при наличии «галифе»

Рис. 1.8  Особенности оформления боковых линий заднего и переднего полотнищ на участках от линии талии до линии бедер

1.2.3  Построение базовой конструкции прямой юбки на типовую фигуру

Построение чертежа конструкции выполняется на правую сторону фигуры без припусков на швы и обработку низа.
Конкретный пример расчета и построения чертежа базовой конструкции на типовую  фигуру размера 164-96-104 приведен в таблицах 2.6 и 2.7 и на рисунке 2.9.

Исходные данные для  разработки чертежа базовой конструкции

Таблица 1.6 
Размерные признаки фигуры. Конструктивные прибавки
	Наименование размерных признаков
	Обозначение размерных признаков
	Величина  размерных признаков, см.
	Обозначение прибавки
	Величина прибавки, см.

	1
	2
	3
	4
	5

	Полуобхват
 талии
	Ст
	38,0
	Пт
	1,0

	Полуобхват 
бедер
	Сб
	52,0
	Пб
	2,0

	Длина юбки в соответствии с моделью
	ДЮБ
	70,0
	
	

	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
	Дтс II
	42,9
	
	




Примечание – Размерные признаки СТ, СБ, ДтсII  выбирается из таблиц абсолютных величин измерения типовых фигур женщин для данного размера. (Приложение А).



Таблица 1.7 
Пример расчета и построения базовой конструкции прямой юбки 
на типовую фигуру  
	Отрезок
	Расчетная 
формула, расчет
	Величина 
отрезка см.
	Направление 
перемещения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	Построить прямой угол в (.) Т Стороны угла провести от (.) Т  и 


	ТБ
	ДтсII/2 – 2 =
= 42,9/2-2
	
19,5
	От (.) Т    (.) Б
От (.)Б  провести горизонтальную линию

	ББ1
	Сб+Пб=52+2
	54,0
	От (.)Б   (.) Б1
ББ1 – линия бедер
Через (.)Б1и провести вертикальную линию   (.) Т1 


	ББ2
	ББ1/2–1= 54/2-1
	26,0
	От (.) Б    (.) Б2
Через (.)Б2и провести  вертикальную линию  (.) Т2 


	Б1Б2
	ББ1–ББ2= 54-26
	28,0
	

	Т2Т2'
	1,5 – 2,0
	2,0
	От (.) Т2   (.) Т2'
От (.) Т2   (.) Н2
Т2'Н2 – боковая линия заднего и переднего полотнищ
Через (.)Н2  и  провести горизонталь  (.) Н и (.)Н1
ТН – линия  середины заднего полотнища
Т1Н1 –линия середины переднего полотнища





	Расчёт конструкции на уровне  линии талии

	Сумма вытачек в:

	1
	2
	3
	4

	в
	(Сб+Пб) - (Ст+Пт)=
=(52+2) - (38+1)
	
15,0
	

	Положение вытачек (положение линий середин вытачек):

	
	- задняя вытачка
	
	От (.) Б    (.) Б3
Через (.)Б3 провести вертикальную линию  (.) Т3
Т3Б3 – линия середины вытачки

	ББ3
	0,4ББ2=0,4х26
	10,4
	

	
	- передняя вытачка
	
	От (.) Б1    (.) Б4
Через (.)Б4 провести вертикальную линию  (.) Т4
Т4Б4 – линия середины вытачки

	Б1Б4
	0,4Б1Б2=0,4х28
	11,2
	

	
	- боковая вытачка
	
	

	ББ2
	ББ1/2-1 = 54/2-1
	26,0
	Т2Б2 – линия середины вытачки

	Растворы (глубина) вытачек:

	
	- боковая вытачка
	
	

	
	в=х15
	7,5
	По половине расчетной величины          отложить  и  от (.)Т2' 

	
	- задняя вытачка
	
	

	
	в=х15
	5,0
	По половине расчетной величины          отложить  и  от (.) Т3

	
	- передняя вытачка
	
	

	
	в=х15
	2,5
	По половине расчетной величины          отложить  и  от (.) Т4

	Примечания:
1. Выражение величин коэффициентов через десятичные дроби:
            = 0,5;                          0,30,35;                         0,150,2;
2. Сумма коэффициентов при расчете растворов вытачек равна 1,0:
    +  +  = 1;                   0,5 + 0,3 + 0,2 = 1;                  0,5 + 0,35 + 0,15 = 1
3. Максимально возможные значения раствора вытачек см.:
боковая вытачка - 7,0 – 8,0;         задняя вытачка - 5,0;        передняя вытачка  - 3,0.
4. Если в  15,0-16,0,  то возникает необходимость в построении дополнительных вытачек.

	Положение концов вытачек см.:

	
	- боковая вытачка
	
	Конец боковой вытачки совпадает с
 (.) Б2 или располагается выше линии бёдер на 1,0–2,0 

	
	
	
	

	
	- задняя вытачка
	
	

	
	
	
	Конец задней вытачки располагается выше линии бедер на 2,0-3,0 

	
	- передняя вытачка
	
	

	
	
	
	Конец передней вытачки располагается на расстоянии  9,0-11,0  от (.)Т4

	Примечания:
1.Положение концов вытачек уточняется на примерке.
2. Максимальная длина вытачек рассчитывается по формуле:
3 х (раствор вытачки) + 1

	Оформление сторон вытачек:

	
	- боковая вытачка
	
	Стороны вытачки оформляются плавными линиями, скруглёнными посередине на 0,5 см.

	
	
	
	

	
	- задняя вытачка
	
	Стороны вытачки оформляются плавными линиями, скруглёнными посередине на 0,3 см.

	
	
	
	

	
	- передняя вытачка
	
	Стороны вытачки оформляются прямыми линиями (раствор вытачки
 < 3,0 см.)

	
	
	
	

	Окончательное оформление линии талии:

	Закрыть все вытачки, причем внутренние сгибы передней и задней вытачек должны быть направлены в сторону линий середин соответствующих полотнищ юбки. Боковая вытачка закрывается по аналогии с передней или задней вытачками. При закрытых вытачках, ориентируясь на их более длинные стороны, плавной кривой оформляется линия талии, причем на участке в 1,5-2,0 см. от линии середин полотнищ линия талии должна быть к ним перпендикулярна.
После оформления линии талии при закрытых вытачках измеряется длина талии (сантиметровая лента при измерении устанавливается на ребро!) и сравнивается с Ст +Пт. Если есть расхождения между этими величинами, то раствор вытачек уменьшается или увеличивается на величину, рассчитанную с помощью коэффициентов 1/2, 1/3, 1/6; (0,5; 0,35; 0,15 или 0,5; 0,3; 0,2).
Например: длина линии талии при закрытых вытачках – 41,0 см., а 
Ст + Пт = 38+1 = 39,0 см. Разница между этими величинами 41-39 = 2,0 см. 
Глубина каждой из вытачек должна быть увеличена на величину см.:
- боковая вытачка:     1/2 х 2 = 1,0;
- задняя вытачка:       1/3 х 2 = 0,7;
- передняя вытачка:    1/6 х 2 =  0,3.



Примечания:
1. Юбка, выкроенная по лекалам базовой конструкции, кажется слегка зауженной по линии низа, поэтому для прямой юбки по линии низа базовой конструкции выполняется расширение на 3,0 см. со стороны заднего и переднего полотнищ относительно боковой линии. (рис. 2..3 )
2. Для зауженных юбок линия низа заднего и переднего полотнищ базовой конструкции сокращается на 2,0-3,0 см. относительно боковой линии. (рис. 2.4) 
3.Для фигур больших размеров:
Н1Н11 = 0,5 – 1,0 см.                     от (.)Н1    (.) Н11
Линия низа переднего полотнища оформляется по горизонтали, проведённой  от (.) Н11 влево до уровня положения линии середины передней вытачки Т4Б4 и далее плавно к боковой линии.
4. В костюмах боковой шов юбки должна совпадать с боковым швом жакета это обстоятельство должно быть учтено при построении чертежа конструкции юбки.
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Рис. 1.9 Чертеж  базовой конструкции юбки на типовую фигуру
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