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I.​ Организационно-подготовительный этап.
​ 1. Обоснование выбора темы:
Однажды я была в остях у подруги и  увидела у нее в ванной такую куклу. В ней можно хранить ватные диски.  Она сказала, что это очень удобное и креативное дизайнерское изделие. 
Мне очень нравится смотреть на оригинальные самодельные игрушки у знакомых. Приятно видеть, что вместо продолжительного сидения за компьютером, просмотра телевизора люди спокойно проводят время, творя замечательные изделия. Я решила сама попробовать сшить такую куклу. Она будет оригинально и красиво смотреться на стене в моей ванной, а также ее можно повесить и в любой комнате перед зеркалом.
Я считаю, что шитье, как и любое рукоделие, успокаивает нервную систему, помогает отвлечься от проблем, развивает ловкость пальцев рук, аккуратность в действиях.
Куклы Тильды – милые, нежные создания, которые становятся талисманами и приносят в жизнь людей сказку.
Взрослый человек, занимающийся пошивом этих замечательных кукол, словно возвращается в детство, наполняет свою жизнь волшебством и гармонией.
2. Цель:
Научится новому виду рукоделия – изготовлению тряпичной куклы Тильды.
3. Задачи проекта:                                                                           
· Моя основная задача – сшить куклу тильду.
· Подробней ознакомиться с историей появления кукол тильд.
· Укрепить навык шитья.
· Попробовать свои силы в изготовлении такой оригинальной кропотливой работы.
· Изделие можно показать на выставке декоративно-прикладного искусства. 



4. История появления кукол Тильд:

Норвежский дизайнер Тоне Финнангер создала мир стиля Tilda – текстильные игрушки, украшения для интерьера, целая концепция оформления в примитивно-тряпичном стиле. Наивные, насквозь натуральные, простые в исполнении, теплые, милые, домашние Тильды быстро завоевали всю Европу. Первая ее работа под брендом «Тильда» появилась в 1999 году, когда художнице было 25 лет.
[image: ]         [image: H:\Проект по технологии 9 класс\материалы для куклы\тонеQ.jpg]          [image: H:\Проект по технологии 9 класс\материалы для куклы\тоне 2jpg.jpg]
Когда Тоне Финнангер смастерила свою первую куклу Тильду, ей и в голову не могла прийти мысль, что эта симпатичная скандинавская игрушка объединит рукодельниц со всего мира в поиске новых сюжетов, материалов и идей для целого мира под названием Tilda. Пока Тильда – это бренд, под которым выпускаются товары для рукоделия. Спустя почти 10 лет бренд стал настолько популярен, что под маркой Тильда по всему миру продаются тысячи приспособлений для рукоделия (ткани, нитки, пуговицы, выкройки, аксессуары для изготовления кукол и т.д.). В похожей технике работают и другие дизайнеры (в частности россиянки), но все же куклы от Тоне отличаются присущей ей индивидуальностью. Каждая фигурка обладает собственным и достаточно своенравным характером и предпочитает, что бы её звали по имени. Характерным для кукол Тильд является тот факт, что они имеют красивый южный загар, шить тело надо из ткани соответствующего цвета. Для изготовления тела рекомендуется использовать в основном натуральные ткани.
В мире Тильды нет места серьёзному взгляду на жизнь. Это спасение от серых будней!




II.​ Конструкторский этап.
1. Поиск оптимального решения:

 (
Варианты кукол
)   [image: вариант 5.jpg]                                                       [image: ]
           [image: ]               [image: вариант 3.jpg]                 [image: ]                   
       
2. Выбор модели:
[image: вариант 3.jpg]            
Я выбрала такую модель, потому что шитье такого вида куклы не вызывает особых трудностей и в ней присутствуют самые необходимые детали.
Тильда, сшитая по такой схеме – простая, аккуратная, интересная и практичная.





3. Выявление требований к изделию:
· Кукла должна быть очень удобна в использовании.
· Мое изделие прежде всего должно быть оригинальным и красивым.
· При шитье куклы необходимо соблюдать аккуратность и внимательность.
· Она будет сочетаться с остальными элементами интерьера.
4.Техника безопасности:
Чтобы качественно выполнить работу, нужно организовать рабочее место. Для этого лучше всего убрать со стола всё лишнее, приготовить все инструменты и материалы. При изготовлении куклы во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности при ручных работах, на швейной машине, при влажно-тепловой обработке.
Правила техники безопасности при выполнении ручных работ 
Опасности в работе: 
· повреждение пальцев иглой, спицами, булавкой, ножницами;   
· травма глаз. 
Что нужно сделать до начала работы: 
· хранить рукоделие в специальной сумочке или шкатулке; 
· хранить иголки и булавки в игольнице; 
· не приносить на урок большое количество иголок и булавок. 
Что нужно делать во время работы: 
· бережно относиться к своей работе и инструментам для работы; 
· не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в одежду; 
· для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя; 
· во время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, ножницы класть на стол с сомкнутыми лезвиями; 
· передавать ножницы друг другу только с сомкнутыми лезвиями кольцами вперед; 
· следить за тем, чтобы ножницы не падали на пол; 
· не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками; 
· не размахивать ножницами, спицами и крючками. 
Что нужно сделать по окончании работы: 
· проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть столько же, сколько в начале работы, найти потерянные иголки и булавки; 
· сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный контейнер; 
· убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место; 
· убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы.
 
Правила техники безопасности при работе на швейной машине

Опасность в работе:
· - повреждение пальцев иглой;
· - попадание волос и концов одежды во вращающиеся части швейной машины;
· механические повреждения движущимися частями машины (маховое колесо, ремень, нитепритягиватель);
· поражение электрическим током.

	Что нужно сделать до начала работы: 
· Своевременно и внимательно ухаживать за оборудованием, проверять исправность (сохранность изоляции, соединений электрического провода, исправность вилки, целостность иглы машины и др.) и темп работы машины.
· Хорошо организовывать рабочее место: на полу резиновый коврик, нельзя класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
· Прежде чем приступить к чистке и смазке машины, следует выключить электродвигатель и снять ноги с педали.
Что нужно делать во время работы:
· Нельзя работать в незастёгнутой одежде, длинные волосы должны быть подобраны, не наклоняться близко к машине во избежание удара о движущийся нитепритягиватель.
· Нельзя работать на машине вдвоём.
· Не передавать ножницы, изделие или детали при работающей машине. Для этого необходимо остановить работу на машине, передать необходимый предмет и вновь начать работу.
Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки производить при выключенной машине.
Что нужно сделать по окончании работы:
· Включать или выключать электрическую вилку из розетки сухими руками во избежание поражения электрическим током.
· убрать ножницы, нитки в специально отведенное место; 
· убрать свое рабочее место


	


Правила безопасной работы при выполнении влажно-тепловой обработки
Опасности в работе: 
· возгорание шнура; 
· ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура; 
· поражение электрическим током. 
Что нужно сделать до начала работы: 
· проверить исправность утюга, шнура и корпуса вилки, чистоту подошвы утюга; 
· поставить регулятор утюга на температуру, соответствующую обрабатываемой ткани; 
· приготовить проутюжильник и пульверизатор; 
· проверить наличие резинового коврика. 
Что нужно делать во время работы: 
· выполнять влажно-тепловую обработку стоя на резиновом коврике; 
· включать и выключать утюг сухими руками, браться при этом за корпус вилки, а не за шнур; 
· ставить утюг на специальную подставку; 
· следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не касался подошвы утюга; 
· следить за тем, чтобы утюг не перегревался; 
· использовать для увлажнения ткани пульверизатор. 
Что нужно сделать по окончании работы: 
· выключить утюг; 
· поставить утюг на специальную подставку. 
III. Конструкторский этап:
1. Внешний вид куклы:
[image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0232.JPG]





2. Оборудование:

Габардин бежевый    Холлофайбер      Ножницы
 [image: габардин бежевый.jpg]  [image: холлофайберjpg.jpg]   [image: ножницы.jpg]    
Швейная машинка                Нитки швейные      Махровая ткань        
[image: машинка.jpg]      [image: ниткиjpg.jpg]      [image: ]
                 Булавки                     Швейные иглы                 Клей – пистолет         [image: булавки 2.jpg]            [image: иглы_h.jpg]              [image: клей.jpg] 
                                  
                           

3. Выкройки:
                 Халат                                   Тело куклы
                      [image: ][image: ]


4. Детали:

1. Тело: из 2 деталей (туловище, руки).
2. Одежда: Халат (полочка, спинка, рукава, воротник) – 4 детали. 
3. Чалма на голову (прямоугольный кусочек махровой ткани).
4. Искусственные волосы (коричневого цвета).
5. Пачка ватных дисков (120 штук).
6. Атласная лента для подвязывания халата.
7. Декоративный цветок на чалму.
8. Булавочка для закрепки халата.                 



5. Изготовлене куклы:       
Изготовление тела куклы

А) Перевод выкройки на ткань (туловище 2 детали, руки 4 детали).

         [image: тильда ангел]

Б) Раскрой и стачивание на машинке обычным строчным швом.
[image: тильда ангел]
В) Набивка туловища и закрепление булавками края изделия.
         [image: интерьерная кукла][image: интерьерная кукла][image: интерьерная кукла]
Г) Сшивание нижней чисти туловища. 
[image: интерьер ванной]   [image: интерьер ванной]

Д) Пришивание дополнительной ткани для дальнейшего прикрепления к кукле ватных дисков.
[image: ]
       Е)  Стачивание деталей рук и набивка.
[image: тильда ангел][image: банная фея]
[image: фея ванной]
Ж) Пришиваем к спине ленточку.

[image: ]
З)  Аккуратно пришиваем кукле руки, подгибая обрезанные края.

[image: ]  
[image: ]      И) Приклеиваем кукле волосы.



Изготовление одежды:

К) Шьем халатик из махрового  полотенца.  Для пришивания деталей используется шов зиг -заг.
[image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0222.JPG]
Л) Пришиваем кружева к воротничку.
[image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0223.JPG]
М) пришиваем к халатику рукава:
       [image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0235.JPG]    [image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0236.JPG]
Н) Вырезаем прямоугольный кусочек махрового полотенца и оборачиваем им голову.   
[image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0225.JPG]Готовую чалму закрепляем декоративным цветочком с помощью клея - пистолета.

           

О) Далее берем пачку ватных дисков и прикрепляем ее булавками к туловищу.
[image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0230.JPG]
П) Рисуем кукле глазки черным лаком, добавляем блики замазкой и румяним щечки.
[image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0221.JPG]
Р) Надеваем на Тильду халатик и подпоясываем его белой ленточкой.
[image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0234.JPG][image: J:\DCIM\100NIKON\DSCN0232.JPG]


Куколка готова!



IV. Экологическая оценка:
· Изделие выполнено из натуральных тканей и материалов, обладающих хорошими гигиеническими свойствами и экологически безопасны.
· Правильное использование инструментов, швейной машины во время работы не принесли вреда моему здоровью.
Экономическая оценка:
	№ п/п
	наименование
	Ед. изм.
	Норма расхода
	Цена (руб.)
	Стоимость (руб.)

	1
	Ткань габардин на тело (однотонная)
	м
	Лоскут
	100 руб.
	100 руб.

	2
	Ткань на халат(махровое полотенце)

	м
	Лоскут
	90 руб.
	90 руб.

	3
	Холлофайбер
	-
	-
	150 руб.
	60 руб.

	4
	 Искусственные кукольные волосы
	м
	12 см
	120 руб.
	120 руб.

	7
	Нитки швейные
(2 вида)
	м
	1 м
	20 руб.
	40 руб.

	8
	Кружево на воротник халата
	м
	30 см
	40 руб.
	40 руб.

	9
	Кусочек ткани для дополнительного слоя
	м
	8 см
	90 руб.
	2 руб.

	10
	Атласная лента на петельку и на подпоясывание
	м
	30 см
	25 руб.
	25 руб.

	12
	Булавки для прикрепления ватных дисков
	Шт.
	2 шт.
	4 руб.
	8 руб.

	13
	Ватные диски
	Шт.
	120 шт.
	60 руб.
	60 руб.


Итого: 545 руб. 0 коп.    
   Покупные Тильды стоят около 1000 - 1500 рублей,   а моя самодельная кукла получилась дешевле более чем в два раза.


V. Заключительный этап:
Критерии оценки
	Соответствие своему целевому назначению
	Изделие предназначено для украшения ванной комнаты и использования в косметических целях.

	Соответствие техническим требованиям
	Кукла сшита технологически правильно.

	Надежность в эксплуатации
	Изделие выполнено из натуральных тканей, обладающих хорошими гигиеническими свойствами.

	Внешний вид
	Оригинальный, неповторимый, соответствующий моим требованиям.





VI  РЕКЛАМА
Создавайте свои игрушки Тильды и помните, каждая игрушка, сделанная своими руками – уникальна и неповторима! Взрослый человек, занимающийся пошивом этих замечательных кукол, словно возвращается в детство, наполняет свою жизнь волшебством и гармонией.
Куклы – это билеты в ваше детство!
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