Экзаменационный  тест  по учебной дисциплине «Материаловедение»
для специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Электроснабжение ( по отраслям)» уровень обучения – базовый, форма обучения – очная, 

Время выполнения теста – 60 минут
Количество заданий – 30

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется за 90-100% верно выполненных заданий теста (30-27  заданий). 
Оценка «хорошо»  - за 80-89% верно выполненных заданий (26-24 задания),
оценка  «удовлетворительно» - за 70-79% выполненных верно заданий(23-21 задание),
оценка «неудовлетворительно» - выполнено менее 69% заданий.


Выберите единственно верный вариант ответа

1. Металлическая связь атомов объясняется…
А) взаимным притяжением положительных ионов и всех свободных электронов 
Б) электронами, обобществленными двумя атомами
В) притяжением молекул
Г) притяжением противоположно заряженных ионов

2. Кристаллическое вещество имеет…
  А) упорядоченное расположение атомов 
  Б) упорядоченное расположение молекул
  В)  хаотичное расположение кристаллов
  Г) хаотичное расположение атомов

3. Типом кристаллической решетки  металла является…
  А) ионная 
  Б)  молекулярная
  В) атомная 
  Г) кубическая (ОЦК)

4.  К линейным дефектам  кристаллического строения относятся …
   А)  дислокации
   Б)  атомы внедрения
   В)  границы зерен
   Г)  вакансии

5.Исскуственное измельчение  зерна без  изменения химического состава – это…
   А)  механическая обработка  
   Б)  модифицирование
   В)  рафинирование 
    Г)  легирование
6. Фаза, в которой один компонент  сохраняет решетку, а атомы второго  располагаются  в междоузлиях первого – это…
  А) твердый раствор замещения
  Б)  механическая смесь
  В)  твердый раствор внедрения
  Г)  химическое соединение

7.Свойства химических соединений…
  А) остаются постоянными 
  Б)  резко отличаются от свойств компонентов
  В)  изменяются по  линейной зависимости
  Г)  изменяются криволинейно

8. Твердый раствор внедрения углерода в γ-железо – это
  А)  аустенит
  Б)  ледебурит
  В)  перлит
  Г) феррит

9.При испытании методом Виккерса определяют 
   А) твердость
   Б)  прочность
   В)  вязкость
   Г)  пластичность

10. Неразрушаюший метод  определения внутренних микроскопических  дефектов – это..
   А) рентгенографический 
   Б)  микроанализ
   В)  люминесцентный
   Г)  макроанализ

11. Образец,  специально подготовленный для изучения невооруженным глазом – это…
  А)  макрошлиф 
  Б)  микрошлиф
  В)  темплет
  Г)  отливка

12. Свойства металлов и сплавов  не  зависят от  
А)  от   расположения центра первичной  кристаллизации 
Б)  От числа частиц, составляющих отдельные кристаллы,
В)  От расстояния между частицами в кристаллах,
Г)   Формы кристаллов,

13.	От чего зависит  прочность  металлов? 
  А) от размера кристалла
  Б) от количества кристаллов  в веществе
  В) от размеров зерен
  Г)  от количества зерен


14.  Как называется процесс,  при котором нагревают пластически деформированный  металл и   строение его восстанавливается, возникают новые зерна  с недеформированной кристаллической решеткой? 
   А) рекристаллизация
   Б) перекристаллизация 
   В) кристаллизация 
   Г) плавление

15. Как называются сплавы железа и углерода, которые   содержат углерод до 2,14% ? 
А) стали
Б) чугун
В) доэвтектоидные
Г) заэвтектоидные

16. Многие металлы  обладают способностью изменять  тип кристаллической решетки в твердом состоянии  (железо, кобальт, титан, марганец, олово) – Эта способность названа…
 А)  аллотропией
Б) изотропией
В) квазитропией
Г) анизотропией

17.  Отличительной чертой сплавов является …..
А)  то, что у них нет  определенной температуры кристаллизации, они застывают в некотором интервале температур
Б)  то, что у них  определенная  температура кристаллизации  
В) т о, что у них определенная  температура  кипения
Г)  то, что у них нет  определенной температуры кипения 

18. Чему  соответствует линия ликвидуса на диаграмме  состояния железо – цементит?
А) началу перехода жидкость – твердое тело
Б) концу перехода жидкость – твердое тело
В) температуре плавления
Г) температуре полного застывания

19. Какому состоянию сплава соответствует точка D  на диаграмме?
[image: http://tmetall.narod.ru/mater/materzad/diagrfec.gif]
А) температура плавления цементита 
Б)  температура плавления  железа
 В) температура плавления углерода
 Г) температура застывания  сплава железо – цементит

20.По диаграмме назвать линию солидуса.
А) AECF 
Б) GSECF
В) GSK
Г) ABCD

21.  C   повышением углерода в чугуне увеличивается  …
А) твердость 
Б)  коррозийная стойкость
В)  пластичность
Г) вязкость

22. Что означает запись Сч 15?
А) серый чугун с прочностью на растяжение 150МПа
Б)  серый чугун с прочностью на растяжение 15МПа
В) серый чугун с прочностью на растяжение 15 Па
Г) серый чугун с 15% содержанием углерода

23. Расшифруйте запись У15 .
А)  углеродистая сталь с 0,15% содержанием углерода 
 Б) углеродистая сталь с 15% содержанием углерода
В) углеродистая сталь с 15% содержанием железа 
Г) углеродистая сталь с 15% содержанием серы

24. Расшифруйте запись Вч 45 - 5 .
А)  это высокопрочный чугун с пределом прочности  450МПа, с относительным удлинением 5%.
Б) это высокопрочный чугун с пределом прочности  45МПа, с относительным удлинением 5%.
 В) это высокопрочный чугун с пределом прочности  450МПа, с относительным  погрешностью  5%.
Г) это высокопрочный чугун с пределом прочности  5МПа, с относительным удлинением 45%.

25. С какой целью осуществляют ХТО?
А) С целью  изменения состава, структуры   и свойств поверхностного слоя  детали. 
Б) С целью  изменения состава  материала
В) С целью  изменения структуры   и свойств поверхностного слоя  детали. 
Г) С целью  изменения  свойств поверхностного слоя  детали. 

26.   Как называется диффузионное насыщение поверхностного слоя   ионами азота:
А) ионное азотирование,    
Б) цементация
В) диффузное насыщение 
Г) Алитирование

27. С какой целью проводят алитирование?
А) Для повышения   коррозионной  и эрозионной  стойкости
Б) Для повышения  жаропрочности, коррозионной и эрозионной  стойкости
В) для диффузионного  насыщения   алюминием
Г) Для повышения жаропрочности

28.  Как называется способность  металлов  и сплавов сопротивляться коррозии и окислению при высоких температурах?
А) жаростойкость
Б) жаропрочность
В) термостойкость
Г) термопрочность

29.  Какие изменения с материалами происходят  в процессе эксплуатации в условиях глубокого  вакуума?
А) испарение
Б) насыщение 
В) плавление
Г)  аллотропные превращения

30.  Какое  свойство материала   улучшается при ограничении  подвижности  дислокаций и замедлении диффузионных процессов?
А) жаропрочность
Б) жаростойкость
В) прочность 
Г) упругость 
31. Цифра   в марке углеродистой стали  У12А показывает содержание …
А)  углерода в сотых долях процента 
Б) железа в целых процентах
В) углерода в десятых    долях  процента 
Г) углерода в целых процентах

32. Указать свойства характерные для  меди.
А) высокая теплопроводность
Б) хорошая обрабатываемость резанием
В) низкая пластичность
Г) хорошие литейные свойства

33. Как называется  деформация и разрушение  материала под действием  повторяющихся  нагревов и охлаждений?
А) термическая  усталость 
Б) термическая выносливость
В) термопрочность
Г) жаропрочность

34. На какую решетку  сильнее влияет радиационное   облучение?
А) ГЦК      Б)  ОЦК          В) ГПУ             Г) металлическую

35.Какие свойства  появляются у стали при введении в  нее никеля?
А) увеличивается пластичность и вязкость
Б) повышается жаропрочность  и коррозийная стойкость
В) снижается критическая скорость  охлаждения  и уменьшается вязкость 
Г) повышается  порог ползучести

36. Какие свойства появляются  при легировании стали хромом?
 А) повышается жаропрочность  и коррозийная стойкость
Б) увеличивается пластичность и вязкость
В) снижается критическая скорость  охлаждения  и уменьшается вязкость 
Г) повышается  порог ползучести

37.  Что означает буква А в начале марки  легированных сталей?
А) Автоматная сталь с  повышенной обрабатываемостью   резаньем
Б) сталь легирована азотом
В)  высококачественная сталь
Г) особовысококачественная сталь

38.  Что означает буква А в  конце марки  легированных сталей?  
 А) высококачественная сталь
Б) Автоматная сталь с  повышенной обрабатываемостью   резаньем
В)  сталь легирована азотом
Г) особовысококачественная сталь

39.  Что означает буква А  расположенная в  середине  марки  легированных сталей?
А) сталь легирована азотом 
Б) Автоматная сталь с  повышенной обрабатываемостью   резаньем
В)  высококачественная сталь
Г) особовысококачественная сталь

40.  Что обозначают буквы ЭИ расположенные в начале марки стали?
А) электросталь исследовательская
Б) электросталь инженерная 
В) электросталь  инструментальная
Г)  электросталь используемая 

41.   Что обозначают буквы ЭП  расположенные в начале марки стали?
А) электросталь пробная 
Б) электросталь порядковая
В) электросталь приборная 
Г) электросталь пружинная 

42.  Как называются стали,  устойчивые  против  электрохимической коррозии?
А) нержавеющими
Б) электрическими
В) химикоустойчивыми
Г) электрохимическими

43.  Как влияют легирующие элементы на  свойства стали?
А) изменяют электронную и  дислокационную структуру металла
Б) меняют  тип кристаллической решетки
В) изменяют концентрация  дислокации
Г) изменяются дефекты

44.Какой термической обработкой  упрочняются   аустенитные жаропрочные стали?
А) закалке в воде, масле или на воздухе с последующим старением
Б) закалке с последующим отпуском
В) закалке с последующей нормализацией
Г) высокий отпуск

45. Какими эксплуатационными  свойствами должны обладать пружинные стали?
А) высокие значения пределов упругости, текучести, выносливости, а также  необходимой  пластичности и сопротивления хрупкому разрушению
Б) высокая  твердость, прочность и контактная выносливость 
В) пластичность  и жаростойкость
Г) износостойкость и долговечность 

46.   Какими эксплуатационными  свойствами должны обладать  шарикоподшипниковые  стали?
 А) высокая  твердость, прочность и контактная выносливость
Б) высокие значения пределов упругости, текучести, выносливости, а также  необходимой  пластичности и сопротивления хрупкому разрушению 
В) пластичность  и жаростойкость
Г) износостойкость и долговечность 

47. Какой металл обладает следующими свойствами:  высокая  химическая активность, на воздухе образует оксидную пленку, которая растрескивается и не обладает  защитными свойствами, этот металл в виде порошка, стружки или пыли  легко воспламеняется, при контакте расплавленного металла образуется взрыв, из сплавов этого металла  изготовляют корпуса ракет?
А) магний
Б) калий 
В) марганец
Г) натрий

48. Хорошим сочетанием  прочности и  пластичности  отличаются сплавы  дуралюмины  (дюралюмин), что входит в состав этих сплавов?
А) алюминий – медь – магний
Б) алюминий – никель – магний
В) алюминий – медь – свинец
Г) алюминий – магний – железо

9. К какой группе  алюминиевых сплавов относятся силумины?
А) Литейной 
Б) деформируемой
В)  спеченной
Г) ковочной

50. Какие вещества содержат сплавы  силумины?
А) алюминий с кремнием
Б) алюминий – кремний – медь 
В) алюминий – медь -  магний
Г) алюминий – кремний – магний

51. Каким видом термической обработки снимают   в отливках из алюминиевых сплавов  внутреннее напряжение?
А) отжигом
Б) закалкой 
В) старением 
Г) закалкой и старением

52.   Какое вещество обладает высокими коррозийными свойствами, поэтому оно используется в  химическом машиностроении?
А) титан
Б) хром
В) магний
Г) алюминий

53. Какие металлы называют  легкими?
А)  металлы, имеющие плотность  менее 5Мг/м3 
Б) литий, калий
В) магний, титан
Г) металлы, имеющие плотность  более 5Мг/м3

54. Каковы особенности маркировки  алюминиевых сплавов?
А) существуют две одновременно две формы маркировки:  буквенно – цифровая и цифровая
Б) ставится всегда буква А в начале марки,
В) ставится всегда буква А в конце  марки
Г) при маркировке всегда указывается процентное содержание легирующих элементов

55. Определите химическое вещество по его свойствам:  высокая  электро – теплопроводность,  коррозийная стойкость,  хорошо обрабатывается давлением, сваривается всеми видами сварки, хорошо поддается пайке, прекрасно полируется,  имеет значительную плотность, дает большую усадку при литье,   наблюдается горячеломкость,  сложно поддается обработке резаньем.
А)  медь
Б) алюминий
В) титан
Г) латунь

56. Как называются сплавы меди с цинком?
А) латунями
Б) бронзами
В) композиционными
Г) порошковыми

57. Какие элементы не  могут входить в сплав меди, который называется бронза?
А)  цинк и никель
Б) никель
В) цинк 
Г) олово и алюминий 

58. Каким методом получают проволоку?
А) волочения 
Б) высадки
В)  прокатки
Г) прессования

59. Как называется способ  сварки, сопровождаемый  плавлением электродов?
А) электроконтактный 
Б) лазерный 
В) ультразвуковой 
Г) дуговой

60. Как называют  рабочий инструмент при токарной обработке?
А) резец
Б) фрезы
В) протяжки
Г) плашки

61. Как называют вещества,  макромолекулы которых   состоят из  многочисленных повторяющихся  элементарных звеньев, представляющих  собой одинаковую группу атомов?
А) полимеры
Б) сплавы
В) чистые вещества
Г)  синтетические 

62. Для улучшения   механических свойств (с охлаждением на воздухе) чугуна применяется….
А) нормализация 
Б) цементация
В) отжиг  
Г) закалка
63. Для получения высокой твердости, прочности стали, износостойкости применяется …. 
 А) закалка 
Б) отпуск
В) нормализация
Г) отжиг   

64. Как называется процесс повышения твердости режущего инструмента,  изготовленного из  углеродистых и  низколегированных сталей?
А) низкий отпуск 
Б) высокий отпуск
В) средний отпуск
Г) отжиг

65. Как называется  процесс насыщения  поверхностного слоя   стального изделия  углеродом  с целью повышения твердости?
А) цементация
Б) нитроцементация
В) азотирование 
Г) сульфидирование

66.  Какие стали  называются легированными?
А)  стали, в которые для получения требуемых свойств,   вводят добавки 
Б)  стали, в которые для получения требуемых свойств,   вводят в поверхностный слой  добавки
В) стали,  которые  прошли термообработку  для получения требуемых свойств 
Г) улучшенные стали

67. Какое вещество при выплавке стали используется как раскислитель?
А) кремний
Б) азот
В) кислород
Г) магний

68. Что означает цифра после буквы в марке легирующей стали?
А) примерное содержание  в целых процентах  соответствующего легирующего элемента
Б) примерное содержание  в сотых долях  процента  соответствующего легирующего элемента
В) примерное содержание  в десятых долях  процента  соответствующего легирующего элемента
Г) примерное содержание  в целых процентах  всех  легирующих элементов

69. Какие  детали  в автомобиле изготовлены  из сплавов  магния?
А) топливные баки 
Б) трубки радиатора
В)  рессоры
Г)  педаль тормоза

70.  Из каких сплавов изготовляют  блоки цилиндров двигателей? 
А) алюминиевых  литейных сплавов
Б) алюминиевых  сплавов, обрабатываемых давлением
В) сплавов магния
Г) сплавов меди
71. Из чего состоит САП?
А)  алюминий и оксид алюминия
Б) сплав  алюминия и фосфора
В) сплав алюминия и плутония
Г) сплав алюминия и платины

72. Какие сплавы используются для  изготовления подшипников скольжения?
А) антифрикционные сплавы
Б) медные 
В) алюминиевые
Г) титановые

73. Какой процесс называют  электрохимической коррозией?
А) процесс самопроизвольного   взаимодействия металла  с жидкостью – электролитом
Б) процесс  взаимодействия металла с жидкостью – электролитом при пропускании электрического тока
В) процесс получения  оксида при контакте с электропроводным материалом
Г) процесс окисления

74. Как называется способ  получения деталей из термоактивных масс?
А) спекание
Б) экструкция
В)  прессование
Г) вытяжка

75. К  какой группе относятся  неорганические стекла?
А) аморфные
Б) аморфно – кристаллические
В) полиморфные
Г) кристаллические

76.Каким свойством обладает резина?
А) стойкостью к нефтяным  маслам
Б) низкой нагревостойкостью
В)  устойчивостью к воздействию света
Г) высокой нагревостойкостью

77. Какой материал  используют для уплотнения   в приборах?
А) резина
Б) хлопчатобумажная ткань
В) электротехнический картон
Г) лакоткань

78. При взаимодействии с каким веществом  металлы подвергаются химической коррозии?
А) кислородом
Б) ксеноном
В) маслом
Г) аргоном


79.  При взаимодействии с каким классом веществ возникает электрохимическая коррозия?
А) раствором солей
Б) сухих газов
В) диэлектриков
Г) нефтепродуктов

80. Какой вид коррозии наиболее опасен для металлов, т.к. вызывает разрушение металлов?
А) межкристаллическая
Б) точечная
В) диэлектрическая
Г) язвенная

81. Каким способом  защищают поверхность металлов от коррозии?
А) никелированием 
Б) легированием
В) модифицированием
Г) цементацией

82. Как называется покрытие  изделия для  защиты от коррозии путем  электрокристаллизации  металлов?
А) гальваническое 
Б) термодиффузионное 
В) термомеханическое
Г) металлированное

83. Как называется способ  нанесения покрытия   при  совместной горячей прокатке   или волочении основного и защитного  металлов?
А) плакирование
Б) припекание
В) напыление
Г) горячий способ 

84. Какое покрытие используют при гуммировании?
А) резина и эбонит
Б) только резина
В) только эбонит
Г) лакокрасочный материал

85.Какие вещества называют ингибиторами?
А) вещества, вводимые  в  агрессивную среду для уменьшения скорости коррозии 
Б)  антикоррозийную смазку
В) вещества, вводимые в металлы для защиты от коррозии
Г) вещества для защиты от коррозии

86.Какие вещества повышают  пластичность сырой резины и  мягкость  резиновых изделий?
А)  стеарин и олеиновая кислота
Б) сера 
В) сажа
Г) парафин и вазелин
87. Какие вещества используют как наполнители  резины для повышения  твердости и прочности?
 А)  сажа 
Б) сера 
В) стеарин и олеиновая кислота
Г) парафин и вазелин

88. Какие вещества  замедляют процесс  окисления каучука и повышают  устойчивость  и сроки службы резиновых изделий?
А)  парафин и вазелин 
Б) сера 
В) стеарин и олеиновая кислота
Г) сажа

89. Какое вещество получают из сырой резины при увеличении массового числа  серы до 30 – 50%?
А) эбонит
Б) плексиглас
В) резиновые профили
Г) синтетический каучук

90. Как называют продукты механической переработки натуральной древесины и ее отходов?
А) древесными полуфабрикатными материалами 
Б) заготовки из натуральной древесины 
В) древесная стружка
Г) щепа технологическая

91. Как называют разность между наибольшими и наименьшими предельными размерами?
А) допуск  
Б) верхнее предельное отклонение
В) нижнее предельное отклонение
Г) среднее предельное отклонение

92. Какой прибор широко применяется в машиностроении для измерения наружных и внутренних размеров, а так же глубин и высот?
А) штангенциркуль
Б) кронциркуль
В) штриховая линейка
Г) микрометр

93. Как называют процесс получения фасонных отливок  путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм, в которых металл затвердевает?
А) литейное производство
Б) выплавка изделий
В) спекание 
Г) штамповка

94. Вид обработки давлением металла, находящегося в пластическом состоянии под действием бойков  молота или пресса?
А) ковка
Б) штамповка
В) протяжка
Г) волочение 

95. Как называется технологический процесс получения неразъемных соединений заготовок посредством установления межатомных и межмолекулярных связей?
А) сварка
Б) пайка
В) резка
Г) выплавка

96. Как называется способ бездуговой электрической сварки встык в расплавленном шлаке?
А) электрошлаковая сварка
Б) контактная сварка
В) лазерная сварка
Г) плазменная сварка

97. Как называют свойство сплавов уменьшать объем и линейные размеры при затвердевании и охлаждении?
А) усадка
Б) осадка
В) жидкотекучесть 
Г) дефект

98. Как называется неоднородность химического состава сплава в различных частях отливки?
А) ликвация
Б) гомогенизация
В) дефекты
Г) газонасыщенность

99. Как называются многократно используемые металлические формы для литейного производства?
А) кокили
Б) формовки
В) кристаллизатор 
Г) заливка

100. Как называется процесс выдавливания металла из контейнера через одно или несколько отверстий в матрице с меньшей площадью, чем поперечное сечение исходной заготовки?
А) прессование
Б) ковка
В) осадка
Г) протяжка

101. Название процесса нанесение слоя металла или сплава на поверхность изделия. Данный процесс широко используется в ремонтно-восстановительных работах, существенно удлиняя срок эксплуатации деталей и узлов. 
А) наплавка
Б) напыление
В) нарост
Г) припой

102. Название процесса соединения с межатомными связями в результате нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления, смачивания их припоем, затекания припоя в зазор.
А) пайка 
Б) сварка
В) выплавка 
Г) плавление

103. Процесс получения глухих и сквозных цилиндрических отверстий в сплошном материале заготовки.
А) сверление 
Б) обтачивание
В) резьбонарезание
Г) растачивание

104. Высокопроизводительный и широко распространенный метод обработки резанием наружных и внутренних фасонных поверхностей.
А) фрезерование
Б) сверление
В) точение 
Г) строгание

105. Процесс обработки заготовок резанием с помощью абразивного круга.
А) шлифование
Б) протягивание 
В) фрезерование 
Г) зачистка

106. Процесс перехода металла из жидкого состояния в твердое.
А) кристаллизация
Б) плавление
В) металлизация
Г) армирование

107. Органические материалы на основе полимеров, способные при нагреве размельчаться и под давлением принимать определенную устойчивую форму.
А) пластмассы
Б) термопласты
В) смолы
Г) резина

108. Процесс изменения кристаллической структуры полимера в процессе деформирования.
А) рекристаллизация
Б) кристаллизация
В) перекристаллизация
Г) повторная кристаллизация

109. Полимеры с линейными и разветвленными макромолекулами способные размягчаться при повышении температуры и затвердевать при охлаждении.
А) термопласты 
Б) термореактивные полимеры
В) целлюлоза 
Г) синтетические материалы

110. Какое отличительное свойство имеют металлокерамические твердые сплавы? Это свойство позволяет использовать их для изготовления мелких режущих инструментов.
А) повышенная твердость
Б) повышенная прочность
В) вязкость
Г) пластичность

111. Как называется процесс термической обработки,  применяемый после закалки стали с целью  устранения внутренних  напряжений, уменьшения хрупкости, понижения твердости,  увеличения вязкости и улучшения обрабатываемости?
А)  отпуск
Б) нормализация
В) старение 
Г) Отжиг

112. Как называется вид термической обработки, при котором  сталь нагревают до температуры выше критической,  выдерживают  при  этой температуре  и затем быстро охлаждают  в воде,  масле,  водных растворах солей и др.?
А)  закалка
Б) нормализация
В) старение 
Г) Отжиг

113. Определите  по свойствам естественный  минерал, применяемый в качестве абразивного  материала:  чистый углерод,  в природе встречается  в виде небольших  кристаллов  различной  формы,  обладающий большой твердостью.
а) алмаз
Б) корунд
Б) наждак
Г)  кварц

114.  При  каком способе  обработки  металла давлением слитки металла  обжимаются между вращающимися  в  разные стороны  цилиндрами?
А) прокатка
Б)  волочение
В) прессование
Г)  штамповка

115.Горный инженер, работающий на Мотовилихинских  заводах, впервые применивший в 1888 году вместо   графитового  металлический электрод.
А) Н.Г. Славянов
Б)  В.В. Петров
В) Н.Н.  Бенардос
Г)   А.С. Попов

115.Какова цель силицирования?
А)  повышение стойкости против коррозии  и  эрозии
Б)  придание  поверхностному слою деталей высокой твердости,  износостойкости, коррозионной стойкости
В) придание  поверхностному слою деталей высокой  прочности и пластичности
 Г) придание  детали  высокой  прочности и пластичности

116.  Какова цель азотирования?
А)   придание  поверхностному слою деталей высокой твердости,  износостойкости, коррозионной стойкости
Б)  придание  поверхностному слою деталей высокой твердости,  износостойкости, коррозионной стойкости,  прочности
В)  придание  поверхностному слою деталей высокой  прочности и пластичности Г) придание  детали  высокой  прочности и пластичности

117.Как называются   легирующие  элементы  стали,  образующие с углеродом устойчивые химические соединения?
А) карбиды
Б) ферриты
В) аустениты
Г) Ледебуриты

118. В чем отличие маркировки конструкционной легированной стали и инструментальной легированной стали?
А) содержание углерода указывается в десятых долях процента для    инструментальной стали, а у конструкционной стали - в сотых долях процента.
Б)  содержание углерода указывается в сотых долях процента для    инструментальной стали, а у конструкционной стали - в десятых долях процента
 В)  отличий в маркировке нет
Г)  нет  цифр,   указывающих процентное содержание углерода

119. После какого вида  обработки сталь будет иметь  повышенную   прочность и    ударную  вязкость?
А) термомеханической обработки
Б) термической обработки:   закалки и  низкого отпуска
В) термической обработки:  закалки
Г) термической обработки:  закалки и высокого отпуска

120. Какая марка стали может быть используема для  изготовления  автомобильных рессор?
А) 50ХА
Б) ШХ15
В)  А20 
Г) 14Г2АФ
image1.png
87 1

+ yemeHimum
tneplevnend)

[

|
| |
\Ayemanum: sedelypum  Yemenmurn +
I o wma;ydy i +nedelypum
|
|
|

7%

3 vy g 0% (uc)

w w

W 8N & XL a)




