ТЕСТ ПОРОВЕРКИ ОСВАЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «Машинист технологических насосов» 

 МДК 05.02.  Эксплуатация оборудования для транспортирования газа, жидкостей осушки газа

1. Указать какой из комплексов не входит в состав магистрального нефтепровода:
A) подводящие трубопроводы;
B) головная и промежуточная нефтеперекачивающие станции;
C) конечный (наливной) пункт;
D) нефтебаза;
E) линейные сооружения.
2. Перекачивающая насосная станция, это
A) сложный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для обеспечения перекачки заданного количества нефти и нефтепродуктов;
B) комплекс сооружений,предназначенный для подачи и перекачки по трубопроводу нефти и нефтепродуктов;
C) сложный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для повышения напора в трубопроводной сети;
D) комплекс сооружений,обеспечивающий пропускную способность нефте- и нефтепродуктопровода;
E) объект перекачки нефтепродуктов;
3. Насосные станции нефтебаз предназначены: 
A) для приема, отпуска и внутрибазовых перекачек нефтепродуктов;
B) для слива вязких нефтепродуктов;
C) для налива в автоцистерны;
D) для выполнения внутрибазовых операций;
E) для слива масел из железнодорожных цистерн. 

4. Рекомендуется размещать насосные станции нефтебаз в наиболее низких точках системы трубопроводов с минимальным удалением от мест приема:
A) для улучшения условий эксплуатации насосов
B) для уменьшения стоимости сооружений;
C) для обеспечения необходимой высоты всасывания насосов;
D) для обеспечения гидроизоляции и высоты всасывания насосов;
E) для расположения задвижек и узлов задвижек (манифольдов) в одном
помещении с насосами.
5. Головная перекачивающая станция
A) располагается в начале трассы;
B) часть комплекса сооружений трубопровода;
C) служит для накапливания определенных партий нефти и нефтепродуктов;
имеет большой резервуарный парк, лабораторию по контролю качества 
D) нефти и нефтепродуктов;
E) наиболее ответственная часть всего комплекса трубопровода, на которой собирают нефть или нефтепродукты,предназначенные для закачки в трубопровод.
6. Промежуточная нефтеперекачивающая станция предназначена для:
A) перекачки нефти и нефтепродуктов;
B) понижения давления перекачиваемого нефтепродукта в трубопроводе;
C) приема нефтепродуктов с предыдущей станции;
D) осуществления движения нефти и нефтепродуктов по трубопроводу;
E) поддержания необходимого режима перекачки.
7. Промежуточные перекачивающие станции размещают по трассе 
трубопровода:
A) по числу нефтебаз, расположенных по трассе;
B) согласно гидравлическому расчету;
C) для удобства обслуживания линейных сооружений;
D) в зависимости от рельефа трассы;
E) для сокращения длины трубопровода.
8. Движение газа по магистральному трубопроводу обеспечивается:
A) газораспределительными станциями;
B) компрессорными станциями;
C) насосными станциями;
D) газонаполнительными станциями;
E) газгольдерами.
9. Компрессорные станции устанавливаются на трубопроводах с интервалом, определяемым:
A) объемами перекачек;
B) возможным отключением отдельных участков трубопровода;
C) гидравлическим расчетом;
D) по расположению газораспределительных станций в населенных пунктах;
         E) длиной трубопровода определенного диаметра.
10. При использовании, каких хранилищ газа нужны компрессорные станции? 
A) сухих газгольдеров;
B) газгольдеров высокого давления;
C) стальных резервуаров;
D) подземных газохранилищ;
E) сферических резервуаров.
11. Какой технологический процесс не осуществляется на промежуточных КС?
A) очистка газа от механических примесей;
B) охлаждение газа;
C) осушка газа;
D) компримирование газа;
E) сжатие газа.
12. Какой технологический процесс не осуществляется на промежуточных КС?
A) компримирование газа;
B) очистка газа от механических примесей;
C) охлаждение газа;
D) одоризация газа;
E) сжатие газа.
13. Какая система входит в комплекс сооружений компрессорной станции, но не входит в комплекс сооружений насосной станции:
A) система электроснабжения;
B) система молниезащиты;
C) узел пуска и приема очистных устройств;
D) система сбора, удаления и обезвреживания твердых и жидких примесей;
E) система канализации.
14. На каких станциях можно производить подкачку нефти или
нефтепродуктов с других трубопроводов?
A) промежуточных НПС;
B) головных НПС;
C) газораспределительных станциях;
D) магистральных НС;
E) компрессорных станциях
15. В зависимости от чего могут отсутствовать резервуары в составе объектов промежуточной НПС?
A) от пропускной способности трубопровода;
B) от диаметра трубопровода;
C) от методов обеспечения экономичности перекачки;
D) от принятой схемы перекачки;
E) от рабочего давления и расстояния между НС.
16. НПС открытого типа работают нормально при температуре окружающей среды:
A) от-20С до+400С;
B) от- 200С до+200С;
C) от- 400С до+400С;
D) от- 400С до+500С;
E) от- 100С до+300С.
17. Принципиальная схема коммуникаций, в которой предусмотрено проведение всех необходимых производственных операций по перекачке, называется: 
A) производственной;
B) гидравлической;
C) типовой;
D) технологической;
E) подстанционной.
18. Станции сооружаемые на магистральных газопроводах:
A) насосные;
B) магистральные;
C) основные;
D) компрессорные;
E) аварийные.
19. Станции, предназначенные для перекачки нефти и нефтепродуктов: 
A) насосные;
B) передвижные;
C) магистральные; 
D) компрессорные;
E) эксплуатационные.
20. Компрессорные и насосные станции аварийного назначения:
A) стационарные;
B) типовые;
C) аварийные; 
D) магистральные;
E) передвижные.

