Инструктивно – технологическая карта
Предмет:  Устройство автомобилей.
Цикл №: 1                                                                                  Рабочее место №: 2

Тема занятия: Газораспределительный механизм двигателей внутреннего 

сгорания ЗМЗ 53-11, ЗИЛ- 508, КАМАЗ-740 (ГРМ).
Цель занятий: Углубить знания учащихся по устройству, взаимодействию деталей

Газораспределительного механизма. Приобрести первоначальные умения
работать с инструментом и проводить монтажно-демонтажные работы

газораспределительного механизма.

Оборудование, инструмент, справочники: Монтажные двигатели ЗМЗ, ЗИЛ, КАМАЗ комплекты ключей, плакаты, учебники.

Время занятий:           6_часов__________
	  №

  п/п
	 Последовательность выполнения задания
	Технические условия к выполнению

заданий и применяемый инструмент



	1.
	Рассмотрите устройство и взаимодействие деталей

ГРМ двигателя ЗМЗ.
	Зазор между коромыслом и стержнем к

клапана 0,25-0,30 мм. на холодном

двигателе (18-20* С).

Допускается уменьшение зазора до

0,15-0,20 мм. у клапанов расположе-

ных по краям головок: 1-ого, 8-ого

впускных, 4-ого и 5-ого выпускных

клапанов. 

В.М.Т., такт сжатия в 1 цилиндре:

Совпадение риски на шкиве коленча-

того вала с центральной риской ука-
зателя В.М.Т.

Осевой люфт распредвала 0,1-0,2 мм
.Комплекты ключей, съёмник, щуп.

	2.
	Разберите газораспределительный механизм.
	

	2.1.
	Снимите крышки с головок цилиндров.
	

	2.2.
	Снять ось коромысел в сборе.
	

	2.3.
	Выньте штанги и толкатели.
	

	2.4.
	Снимите крышку распределительных шестерён.
	

	2.5.
	Извлеките вал с шестерней.
	

	2.6.
	Разберите клапанный механизм одного цилиндра.
	

	3.
	Уясните устройство и взаимодействие деталей ГРМ.
	

	4.
	Соберите газораспределительный механизм в 

последовательности обратной разборке.
	

	5.
	Рассмотрите особенности устройства и взаимодей-
ствия деталей ГРМ двигателей ЗИЛ.

	Зазор в клапанах 0,25-0,30 мм.

	6.
	Рассмотрите особенности устройства и взаимодей-

ствия деталей ГРМ двигателей КАМАЗ.
	Зазор в клапанах :
0,30 мм- у впускных,
0,40 мм- у выпускных.




