ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ.    
Тема урока: Изготовление скамейки.
Цель: изучить план изготовления скамейки, научить самостоятельно изготавливать скамейку по плану
Технические сведения:  
Скамейку  изготавливают из брусков. Она состоит из двух ножек с подставками, проножки и трех брусков сиденья. Бруски сиденья крепят к подставкам шурупами. Детали ножек, подставок и проножек соединяют с помощью шипов и гнезд.
Трудовые приёмы и операции:
Подготовка заготовок (черновая обработка ,торцевание по размерам), разметка, выпиливание, строгание, изготовление соединений, сборка, шлифование, отделка.
Технические задачи:
Определение размеров изделия на основании его назначения, выбор заготовок, безопасное выполнение трудовых приёмов и операций, работать по плану.
Объект труда:  Скамейка.
Оборудование и материалы:
Заготовки из древесины, чертежи, технологические карты, образец изделия, образцы соединений, линейки, угольники, ножовки, рубанки, стамески, долото, киянки, наждачная бумага, клей, шурупы, отвёртки, лак, кисти.

1.Вводный инструктаж.
Постановка перед учениками трудового задания. 
Изучение конструкции скамейки, плана изготовления и сборки.
1.План изготовления деталей скамейки.
2.План работы при соединении деталей.
3.Техника безопасности при изготовлении деталей скамейки и их сборке.	
2.Текущий инструктаж.
Ознакомление с планом работы, этапами работы, ТБ при работе.
Контроль выполняемой работы.
Самостоятельная работа учащихся.
Коллективное обсуждение технологии изготовления изделия.
Индивидуальный инструктаж.
3.Заключительный инструктаж.
Подведение итогов работы. Оценка практической работы учащихся
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План изготовления деталей скамейки:
1. Подобрать материал без трещин и сучков.
2.Разметить заготовки с припусками по длине, ширине и толщине. Если заготовка длинная, то нужно размечать сразу несколько деталей.
3. Выпилить заготовки.
4. Выстрогать по заданным размерам.
5. Разметить и отпилить по длине.
6. Разметить шипы и гнезда.
7. Выполнить самостоятельно пробные соединения .
8. Выдолбить гнезда.
9.Запилить шипы, спилить щечки.
10.Зачистить детали.
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1. 1.Соединить без клея ножки с подставками.	
2. Соединить ножки проножкой.
3. Разметить и просверлить отверстия в                  брусках сиденья.	
4. Прикрепить шурупами бруски к подставкам ножек.
5. Разобрать скамейку.
6. Склеить ножки с подставками, выдержать до высыхания клея.
7. Склеить ножки с проножкой, выдержать до высыхания клея.
8. Прикрепить шурупами бруски сиденья.
9. Зачистить скамейку и покрыть лаком.
10. Проверить качество выполненной работы, сравнив изделие с образцом.
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