ЗАДАНИЯ
для проведения зачета
по дисциплине МДК03.02 «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов»
для профессии 190631.01 «Автомеханик»

Вариант 1

1. Опишите дополнительное оборудование автомобилей предназначенных для перевозки светлых нефтепродуктов
2. Определите количество принятого топлива если
Высота топлива в резервуаре перед сливом 			37 см
Высота топлива в резервуаре после слива				192 см
Плотность топлива							0,729 г/ см3
Температура топлива							50 С

Вариант 2

1. Составьте алгоритм действий водителя-оператора при аварии или возникновении чрезвычайной ситуации во время транспортировки  нефтепродуктов
2. Определите количество принятого топлива если
Высота топлива в резервуаре перед сливом 			42 см
Высота топлива в резервуаре после слива				237 см
Плотность топлива							0,734 г/ см3
Температура топлива							140 С








ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
Вариант 1
Вопрос №1 
1 Автомобили, систематически используемые для перевозки взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, должны оборудоваться выпускной трубой глушителя с выносом ее в сторону перед радиатором с наклоном. Топливный бак должен быть удален от аккумуляторной батареи или отделен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и выпускной трубы и расположен таким образом, чтобы в случае утечки из него горючего оно выливалось непосредственно на землю, не попадая на перевозимый груз. Бак, кроме того, должен иметь защиту (кожух) со стороны днища и боков. Топливо не должно подаваться в двигатель самотеком.
2 Электрическое оборудование транспортных средствдолжно удовлетворять следующим требованиям: — номинальное напряжение электрооборудования не должно превышать 24 В; — электропроводка должна состоять из проводов, предохраняемых бесшовной оболочкой, не подвергаемой коррозии, и должна быть рассчитана таким образом, чтобы полностью предотвратить ее нагревания. Привод управления выключателем — прямого или дистанционного — должен находиться как в кабине водителя, так и снаружи транспортного средства.
3 Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть оборудованы металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 200 мм и металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке
Вопрос №2
1 С помощью калибровочных таблиц переводим высоту топлива в  объем 
   37 см	  3797 л             192см	18888 л
2 Определяем объем слитого топлива
18888- 3797= 15091 л
3.Приводим плотность к температуре 200С
0,7176-0,001= 0,7166 г/ см3
4.Определяем мессу продукта
[bookmark: _GoBack]15091 х 0,7166 = 10814 кг



Вариант 2
Вопрос №1 
При возникновении аварийной ситуации водитель автотранспортного средства должен произвести следующие действия:
- немедленно остановить автомашину, съехав на обочину (лучшее место для остановки — основание с гравием, щебнем, грунтом);
- покинуть кабину, держась только с наветренной стороны;
- эвакуировать пострадавших членов экипажа из опасной зоны, держась с наветренной стороны, и оказать им первую помощь;
- выставить перед автомобилем и позади него знаки аварийной остановки (красный треугольник на белом фоне или красный мигающий фонарь) и вызвать ГИБДД;
- удалить из опасной зоны посторонних людей;
- принять меры по оцеплению периметра опасной зоны. Величина зоны определяется в зависимости от опасности перевозимой ЛВЖ или ГЖ (указано в аварийной карточке). Опасная зона ограждается знаком: «въезд запрещен» или другими подручными средствами;
- любым возможным в создавшейся ситуации видом связи сообщить в близлежащие к месту происшествия органы ГИБДД, территориальные подразделения ГПС о случившейся аварии, ее месте, характере и размерах, при необходимости вызвать скорую помощь.
Пои возникновении пожара на автоцистерне в дополнение к вышеуказанным водитель должен осуществить следующие действия:
- взять с собой документы на перевозимый груз, т. е. аварийную карточку;
- на начальной стадии развития пожара, в случае незначительных проливов ЛВЖ и ГЖ (площадь пролива не более 3 м2), тушение осуществлять самостоятельно, начиная с горящего под автомобилем топлива, с последующей подачей струи огнетушащего вещества на очаг в нем;
- использовать огнетушители соответствующей марки согласно указаниям аварийной карточки и только с близкого расстояния;
- выключить мотор и не передвигать автоцистерну;
- гасить огонь снизу вверх;
- гасить огонь только с наветренной стороны и в направлении от себя;
- гасить огонь малыми порциями огнетушащего вещества, сохраняя его резерв;
- распределять облако огнегасящего средства равномерно по горящему объекту.
Запрещается тушить огонь в загрязненной одежде (промасленной, пропитанной парами топлива), руками, запачканными топливом.
Вопрос №2
1 С помощью калибровочных таблиц переводим высоту топлива в  объем 
   42 см	  4591 л             237см	19701 л
2 Определяем объем слитого топлива
19701- 4591= 15110 л
3.Приводим плотность к температуре 200С
0,7251+0,004= 0,7291 г/ см3
4.Определяем мессу продукта
15110 х 0,7291= 11017 кг
