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Тема урока: Виды воротников и их обработка
Цели урока:

1. Способствовать формированию представления о видах воротников и их обработка

2. Создать условия для выявления взаимосвязи между воротниками и изделием

3. Способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, эстетических, экономических и других качеств

Тип урока: Комбинированный

Оснащение урока: плакат «Виды воротников», образцы воротников, инструкционные карты, карточки раздаточные, линейки, карандаши, мел.

ХОД УРОКА

I Организационный момент
· проверка готовности к уроку

· объявление темы, целей, задач

II Повторение пройденного материала по теме: «Обработка горловины обтачками»
Индивидуальная работа по карточкам  - 5 чел (см. Приложение)

1. Каким способом можно обрабатывать горловину без воротников?

2. Как заготавливаются и притачиваются к изделию прямые обтачки?

3. Каким образом заготавливается косая обтачка?

4. Как при помощи косой обтачки обрабатывается горловина?

III Изложение нового материала
Воротник – это важная деталь одежды, имеющая как утилитарное, так и декоративное значение, так как от воротника во многом зависит внешний вид изделия.

Воротники отличаются большим многообразием форм, размеров и способов соединения их с горловиной изделия.

Воротники могут быть:

· Цельными (без шва по отмету);

· Состоящими из двух частей (т.е. иметь две пары концов);

· Одинарными (есть только верхний вортник).

Края воротников могут быть обработаны:

· Обтачным швом;

· Обтачным швом с кантом и бейкой;

· Окантовочным швом;

· С отделкой рюшем и кружевом.

По способу соединения с горловиной воротники различают втачные и цельнокроеные. Они могут предназначаться для изделий с застежкой доверху или до лацканов.
Виды воротников и их обработка (см. Приложение)

IV Закрепление пройденного материала
Для закрепления пройденного материала раздаются индивидуальные тестовые задания – 6 человек (см. Приложение).
Остальным учащимся задаются вопросы:

1. Из каких деталей и частей состоят воротники?

2. Каким образом обрабатывается воротник-стойка?

3. Дать определение вида шва втачивания воротника-стойки?

Анализ тестовых заданий.

V Анализ урока
Сообщение о достижении целей, отметить наиболее активных учащихся, указать слабые места.

VI Выставление оценок
VII Задание на дом, объявление темы следующего урока
Т Е С Т 

НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАЗВАНИЕМ ВОРОТНИКА И ЕГО РИСУНКОМ.

	Название воротника
	№ рисунка

	Без стойки
	

	С цельнокроеной стойкой
	

	Воротники-стойки
	

	Плосколежащие воротники
	

	Воротники шалью
	


	Воротники пиджачного типа
	


На карточках знаком + отметьте правильные ответы.

Обработка горловины при помощи косых обтачек:


притачать обтачки ш/ш 1,5 см

притачать обтачки ш/ш 0,7 см

припуски шва надсечь

настрочить припуск шва по обтачке

настрочить припуск шва по изделию


приутюжить горловину, при этом образуя кант


закрепить отлетной срез обтачки

Виды воротников и их обработка
	Воротник
	Технические условия на обработку
	Рисунок

	1. Без прокладки 

1.1. Верхний, цельнокроеный с нижним (без шва по от​лету)
	Перегибают воротник вдоль посередине и обта​чивают концы воротни​ка швом шириной 0,5 — 0,7 см.

Воротник вывертывают, выправляют и выметывают обтачанные концы с кантом из верхнего воротника; приутюживают, нитки временного назначения удаляют, повторно приутюживают
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	1.2. Состоящий из двух деталей (верхнего и нижнего воротника)
	Верхний воротник накладывают на нижний лицевыми сторонами внутрь, обтачивают по концам и отлету швом шириной 0,5 — 0,7 см с посадкой в углах и на закруглениях; подрезают шов на 0,2 — 0,3 см. На фигурных краях и в углах делают надсечки. Вывертывают, выправляя швы обтачивания, выметывают с кантом из верхнего воротника; приутюживают, нитки временного назначения удаляют, приутюживают повторно
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	2. С прокладкой

2.1. Клеевой
	Дублируют нижний воротник клеевой прокладкой таким образом, чтобы под строчкой обтачивания оказалось 0,1 —0,2 ем прокладки
	[image: image3.jpg]




	2.2. Неклеевой
	В изделиях из хлопчатобумажных  тканей прокладку накладывают на изнаночную сторону нижнего воротника. Нижний воротник обтачивают в соответствии с ТУ по нижнему воротнику

В изделиях из шелковых и шерстяных тканей верхний воротник сметывают и стачивают с прокладкой, выполняя посадку из верхнего воротника в углах (строчка /). Наметывают  верхний воротник на нижний, обтачивают по концам и отлету (строчка 2). Высекают прокладку из припусков на 0,1 — 0,2 см. Выметывают верхний воротник в соответствии с ТУ
	[image: image4.jpg]Hekneesasn npoxiaaka
HIDKHETO BOPOTHIKA





	
	
	[image: image5.jpg]Huxnnit soporHink

| Mok

Bepxuuit sopornmk





	3. С кружевом (оборкой, кантом)
	Кружево притачивают к  нижнему воротнику со стороны кружева (строчка 1).

Обтачивают верхний воротник нижним (строчка 2).

В концах воротника и на закруглениях количество сборок на оборке должно быть больше, чем по отлету
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	4. Состоящий из
двух частей
	Срезы отлетов и концов обрабатывают обтачным швом. Соединяют две части воротника ручной закрепкой около среза стойки
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	5. Съемный отдельный воротник
5.1. Цельный
	Деталь воротника складывают лицевыми сторонами внутрь, обтачивают концы и срез стойки, оставляя не обтачанным участок 2,5 — 3,0 см на стойке (рис. а)
Через полученное отвер​стие вывертывают ворот​ник на лицевую сторону, обрабатывают шов обта​чивания и застрачивают (или подшивают) откры​тый участок (рис. б)
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	5.2. Со швом по от​лету
	Воротник обтачивают по концам, отлету и стой​ке, оставляя не обтачан​ным участок для вывер​тывания. После обработ​ки шва обтачивания от​верстие застрачивают ('или подшивают)
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	5.3. С окантовкой по срезу стойки
	Срез стойки может быть обработан окантовочным швом с закрытым срезом
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	6. Одинарный
	Одинарный воротник может быть отложным, в виде оборки, кокилье и т.д. Срезы концов и от​лета могут быть обрабо​таны: 

окантовочным швом с закрытым срезом;

швом  вподгибку;

кружевом и т.д.
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