Поурочный план                                 
Тема урока   МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ.
Тип урока:  комбинированный.

Цели урока: изучить строение и функции желудка в пищеварительной системе человека, подготовка к ЕНТ.

Задачи:

Образовательные: сформировать знания у школьников о внешнем и внутреннем строении желудка, о процессе  пищеварения в желудке, о свойствах  ферментов желудочного сока, о  процессах  нервно-гуморальной регуляции желудочного сока.

Развивающие: развивать интеллектуальные способности, логическое мышление, речь, внимание и память, формировать приемы обобщение и анализа, выделения главного.

Воспитательные: воспитывать сформированные чувства бережного и ответственного отношения к своему здоровью (о влиянии алкоголя и никотина на пищеварение в желудке).
Методы обучения: частично поисковый, проблемный, репродуктивный, информационно- поисковый.

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная, работа в парах.

Ход урока

УРОК «ТЕМА МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ.»
Метрологические свойства средств измерения — это свой​ства, оказывающие непосредственное влияние на результаты проводимых этими средствами измерений и на погрешность этих измерений.

Количественно-метрологические свойства характери​зуются показателями метрологических свойств, которые яв​ляются их метрологическими характеристиками.

Утвержденные НД метрологические характеристики яв​ляются нормируемыми метрологическими характеристиками.

Метрологические свойства средств измерения подразде​ляются на:

1)
свойства, устанавливающие сферу применения средств

измерения:

2)
свойства, определяющие прецизионность и правиль​ность полученных результатов измерения.

Свойства, устанавливающие сферу применения средств измерения, определяются следующими метрологическими характеристиками:

1)
диапазоном измерений;

2)
порогом чувствительности.

Диапазон измерений — это диапазон значений величины, в котором нормированы предельные значения погрешно​стей. Нижнюю и верхнюю (правую и левую) границу измере​ний называют нижним и верхним пределом измерений.

Порог чувствительности — это минимальное значение из​меряемой величины, способное стать причиной заметного искажения получаемого сигнала.

Свойства, определяющие прецизионность и правильность полученных результатов измерения, определяются следую​щими метрологическими характеристиками:

1)
правильность результатов;

2)
прецизионность результатов.

Точность результатов, полученных некими средствами из​мерения, определяется их погрешностью.

Погрешность средств измерения — это разность между ре​зультатом измерения величины и настоящим (действитель​ным) значением этой величины. Для рабочего средства изме​рения настоящим (действительным) значением измеряемой величины считается показание рабочего эталона более низ​кого разряда. Таким образом, базой сравнения является зна​чение, показанное средством измерения, стоящим выше в по​верочной схеме, чем проверяемое средство измерения.

Нормирование метрологических характеристик — это рег​ламентирование пределов отклонений значений реальных метрологических характеристик средств измерений от их номинальных значений. Главная цель нормирования мет​рологических характеристик — это обеспечение их взаимо​заменяемости и единства измерений. Значения реальных метрологических характеристик устанавливаются в процессе производства средств измерения, в дальнейшем во время эксплуатации средств измерения эти значения должны про​верятся. В случае, если одна или несколько нормированных метрологических характеристик выходит из регламентиро​ванных пределов, средство измерения должно быть либо немедленно отрегулировано, либо изъято из эксплуатации.

Значения метрологических характеристик регламенти​руются соответствующими стандартами средств измере​ния. Причем метрологические характеристики нормируются раздельно для нормальных и рабочих условий применения средств измерения. Нормальные условия применения — это условия, в которых изменениями метрологических характе​ристик, обусловленными воздействием внешних факторов (внешние магнитные поля, влажность, температура), можно пренебречь. Рабочие условия — это условия, в которых изме​нение влияющих величин имеет более широкий диапазон.

Контрольные вопросы:

1. Что такое диапазоном измерений
2. Что такое Нормирование метрологических характеристик
3. Что такое Метрологические свойства средств измерения
