Лабораторная работа 6
Тема: Геометрические параметры токарных резцов.
Цель работы: приобрести практические навыки измерения углов токарных резцов.

Необходимое оборудование, инструменты и материалы:

1. Универсальный угломер.

2. Измерительные инструменты: линейка (металлическая, масштабная), штангенциркуль.

3. Подставка или плита.

4. Плакат "Способы измерения углов".

5. Резцы: а) проходной,  б) отрезной.

Пояснения к работе
Геометрические параметры ревущих инструментов оказывают существенное влияние на увеличение режимов резания, а, следовательно, на увеличение производительности труда, что является основной задачей, поставленной перед промышленностью решением КПСС и правительством. Для полного использования режущих свойств резца необходимо придать его ревущей части рациональную форму, которая получается заточкой резца, а следовательно, углами резца. Бели-чина углов определяется их измерением. Правильно выбранные геометрические размеры обеспечивают стойкость и производительность режущего инструмента.

Режущая часть резца выполняется в виде клина, как наивыгоднейшая форма, и в ней различают следующие углы (Рис. 1):

1. Главные, рассматриваемые в главной секущей плоскости:

( - главный передний угол (угол между передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания и проходящей через главную режущую кромку).

( - задний главный угол (угол между касательной к главной задней поверхности резца в рассматриваемой точке режущей кромки и плоскостью резания, при плоской задней поверхности резца - угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания).

( - угол заострения (угол между передней и главной заднее поверхностями резца).

( - угол резания (угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания).

При положительном значении угла   между углами существуют следующие зависимости:

( + ( + ( = 90(;   ( + ( = (;   ( = 90( - (
При отрицательном значении угла ( угол ( > 90 градусов.

2. Вспомогательные углы, рассматриваемые во вспомогательной секущей плоскости:

(1 – вспомогательный передний угол

(1 - вспомогательный задний угол.

3. Углы в плане:
( - главный угол в плане (угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи). 

(1 - вспомогательный угол в плане (угол между проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи).

( - угол при вершине в плане (угол между проекциями режущих кромок на основную плоскость).
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Рис. 1
4. Угол наклона главной режущей кромки ( (угол, заключенный между главной режущей кромки и линией, проведённой через вершину резца параллельно основной плоскости) Рис. 2.
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Рис. 2
Для измерения углов используются различной конструкции угломеры:

1. Универсальный угломер Семенова (Рис. 3).

2. Универсальный угломер (Ленинградский механический техникум)

3. Универсальный угломер Спиридовича. 

4. Настольный угломер конструкции МИ 3.

Универсальный угломер Семенова предназначен  для измерения наружных и внутренних углов, а также высот. Используется для измерения углов. Состоит из сектора, или основания 5, на котором нанесена основная градусная шкала - 6. По сектору перемещается пластина - 4 с нониусом, на котором с помощью державки - 3 закрепляется угольник - 2, связанный со съемной лекальной линейкой – 1. 

Основная шкала угломера градуирована в пределах 0 - 130 град., но различными переустановками измерительных деталей достигайся измерение углов 0 - 320 град.. Точность отсчёта по нониусу составляет 2 -5 мин., а по градусной шкале 10 - 30 мин.. Метод измерения сводится к установке измеряемых поверхностей между подвижной линейкой сектора - 5 и подвижной лекальной линейкой № - 1 таким образом, чтобы образовался необходимый контакт, т.е. невидимый или видимый равномерный просвет.

Задание
На плиту или подставку установить токарный резец.

1. Линейкой измерить длину резца - l, а штангенциркулем сечение Н и В.

2. С помощью угломера определить углы -

3. Сделать эскизы сечений режущей чисти резцов.

4. Данные измерений занести в таблицу:
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5. Сделать выводы, т.е. определить, для каких работ предназначены данные резцы.

6. Дать ответы на тестовые задания.

Форма отчета
Отчет по лабораторной работе оформляется на листе (формат А4) и должен содержать: наименование и цель работы, указание об оборудовании, инструментах и материалах, эскизы измеряемых резцов, эскизы сечений режущей части резцов с буквенным обозначением углов, сводную таблицу всех измерений, назначение исследуемых резцов, выполнить тестовые задания.
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Рис. 3Универсальный угломер Д. С. Семенова.

Тестовые задания
	1
	Выберите правильный ответ:

Угол, расположенный между передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания, это угол –

1. задний 

2. передний 

3. заостренный 

4. угол резания

	2
	Выберите правильный ответ: 

Угол, расположенный между передней поверхностью и задней поверхностями резца является 

1. передним углом 

2. задним углом 

3. углом заострения 

4. углом резания

	3
	Выберите правильный ответ:

При увеличении переднего угла (угол резания (... 

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. остается неизменным

	4
	Выберите правильный ответ: 
Сумма углов в плане ( + (1 + ( = ?
1. 90° 

2. 180° 

3. 45° 

4.  360°

	5
	Выберите правильный ответ: 
При заточке заднего угла ( = 10°, переднего угла ( = 10°, угол заострения (  равен: 

1. 80° 

2. 70° 

3. 110° 

4. 20°

	6
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Установите соответствие:

Углы:                                     Ответ: 

1. передний                              ( -

2. заострения                            ( -

3. угол резания                         ( -

4. задний угол                           ( -

	7
	Выберите правильный ответ: 
Угол, расположенный между главной режущей кромкой и вспомогательной режущей кромкой на основную плоскость резца - это: 

1. главный угол в плане 

2. вспомогательный угол в плане 

3. угол при вершине

	8
	Выберите правильный ответ: 
Угол, расположенный между задней поверхностью резца и плоскостью резания это угол –

1. задний 

2. передний 

3. заостренный 

4. угол резания

	9
	Выберите правильный ответ: 
Угол, расположенный между передней поверхностью и плоскостью резания, это угол –

1. передний 

2. заострения 

3. задний 

4. угол резания

	10
	Выберите правильный ответ: 

При увеличении переднего и заднего угла угол заострения ... 

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. остается неизменным
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