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ПРИЁМЫ РУЧНОГО ПИЛЕНИЯ
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ПОЛОЖЕНИЕ РУК ПРИ СТРОГАНИИ

РУБАНКОМ И ФУГАНКОМ
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ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРОГАНИЯ – ВДОЛЬ ВОЛОКОН
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ПОЛОЖЕНИЕ РУК ПРИ РАБОТЕ

ДОЛОТОМ И КИЯНКОЙ
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РАБОТА ДОЛОТОМ И СТАМЕСКОЙ
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РАБОТА РУБАНКОМ И ФУГАНКОМ
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
· Перед началом обработки древесины нужно правильно надеть спецодежду и средства защиты. Особенно важна безопасность и защита глаз, при ручной обработке древесины  надевайте защитные очки;

· Перед тем как приступить к уроку, надо проверить полное наличие необходимого инвентаря и удостовериться, что инструменты находятся в безопасном работоспособном состоянии. Их рукоятки должны быть без трещин, и плотно прилегать к основанию;

· На верстаке все инструменты должны быть положены в указанном учителем порядке и в строго отведенных для этого местах. Ничего лишнего на верстаке быть не должно;

· Весь обрабатываемый материал должен быть надежно закреплен в соответствующих зажимах (тиски, струбцины и т.д.);

· При обработке древесины необходимо всегда использовать установленные упорные и подкладные приспособления;

· Если во время выполнения учебного задания был повреждён или сломан инструмент, то работу надо прекратить, а его заменить у учителя;

· В процессе обработки и соединения деталей необходимо соблюдать особую осторожность при работе с ударным, режущим инвентарём, клеем;

· Запрещено использовать палец в качестве упора при начальном запиле дерева;

· При пилении древесины надо всегда следить за степенью натяжения полотна лучковой пилы. Не проверяй остроту режущей части пальцами, ты можешь порезаться;

· При обработке древесины напильником, пальцы должны быть на его поверхности, при резке придерживай отрезаемую часть рукой защищенной рукавицей или перчаткой;

· Нельзя сдувать стружку ртом или смахивать её рукой, используй для этого специальный инвентарь.

ИНСТРУКЦИЯ
по ТБ при ручной обработке древесины

1. Требования безопасности перед началом работы
1.1        Надеть спецодежду
1.2        Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с рабочего места все лишнее.
1.3        Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака.
2. Требования безопасности во время работы
2.1        Необходимо надежно закреплять заготовку на верстаке;
2.2        Работать следует только исправным и хорошо заточенным инструментом;
2.3        Не следует подрезать шипы и проушины стамеской и напильником, держа детали на коленях или в руке, а делать это нужно на верстаке в закрепленном положении;
2.4        Нельзя резать древесину стамеской в направлении руки, поддерживающей деталь, нужно двигать стамеску лезвием от себя;
2.5        Следует ударять киянкой точно вдоль оси долота;
2.6        Переносить долото (стамеску) можно только лезвием вниз;
2.7        По окончании работы долото (стамеску) нужно класть лезвием от себя. Нужно проследить, чтобы лезвия не выступали за край крышки верстака;
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1        В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю.
3.2        При получении травмы сообщить об этом учителю.
4.Требования безопасности по окончании работы
4.1        Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой.
4.2        Провести  уборку мастерской.
4.3         Снять спецодежду и тщательно вымыть руки мылом.
НОЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШО  И ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧЕН





НЕДОПУСТИМО КАЧАНИЕ НОЖА





ДРЕВЕСИНА РУБАНКА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ ТРЕЩИН И ЧЕРВОТОЧИН





ИНСТРУМЕНТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДОШВЫ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НОЖУ ПОВЕРХНОСТИ КЛИНА, ПОКРЫВАЮТ ВОДОСТОЙКИМ ЛАКОМ








