Практическая работа 

На тему: "Расчёт диаметра фонтанного подъёмника"


Цель работы: Научиться определять диаметр фонтанного подъемника

В процессе фонтанирования дебит скважин может изменяться (снижаться) вследствие, например падения ластового давления или увеличения обводнённости продукции. Т.к. подъёмник должен обеспечивать работу в течение определённого периода времени при изменении дебита скважин, то необходимо уметь рассчитывать его диаметр, исходя из следующего условия: в начале подъёмник работает на максимальном режиме, а затем на оптимальном.


При работе на оптимальном режиме диаметр подъёмника:

         

 ;                                    (1)
где Q'опт – подача подъёмника на оптимальном режиме, т/сут; dопт – диаметр подъёмника при работе в на оптимальном режиме, мм.


Если расчётный диаметр dопт не соответствует стандартному диаметру, то принимают ближайший больший стандартный диаметр подъёмника d'ст.


Затем проводится проверка диаметра подъёмника по формуле:



 ;                                         (2)

где Q'max – подача подъёмника в начале фонтанирования, т/сут; dmax – диаметр подъёмника при работе на максимальном режиме, мм.


Если dmax > d'ст, то выбирают ближайший больший к dmax диаметр стандартных труб d''ст.


Задание 1. Рассчитать диаметр фонтанного подъёмника для следующих условий эксплуатации скважин.

Параметры
1 – 5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21  – 25
26 – 30

Lc, м

Kпр, т/сут*МПа

Рплн, МПа

Рпл.т. МПа


1300

48

14,8

9
1270

50

13,5

9,3
1290

52

15,0

9,6
1310

54

15,8

9,9
1320

49,5

15,3

10,2
1330

51,5

16

10,5

Варианты
Рзаб = Рнас
(н, кг/м3
Ру, МПа

1,6,11,16,21,26

2,7,12,17,22,27

3,8,13,18,23,28

4,9,14,19,24,29

5,10,15,20,25,30
8,0

8,0

8,0

8,0

8,0
730

750

768

766

810
1,0

1,15

1,07

1,2

1,19

            Задание 2. Для условий предыдущей задачи рассчитывать диаметр фонтанного подъёмника, если при пластовом текущем давлении Рплт = 12,7 МПа допускается снижение забойного давления до величины 0,75 Рнас. На каком режиме будет работать подъёмник?


Вопросы для самоконтроля:

1. Расскажите о последовательности расчета фонтанного подъемника

2. Каких стандартных длин выпускаются НКТ

3. Каких стандартных диаметров выпускаются НКТ

4. Какой минимальный зазор предусматривается между  внутренней стенкой обсадной колонны и наружной стенкой муфты НКТ

Литература: И. Т. Мищенко. Расчеты в добыче нефти.- М.: Недра, 1989, стр. 130 – 132.
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