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Тема: Измерение давления газа при помощи XplorerGLX  и  микроманометра

 Цели:     
Обучающие:    
-научить  применять теоретические знания при проведении практических занятий
-исследовать зависимость давления газа от объема при  помощи XplorerGLX  и  микроманометра
-научить самостоятельно проводить физический эксперимент
Развивающие:
-развивать интерес к физике
-развивать логическое мышление
-развивать культуру общения
-развивать познавательную деятельность учащихся
Воспитательные:
-формировать навыки коллективной работы
-сознательную дисциплину.
Оборудование:
1. PASPORTXplorerGLX
                                              2. ДатчикдавленияPASPORT
3. Компьютер, интерактивная  доска
                                              4. Микроманометр
Ход работы:


1.Организационный момент. Техника безопасности:
  Следовать  всем инструкциям по использованию  данного оборудования
2.Выполнение эксперимента   
НАСТРОЙКА  GLX
1. Включить GLX.
2. Открыть файл  GLX.
3. Включить Датчик  и подсоединить к панели GLX. Соединить Датчик давления с входом GLX. Установить переключатель диапазонов на Датчик давления.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
 Соединить цилиндрический  сосуд с поршнем  с Датчиком давления. 
ЧАСТЬ 1.     ПЕРВЫЙ  ПРОГОН.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ОТ ОБЪЕМА ПО ЗАДАННОЙ ШКАЛЕ.
 Выполнение эксперимента  по описанию:


1.Нажмите старт  для начала сбора данных.
2. Уменьшайте или увеличивайте  объем воздуха в цилиндре при помощи поршня. Старайтесь выполнять плавно.

3. Нажмите   для остановки  сбора данных примерно через 5 – 7  секунд.

ЧАСТЬ 2. ВТОРОЙ ПРОГОН. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ОТ ОБЪЕМА ПО ЗАДАННОЙ ШКАЛЕ.

Выполнение эксперимента  по описанию:

1.Нажмите старт  для начала сбора данных.
2. Уменьшайте или увеличивайте  объем воздуха в цилиндре при помощи поршня. Старайтесь выполнять плавно.

3. Нажмите   для остановки  сбора данных примерно через 5 – 7  секунд.
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АНАЛИЗ И ЗАПИСЬ ДАННЫХ В ЛИСТ ОТВЕТА:
1. Используйте окно «график» для исследования зависимости давления от объема, для каждого прогона.
2. Окно «график» показывает данные датчика давления.

3. Чтобы перейти с одного графика на другой  нажмите F₃  и выберите «переключить активную часть». Нажмите   для активации вашего выбора.


4. Чтобы окно «график» показывало  определенный проход, нажмите  для активации меню вертикальной оси нажмите стрелку  вверх   для перемещения   к «Прогон» в правом верхнем углу. 


Нажмите   для активации меню, выберите прогон, нажмите  для активации.
[image: D:\Games\Desktop\Новая папка (3)\DSC06579.JPG]

5. Для определения значения давления можно использовать « инструмент» «прицел». Нажмите F₃ для открытия меню «инструмент». Используйте стрелки « вверх – вниз» для выбора «инструмент» и нажмите  для активации своего выбора.
6. « Инструмент», «Прицел» показывают координаты точки на графике.
7. Опишите результаты для давлений, измеренных датчиком для каждого прогона в таблице данных. Запишите свои результаты и ответьте на вопросы в разделе для отчетов.
8.Сформулируйте вывод.
ЧАСТЬ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ОТ ОБЪЕМА  ПРИ ПОМОЩИ МИКРОМАНОМЕТРА.

Выполнение эксперимента  по описанию:
1. Собрать установку для проведения эксперимента.
2. Определите давление газа для фиксированных значений объема.
3. Опишите результаты для давлений, измеренных  прибором в таблице данных. Запишите свои результаты и ответьте на вопросы в разделе для отчетов.
4.Сформулируйте вывод.
[image: D:\Games\Desktop\Новая папка (3)\DSC06591.JPG]
ЧАСТЬ 5.   Отчет   первой и второй группы по результатам опыта:

1 вопрос. Сравнить формы графика  в двух опытах.
2 вопрос. Объяснить состояние газа по графику.
Погрешность измерений.
Сформулировать вывод по данной лабораторной работе.

ЧАСТЬ 6.   Итог урока
Рефлексия.
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