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Цели занятия:
1. Методическая цель занятия – внедрение системы качественной подготовки рабочих и специалистов строительного профиля в соответствии с потребностями развития инновационной экономики республики;
2. Образовательная – закрепление и контроль ранее приобретенных знаний. умений и навыков учащихся на уроках спецдисциплин, их профессиональных качеств, четкости и оперативности в выполнении поставленных задач, совершенствование понимания сущности инновационных технологий в процессах обучения и производства, формирование мотивации и опыта учебно-познавательной и практической деятельности. 
3. Воспитательная – продолжить формировать познавательного интереса учащихся к предмету, своей профессии, сознательного отношения к обучению, развития правильного поведения и общения в коллективе, уважение к труду. 
4.Развивающая-содействовать развитию самостоятельности, наблюдательности, активности, воображения, профессионального интереса и творческой инициативы, способствовать развитию памяти, мышления, логики и речи. 
Вид занятия:практическое-закрепления навыков и приёмов. 
Форма организации занятия: индивидуально-групповая. 
Метод проведения занятия:
1. По источникам знаний:
- наглядный: демонстрация, показ приемов .
- словесный: комментарии и рассказ.
2 .По характеру познавательной деятельности:
- поощрение
- создание ситуации успеха.
3. По степени самостоятельности обучающихся:
- учебная работа под рукаводством мастера
- самостоятельная работа обучающихся.

Основные задачи:
   1. Способствовать развитию памяти, логики, мышления, речи;
   2. Максимально заинтересовать учащихся процессом познания;
   3. Научить использовать полученные знания на практике;

Межпредметные связи:
   1.Технология отделочных строительных работ 
   2.Материаловедение 
   3.Охрана труда 
   4.Производственное обучение.
 
Материально-техническое оснащение занятия:
компьютер, проектор, интерактивная доска, видеофильм, фотографии, образцы материалов, инструменты, приспособления для практической работы. , контрольно-измерительные инструменты.

Литература:
Основная: В.И.Горячев «Облицовочные и плиточные работы»
Дополнительная: Л.Н.Мороз»Мастер отделочных строительных работ»,»Евроремонт квартиры и дома»

 Ход урока: 
      1.Организационный момент – 5 минут 
Приветствие, проверка отсутствующих.
    2.Вводное  инструктирование  – 40-45 минут
Мотивация учения
Сообщение темы занятия, обозначение целей и последовательности занятия.

1. Актуализация опорных знаний ,приобретенных учащимися по ранее пройденному материалу ( работы : мастер – учащиеся):
1.1 Вопросы для фронтального опроса учащихся:
      а) Назовите цель выполнения оштукатуривание поверхностей штукатуркой 
     б)Расскажите какие правила т/б необходимо соблюдать при выполнении штукатурных работ.
     в) Назовите виды штукатурки 
     г) Назовите основные инструменты для штукатурных работ?
     д) Назовите виды и назначение операций при выполнении штукатурных работ ?.
  .Контроль и коррекция знаний : работа по тестам
В процессе применения знаний выясняется степень усвоения материала и проводится возможная корректировка. 
 Практическая работа : показ трудовых приемов- показ провешивания и подготовки  поверхности под «короед».
2.Изложение нового материала с элементами показа последовательности работ и вопросами к обучающимися.
2.1.Назвать и показать какие инструменты используются при выполнении штукатурки «короед»
2.2.Рассказать о правилах т/б при выполнении данной работы.
2.3.Рассказать о штукатурке «короед» и ее способе приготовлении.
2.3.Используя технологическую карту, рассказать о последовательности выполнения штукатурки «короед».
2.4.Перечислить требования качества выполнения работы.
2.5.Разбор проблемной ситуации: произвести расчет необходимого  материала  для поверхности.
2.6.Выполнение практических упражнений: показ приготовления раствора из сухой смеси; показ нанесения раствора на поверхность с разравниванием. Показ технологии нанесения.
 2.7.Рассказать о дефектах и способах их устранения.
2.8.Для закрепления знаний- просмотр видео ролика по профессиональной штукатурке «короед».
Вопросы для опроса учащихся:
1.Что такое штукатурка «Короед»?
2.На сколько долговечна штукатурка «Короед»?
3.Какие затраты необходимы для осуществления работ по технологии 
нанесения штукатурки «Короед»?
4.Как долго осуществляется выполнение работ о нанесении штукатурки 
«Короед»?
5.Каким слоем наносится штукатурка «Короед»?
6.Окрашивается ли штукатурка «Короед»?
7.Как долго держится штукатурка «Короед»? 
8.На какие поверхности может наносится штукатурка «Короед»?
9.Как штукатурка «Короед» ведет себя во влажных помещениях?
10.Какая подготовительная работа необходима перед нанесением штукатурки «Короед»?
2.9.Переход к критериям оценок выполняемых работ, сообщение нормы времени.
-правильная организация рабочих мест.
-соблюдение технологической последовательности при выполнении данной работы.
-умение пользоваться инструментами по их назначению.
-трудовая дисциплина.
-экономия материала.
-соблюдение техники безопасности.
  -качество  выполнения работ.

  Штукатурка «Короед»-  не требует финишной шпаклевки после нанесения. Очень многообразная цветовая гамма “короеда” позволяет просто определяться с выбором. Декоративная штукатурка имеет высокую прочность к атмосферным и механическим действиям. Это декоративное покрытие стойкое к воде, потому его можно легко помыть, оно не боится перепадов температуры. “Короед” прекрасно выдерживает температуру от −55° до +60°. Цвет “короеда” очень стойкий, он не выгорает на солнце.
Декоративная штукатурка короед Ceresit используется для гипсокартонных, бетонных, кирпичных поверхностей, так же для покрытия твердых волокнистых плит, сандвич панелей и ДСП.

Штукатурка короед не имеет в своем составе вредных для здоровья веществ. Штукатурка мгновенно растворяется в воде и имеет приятный запах. Короед очень легко наноситься, а после нанесения быстро высыхает. Декоративная штукатурка стойкая к действию лугов, кислот и разных промышленных газов. Долговечность штукатурки короед позволяет ему практически не поддаваться разрушению в течении долгого периода времени.
Декоративная штукатурка короед состоит из: мраморной крошки (зернистостью от 0,1мм до 3,5мм), диоксида титана, полимерной синтетической акриловой дисперсии, мела omyacarb. Штукатурку короед выпускают белым цветом, но существует возможность колеровки, которая выполняется с помощью множества тональных красок. В Центре Утепления, по желанию клиента, все акриловые, силикатные и силиконовые краски тонируются в 350 цветовых оттенка по системе NCS и в 165 цветовых оттенка по системе Ceresit. Мы можем гарантировать идентичность соответственных оттенков красок и акриловых штукатурок по системе Ceresit.
Для нанесения штукатурки нужны такие инструменты и материалы: декоративная штукатурка короед, металлический шпатель, пластиковая терка, дрель с насадкой миксер, ведро.
Основа должна быть ровной и крепкой, очищенной от грязи, пыли, масел, извести, остатков растворов, жиров. Штукатурные и малярные слои нужно удалить и уровнять неравенства штукатурным или шпаклевочным раствором. В зависимости от требований к основе загрунтовать ее проникающими пропитками.
Далее готовим непосредственно штукатурку короед. Отлично для создания фактуры короед подходят штукатурки Ceresit CT 35, Ceresit CT 73, Ceresit CT 75. В ведро высыпаем штукатурку и заливаем ее водой. Как правило соотношение сухой смеси и воды производитель пишет на упаковке. В выбранной пропорции тщательным образом смешиваем штукатурку с водой к получению жидкого раствора.
Потом начинаем наносить штукатурки на стену металлическим шпателем. Пытайтесь равномерно наносить для того, чтобы получить ровный слой одинаковой толщины. Чересчур толстый слой не даст получить ожидаемый рисунок. Заключив штукатурку нужно подождать, пока она немного высохнет. Жидкий короед невозможно протереть, обычно это занимает где-то полчаса времени.
Схваченную штукатурку начинаем протирать пластиковой теркой. Рисунок будет зависеть от направления движения рук: круговой рисунок получится от круговых движений рук; движения рук снизу вверх или сверху вниз– прямой дождик; движения под углом – косой дождик. Нужно создавать рисунок таким образом, чтобы поверхность была ровной, без наплывов.
После того, как закончили наносить штукатурку, можно просто отойти и насладиться сделанной работой. Штукатурка короед будет служить Вам долго, нужно только время от времени освежать краску.
2. Приготовление штукатурки «Короед»
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА И ЕГО СВОЙСТВА.
В настоящее время штукатурка короед может быть в двух исполнениях. Первый тип представляет собой штукатурку, которая делается на гипсовой основе, а второй тип – это штукатурка, которая производится на основе акриловых компонентов. Если речь идет о гипсовой штукатурке короед, то она выпускается в виде сухих гранул, которые затем разводятся в воде. Стоит сразу отметить, что у каждого производителя штукатурки короед имеются свои собственные рецепты ее приготовления. При этом в качестве гранул в большинстве случаев используется именно мраморная крошка.
Штукатурка короед имеет ряд преимуществ, за которые ее и любят использовать для отделки помещений. Вместо песка используются альтернативные наполнители, которые придают составу легкость. Это способствует тому, что на элементы конструкции будет оказываться меньшая нагрузка, чем в случае с обыкновенной штукатуркой. Штукатурка короед не содержит в своем составе никаких вредных компонентов, поэтому является абсолютно безопасной для любого человека.
Если на нее действуют высокие температуры, то она не выделяет абсолютно никаких вредных веществ. Она отлично сохраняет свои свойства как на морозе, так и под жарким палящим солнцем. К тому же эту штукатурку можно обрабатывать и слабыми химическими веществами. С их воздействием она справится на ура. Никакая плесень или грибок ей попросту не страшны.
 3.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: ОСОБЕННОСТИ
Перед тем как непосредственно приступить к обработке поверхности, в обязательном порядке нужно подготовить те смеси, которые для этого будут использоваться, а также правильно выбрать все материалы для этого.
У каждого производителя могут быть самые разнообразные составы, но при выборе компонентов стоит обращать внимание на их зернистость. Зернистость напрямую влияет на то, какого размера будут борозды штукатурки. При этом нужно подбирать такой размер, чтобы зернистость соответствовала заранее заданным размерам этих самых борозд.
Затем выбирается непосредственно сама смесь штукатурки. Она может быть либо сухой, либо уже готовой к использованию. Разумеется, если нет желания тратить время на то, чтобы развести штукатурку, лучше предпочесть уже готовый вариант. Однако стоит помнить о том, что готовая смесь стоит куда дороже той, которую можно развести. Однако та смесь, которая готовится самостоятельно, мало чем уступает той, которая является уже готовой к использованию. Какой вариант предпочесть, каждый сам решает для себя.
В случае если речь идет о сухой смеси, то здесь штукатурку короед придется разводить своими собственными руками. Делается это предельно просто. Самое главное – правильно подобрать все компоненты, чтобы пропорции были соблюдены. Необходимо строго следовать той инструкции, которая указана на упаковке штукатурки.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Итак, разводить штукатурку короед необходимо следующим образом. Сначала берется ведро с водой. При этом количество воды должно строго соответствовать тому количеству штукатурки, которое планируется использовать для работы. При этом штукатурка засыпается в воду, но ни в коем случае не наоборот. Этот вариант неприемлем, так как могут образоваться комочки, мешающие дальнейшей работе.
При этом температура воды должна быть приблизительно 20 градусов по Цельсию. Она не должна быть слишком холодной или горячей, ведь это может привести к неправильному приготовлению материала. Далее ту массу, которая получилась, стоит перемешать.
Делается это с помощью миксера или дрели со специальной насадкой. При этом стоит следить за тем, насколько качественно производится перемешивание.
4..ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ «КОРОЕД»
После того как состав был приготовлен, можно приступать к нанесению смеси на поверхность. Делается это при помощи терки. При этом на нее наносится штукатурка, которая затем равномерно распределяется по стене под углом 60 градусов. При этом толщина слоя штукатурки будет напрямую зависеть от того, какова была ее первоначальная зернистость. Чем больше зернистость, тем толще будет слой.
После того как смесь нанесена на поверхность, нужно подождать, пока она не перестанет отслаиваться от инструмента. В этом случае можно приступать к формированию на поверхности рисунка. При этом рисунок может быть самым разнообразным: круговым, горизонтальным, вертикальным и так далее. Наносятся они на поверхность либо с помощью деревянного инструмента, либо с помощью пластикового. Здесь все зависит напрямую от того, какой рисунок планируется получить.
Декоративная штукатурка короед отлично ложится практически на любую поверхность, поэтому проблем с ее нанесением ни у кого возникать не должно. При этом наносить всю штукатурку желательно за один заход. Она должна после этого затвердеть. Делается это приблизительно в течение 1-3 дней.
Технология нанесения штукатурки «Короед»
   1. Грунтовка.
   2. Нанесение на поверхность короеда.
   3. Затирка короеда.
Для того, что бы научиться правильно наносить данную фактурную штукатурку вы можете потренироваться на задней стене фасада вашего дома, использовав несколько мешков короеда.
Для работы с данной смесью лучше всего выбирать осень или весну. Вы можете сделать это и летом, но все же стоит знать, что штукатурка будет быстро засыхать, и поэтому вам необходимо будет оперативно работать. Так что для того, чтобы научиться лучше всего, конечно, выбрать нейтральный сезон, то есть весну или осень.
Теперь приступаем, непосредственно к работе. Первое, что необходимо сделать – это загрунтовать вашу стену. Смотрите нашу статью какую грунтовку выбрать, виды грунтовок. Для этого необходимо использовать специальный краско-грунт. Выбирайте грунт белого цвета. Все это нужно для того, чтобы черный цвет стены в бороздах не просвечивался. Если вы выбрали дорогой краско-грунт, то им можно пройтись по стене, всего один раз, так как он имеет очень густую и качественную консистенцию. Если же ваш грунт из более дешевых, тогда нанесите его на стену в несколько слоев. Все это потому, что дешевые грунты более жидкие, и для того, чтобы достичь нужного результата, необходимо нанести на стену около двух или трех слоев, то есть до тех пора, пока ваша стена не приобретет однородный белый цвет. После того, как вы нанесли грунтовку, следует подождать, пока она высохнет, иначе вы рискуете протереть ее до черноты во время работы с короедом.
Следующий этап – нанесение короеда. Для этого необходимо замешать в мешке штукатурку, так как указанно на мешке выбранного вами короеда. Но стоит запомнить, что не нужно замешивать слишком много, так как вы можете не успеть выработать весь материал, и он просто-напросто засохнет. Наносить короед следует шпателем из нержавейки. Делайте все аккуратно, равномерным слоем. Помните, что толщина слоя должна быть в размер фракции мешков вашей штукатурки. Очень важным советом может стать для вас то, что стоит наносить штукатурку рядами по горизонтали или вертикали. Во время нанесения одного ряда следует захватывать всю высоту или ширину стены, тогда результат получится равномерным и аккуратным.
Если ваша стена слишком высокая или широкая, тогда следует ограничить заранее уровень, до которого вы сможете достать, и так же аккуратно наносить штукатурку, но уже по намеченным площадям. Это означает, что стоит разделить стену пополам при помощи малярного скотча и сначала доходить до него, а на следующий день, сорвав его и, приклеив на обработанную часть, нанести точно так же короед на вторую половину стены.
После того, как вы нанесли короед, необходимо подождать десять или двадцать минут, для того, чтобы штукатурка схватилась. Все это зависит от погоды, чем теплее, тем быстрее она начнет хвататься. В принципе вы можете проверить это, используя приготовленную заранее пластмассовую терку. Если штукатурка к ней не станет липнуть, значит, вы можете смело переходить к следующему этапу работы, то есть к затирке короеда.
Технология затирки короеда так же проста и делается при помощи той же пластмассовой терки. Для этого необходимо определиться с рисунком, если вы хотите видеть «дождик», то следует затирать вертикально – вверх-вниз. Если же вам нравиться рисунок «барашек», тогда проделывайте круговые движения. После того, как вы затрете первый ряд, следует сразу же приступать к нанесению второго ряда, при этом необходимо стыки между рядами побрызгать водой, чтобы не были видны переходы. На видео ниже наглядно это продемонстрировано.
  5.Деффекты, способы их устранения: По причинам возникновения дефекты штукатурки делятся на технологические и эксплуатационные. Технологические возникают сразу после неправильного приготовления раствора и некачественного его нанесения на обрабатываемую поверхность.
Среди подобных дефектов часто встречаются дутики или трещины в штукатурке, её отслаивание или вспучивание.
 Дутики, то есть небольшие вздутые бугорки, возникают вследствие использования невыдержанной гашеной извести, в состав которой входят непогашенные частицы. Для удаления дутиков следует срубить участок выполненной штукатурки и нанести слой заново, при этом дождавшись полного гашения извести, чтобы дутики вновь не появились.
Трещины возникают из-за использования жирных (с большим количеством вяжущих составных) или плохо перемешанных растворов. Также слишком быстрое высыхание слоя явно продемонстрирует, почему трескается штукатурка.  Для профилактики появления трещин следует тщательно дозировать заполнители и вяжущие составляющие при приготовлении раствора, а также старательно его перемешивать. Если штукатурка наносится на поверхность в жаркое время, необходимо оберегать нанесенный слой от быстрого высыхания: поливать водой или завешивать влажной тканью.
Мелкие трещины устраняются перетиркой имеющимся раствором или гипсовым тестом с мелом (на одну часть гипсового теста берется две или три части мела). Крупные трещины следует разрезать отрезовкой, зачистить стальной щеткой, смочить водой и замазать раствором.
Отслаивание штукатурки возникает, если поверхность основания сильно пересушена или если более прочный раствор наносится на менее прочный. Решением проблемы станет демонтаж штукатурки на участке с дефектом и последующее повторное нанесение раствора на достаточно увлажненную поверхность. Перед тем как удалить старую штукатурку, необходимо осмотреть всю поверхность на предмет отслаивания. При повторном нанесении штукатурки нужно следить, чтобы крепость раствора изменялась по убывающей, то есть на основе должен держаться более сильный слой.
Вспучивание штукатурки возникает вследствие, наоборот, излишней влажности основы. Устраняется этот дефект переделкой штукатурки на отдельных участках с дефектом после просушки основания.
        3.Текущее инструктирование ( самостоятельная   работа ).
-распределение  заданий.
-расстановка по рабочим местам.
-выдача технологических карт.
Целевые обходы рабочих мест:
-соблюдение обучающимися  правил т/б и организации рабочего места.
-проверка соблюдения технологической последовательности выполнения заданной работы.
-соблюдение правильного применения инструментов и приспособлений.
-проверка правильности ведения самоконтроля.
-оказание индивидуальной помощи при затруднении в работе.
Подведение итогов и анализ выполнения учебно- производственных работ.
        4.Заключительное инструктирование .
-сообщение о достижении целей занятия.
-проведение итогов и анализа выполнения учебно- производственных работ.
-разбор типичных ошибок, указать пути их предупреждения и устранения.
-анализ выполнения правил т/б  с соблюдением трудовой и технологической дисциплины.
-сообщение оценок.
Уборка рабочих мест.
Выдача домашнего задания: повторить тему по учебнику: В.И.Горячев.






           

















              



