                                           Мини-учебник по вышивке бисером.

    1.   Лучше вышивать чешским бисером №10, одна бисеринка соответствует одной клеточке на схеме.

    2.  Цвет бисера может отличаться от цвета клеточек на схеме, так как они подобраны для удобства пользования схемой. Поэтому любой цвет на схеме Вы можете заменить на другой, в соответствии с Вашими предпочтениями.

    3.  Места на изображении, которые не обозначенные клеточками, вышивать не нужно.

    4. Для вышивания можно использовать хлопчатобумажные, шелковые, капроновые или специальные бисерные нитки различных цветов, но обычно используется нитка белого или бежевого цвета. Чтобы при вышивании нить не вилась и не спутывалась ее можно навощить воском или твердым мылом. Для этого нужно прижать нить пальцами к воску или мылу и протянуть через него, удалив после протяжки излишки. Вышивать лучше всего в одно
сложение нити, но если Bы хотите увеличить плотность бисера в работе - используйте нить в два сложения.
    5. Для вышивки бисером лучше использовать бисерные иглы №10, №11
    6. Для вышивания бисером лучше всего использовать пяльцы прямоугольной формы, так как они не будут сдавливать и деформировать вышивку. Также схему для вышивания можно натянуть на обычную деревянную рамку, зафиксировав кнопками.
                                                Совет:       

             готовую вышивку с бисером лучше не стирать!

                                       Технология вышивки бисером.
1. Вденьте нитку в иголку и на конце нити завяжите узелок. Выберите фрагмент для вышивания и на верхней левой клеточке фрагмента с изнаночной стороны вставьте иголку в черную «точку» левого нижнего угла как показано на рисунке 
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(невидимая часть нити с изнаночной стороны обозначена пунктиром). Теперь вытягиваем иглу на лицевую сторону, нанизываем на нее одну бисеринку необходимого цвета, и вставляем в черную «точку» правого верхнего угла Протягиваем нить и вставляем иглу с изнаночной стороны точку левого нижнего угла следующей клеточки.
   Таким образом, двигаясь слева на право, как показано стрелками на рисунках, вышиваем весь ряд (см. рисунок 2).
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                                                                                         Рис.2
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 Бисер при вышивании должен ложиться ровно и с одинаковым наклоном. Когда первый ряд будет закончен, спускаемся на второй (см. рисунок 3-4).
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                              Рис.3                                                                  Рис. 4
    Вышивать второй ряд нужно, двигаясь справа на лево. Для этого на самой правой клеточке   второго   ряда   с   изнаночной стороны вставляем иглу в точку правого верхнего угла как показано на рисунке 3. Далее стандартновытягиваем иглу на лицевую сторону, нанизываем на нее одну бисеринку     необходимого     цвета, и вставляем   в   черную   «точку»   левого
нижнего угла клеточки. Третий (нечетный) ряд вышивается аналогично первом, а четвертый (четный) аналогично второму и так далее. Если   в   процессе   вышивки    вам встретится фрагмент как на рисунке 5, то
его необходимо вышивать по частям, сначала с одной стороны, а потом  с другой.

                                                       Совет:

  Перетяжек нити с изнаночной стороны лучше не делать, так как они будут стягивать ваше изделие.
[image: image5.jpg]



                                                           Рис.5
В случае, когда следующий ряд на схеме   оказался   короче предыдущего, можно не закреплять нить, а мелкими малозаметными   стежками, как   можно ближе    к    бисеринкам,    подойти  к необходимому     Вам      фрагменту     и продолжить вышивать.
