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                     Древесина и ее применение. 
      Лиственные и хвойные породы древесины.
Цели: Ознакомить учащихся с сущностью понятия технология; творческими проектами учащихся; правилами безопасного пове-дения в кабенете; требованиями организации труда и оборудо-ванию рабочего места; значением древесины как конструкцион-ного материала в народном хозяйстве; научить определять по вне-нему виду образцов древесные породы; воспитывать уважение к труду и людям труда, бережному отношению к инструментам, оборудованию, материалам; развивать навыки природоохранной деятельности человека.
Тип урока: лекция-беседа.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный.
Наглядные пособия: комплект образцов пород и древесные пи-ломатериалы.
Инструменты и оборудование: инструкции по правилам поведе-ния и техники безопасности при работе в школьной мастерской.

                                          ХОД УРОКА
1. Организационно-подготовительная часть
1.1 Приветствие учителя, контроль посещаемости.
1.2 Проверка готовности учащихся к уроку.

2. Вводный инструктаж

2.1 Ознакомление учащихся с основными правилами поведения и техники безопасности при проведении занятий в учебной мастерской.
3.    Повторение  пройденного  материала. 
       3.1 Что  такое разметка?
       3.2 Какой  инструмент для  разметки вы знаете?
      3.3  Чем можно провести  параллельные линии  на  заготовке?

4.  Теоретическая часть.
4.1 Изложение нового учебного материала. (данный материал находится в приложении урока).
         Лиственные и хвойные породы древесины.
    Древесина – это плотный природный материал, который состоит из корней, ствола и ветвей дерева. Больше всего древесины сосредоточено в стволах, которые распиливают на части. Ее часто называют деловой древесиной. Заготавливают ее из спиленных и очищенных от ветвей и сучьев стволов деревьев – хлыстов. Ствол, сучья, корень, листья(хвоя) используются в промышленности по-разному: из ветвей получают щепу, лаки, смолу; из корней получают скипидар и канифоль; из стволов в дальнейшем изготавливают различные строительные конструкции, мебель, бумагу, игрушки.
    В России произрастают два вида пород деревьев – хвойные и лиственные. К хвойным относятся такие породы как ель, сосна, лиственница, пихта, кедр. К лиственным породам – клен, осина, береза, дуб.
   Деревья имеющие листву, называются лиственными, а имеющие хвою(иголки) – хвойными. Почти все хвойные породы – вечнозеле-ные, исключение составляет лиственница, сбрасывающая иголки поздней осенью. У лиственных пород листья широкие, осенью опадают. 
   Отличительными свойствами породы древесины являются: кора, хвоя(листья). Цвет, запах, расположение суков и веток, твердость, текстура. Текстура – рисунок поверхности древесины, образованный в результате перерезании годичных колец и волокон.
    Производственную древесину получают из спилов деревьев при распиливании их на части. Ствол наиболее используемая часть дерева, которая имеет более толстую(комлевую) часть у основания и более тонкую – вершину. 
   Деревообрабатывающая промышленность занимается производством пиломатериалов. Материалы из древесины, полученные путем продольного распиливания бревен, называются пиломатериалами.
Доски – пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины. Выпускают обрезные и необрезные. Брус – пи-ломатериал толщиной и шириной более 100 мм. Если брус опилен с двух сторон, то его называют двухкантным, а если с четырех сто-рон то четырехкантным. Бруски – пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной менее двойной толщины. Пластины – получают при продольном распиливании бревна пополам, а четвертины – на четыре части. Горбылем, или обаполом, называют выпиленную боковую часть бревна. Пиломатериалы имеют следующие элемен-ты: пласти, кромки, торец и ребра.Пластью называют наиболее широкую плоскость пиломатериала, а кромкой – узкую плоскость. Ребром является линия пересечения двух плоскостей. Торец – поперечная (торцевая) плоскость пиломатериала.
     Существует еще один распространенный вид конструкционного материала – фанера.
    Фанеру получают путем наклеивания друг на друга трех (и более) тонких листов древесины – шпона. Шпон получают промышлен- ным способом путем срезания тонких слоев на специальных стан-ках. Далее листы шпона сушат, намазывают клеем и укладывают друг на друга так, чтобы направление волокон в них было перпен-дикулярно друг другу. Потом все прессуется прессом.
     К разновидности конструкционных материалов также относятся древесностружечные(ДСП) и древесноволокнистые(ДВП) плиты. ДСП получают путем измельчения древесины в виде стружек, опи-лок, древесной пыли с дальнейшим перемешиванием клеем и прессованием, а ДВП получают из пропаренной и измельченной массы. ДВП имеют приятный серый цвет и идеально ровную по-верхность, на поверхности ДСП можно видеть фрагменты перера-ботки древесины в виде стружки и опилок.  

 4.Практическая часть.
Задание. Определение пород древесины в видов пиломатериалов.
         Оборудование. Измерительный инструмент(линейка, циркуль, рулетка, треугольник), образцы различных пород древесины(дос-ки, бруски, рейки).
Порядок выполнения работы. По образцам определить пило-материалов определить их вид: ДСП, ДВП, брусок, доска (обрез-ная, необрезная, горбыль). На образце обрезной доски показать пласть, ребро, торец, кромку. Сосчитать общее количество слоев фанеры, измерить ее толщину.
5.Итог урока.
        5.1 Отчет о самостоятельной проведенной работе.
        5.2 Оценка практической работы учащихся.

