Краткая инструкция по созданию самодельного высотомера
Высотомер ‒ геометрический прибор, предназначенный для измерения высоты различных физических объектов.
Список материалов:
1. Лист компьютерной бумаги;
2. Лист чертёжной бумаги;
3. Деревянная дощечка;
4. Канцелярские ножницы;
5. Канцелярский нож;
6. Канцелярские кнопки;
7. Учебная линейка;
8. Двусторонний скотч;
9. Маникюрные ножницы;
10. Ручной лобзик или ножовка по дереву;
11. Грузик;
12. Нитка.
При помощи ПК и офисной программы Microsoft Word, создайте блок «Цена деления прибора» длиной 12 и шириной 10 см. Отступите от левого края блока ровно на 2 см при помощи вертикальной линии длиной в 10 см. Таким образом, у вас получится прямоугольный треугольник с двумя абсолютно равными катетами (10 на 10 см). Разделите нижний катет прямоугольного треугольника на 10 абсолютно равных частей при помощи наклонных линий длиной в 10 см. Ширина между всеми наклонными линиями должна составлять ровно 1 см. После того как весь нижний катет будет разделён на 10 абсолютно равных частей, поставьте напротив каждой наклонной линии соответствующие сантиметровые деления (от 0,1 до 1,0). После того как все вышеперечисленные операции будут выполнены, распечатайте получившившийся блок и вырежете его при помощи учебной линейки и канцелярского ножа.
На поверхности плотной чертёжной бумаги начертите прямоугольник длиной 12 и шириной 13 см. От одного из двух оснований прямоугольника отложите еще один прямоугольник длиной 12 и шириной 3 см. Вырежете получившийся прямоугольник при помощи учебной линейки и канцелярского ножа. На меньшем прямоугольнике с двух его сторон отложите по два квадрата, а внутри этих квадратов начертите по одной окружности радиусом 5 мм и 1 см. Окружность с меньшим радиусом должна находиться с правой, а окружность с большим радиусом с левой стороны от изготовителя (вид сбоку). Получившиеся с двух сторон квадраты вырежете при помощи канцелярских ножниц, а получившиеся круги вырежете при помощи маникюрных ножниц. Согните меньший прямоугольник по линии сгиба перпендикулярно по отношению к плоскости большего прямоугольника. После того как будут выполнены все вышеперечисленные операции будет создан так называемый бумажный оптический прицел. Наклейте блок «Цена деления прибора» на поверхность большего прямоугольника с левой стороны от бумажного оптического прицела.
Выпилите из цельного куска фанеры деревянный прямоугольник длиной 12 и шириной 10 см. Отшлифуйте его при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Покройте поверхность отшлифованной дощечки прозрачным лаком (необязательно). При помощи двустороннего скотча наклейте бумажный прямоугольник на поверхность отшлифованной дощечки (наклеиванию подвергается и оптический прицел).
Оторвите нитку длиной 15 см и закрепите один её конец на шляпке канцелярской кнопки, а другой на колечке грузика массой 7 г. Закрепите канцелярскую кнопку в точке схода наклонных линий (вершина прямоугольного треугольника). После того как будут выполнены все вышеперечисленные операции геометрический прибор под названием высотомер будет полностью собран и готов к работе.
О том как пользоваться данным прибором читайте в «Краткой инструкции по использованию самодельного высотомера».
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