6 класс ТЕСТ «Обработка древесины»

1 вариант

1. Цвет древесины зависит от

А) породы, возраста, условий в которых оно произрастает;

Б) пороков;

В) толщины.

2. Прочность древесины

А) способность гнуться;

Б) способность выдерживать нагрузки, не разрушаясь;

В)  содержание влаги.

3. Пороки

А) рисунок на древесине; 

Б) трещины, сучки, червоточены;

В) годичные кольца.

4. Отходы древесного производства используют для

А) изготовления ДСП, ДВП;

Б) растопки печей;

В)  строительства.

5. ДСП и ДВП это

А) отходы производства;

Б) листовой пиломатериал;

В)  станки для обработки древесины.

6. ДВП это…

А) двигатель внутренней подачи;

Б) дрова внутреннего потребления;

В)  древесно- волокнистая плита.

7. Опорой для режущего инструмента на СТД-120 служит

А) подручник;

Б) опорник;

В)  шпиндель.

8. Заготовку в СТД крепят с помощью

А) зажима;

Б) патрона, планшайбы, трезубца;

В)  тисков.

9. На поперечном разрезе ствола видно

А) годичные кольца;

Б) пороки;

В)  текстуру.
10. Рубанок предназначен для

А) спиливания древесины;

Б) строгания;

В)  забивания гвоздей.

11. В СТД-120 крутящий момент передается с помощью передачи

А) реечной;

Б) ременной;

В) зубчатой.

12. Фанера – это …

А) тонкий слой древесины;

Б) склеенные листы шпона;

В) отходы производства.

13. Штангенциркуль – это инструмент для измерения

А) диаметра;

Б) длины;

В) диагонали.

14. Вращение вала станка производится с помощью 

А) электродвигателя;

Б) педалей;

В) ДВС.

15. Отделка изделия – это 

А) разделение изделия на части;

Б) сборка изделия;

В) окончательная обработка изделия.

2 вариант

1. Текстура – это…

А) рисунок на древесине;

Б) недостаток;

В)  слой древесины.

2. Способы сушки

А) естественная, принудительная;

Б) строгание, шлифование;

В)  обертывание, промакивание.

3. Раскроем пиломатериалов на производстве занимаются

А) шлифовщики;

Б) закройщики;

В)  станочники распиловщики.

4. ДСП - это

А) древесно- строительное производство;

Б) древесно- стружечная плита;

В)  длинно- строганная поверхность.

5. ДСП применяется для изготовления

А) мебели;

Б) деталей машин;

В)  механизмов.

6. СТД это

А) древесностружечная плита;

Б)  станок токарный по дереву;

В)  устройство для строгания.

7. СТД-120 предназначен для

А) обработки ДСП;

Б) строгания;

В)  получения цилиндрических деталей.

8. Точение деталей на станке производят

А) токарными стамесками;

Б) напильниками;

В)  ножами.

9. Как избежать нагрева заднего центра СТД во время работы

А) полить водой;

Б) обдувать;

В)  смазать.
10. Диаметр цилиндрических изделий проверяют

А) линейкой;

Б)циркулем;

В)  штангенциркулем.

11. Отверстия цилиндрической формы получают на

А) сверлильном станке;

Б) токарном станке;

В) эл.лобзике.

12. При изготовлении фанеры листы шпона склеивают

А) параллельно;

Б) по диагонали;

В) перпендикулярно.

13. Для измерения длины детали используют 

А) штангенциркуль;

Б) кронциркуль;

В) линейку.

14. Режущий инструмент для СТД

А) токарные стамески;

Б) Нож;

В) долото.

15. Зачистку деталей производят

А) тряпкой;

Б) скребком;

В) шлиф.шкуркой (наждачка)

Критерий оценок:

«5» 14-15 баллов; «4» 12-13 баллов
«3» 8-11 баллов;    «2» 1-7 баллов
