Инструкционно-технологическая карта изготовления витража.
Инструменты и материалы :

·  Стеклянная поверхность                                                                                                              ·  Витражные краски прозрачные и непрозрачные                                                                      ·  Контур - краска по стеклу                                                                                                         ·  . . Тряпочка, не оставляющая ворсинок                                                                                          ·  Липкая лента                                                                                                                              ·  . Средство для обезжиривания стекла                                                                                         ·  Маркер

	№пп
	Эскиз
	Выполняемые операции
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	Нанести маркером  все контуры рисунка.
	Готовый эскиз, маркер
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	Подложить готовый эскиз под стекло, зафиксировать их липкой лентой. Протереть стекло ватным тампоном, смоченным спиртом.
	Стеклянная поверхность, липкая лента.
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	Контурным составом обвести изображение, повторяя все контурные линии эскиза. Дать изображению высохнуть.
	Контур - краска необходимых цветов.
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	Витражными красками, более жидкими по консистенции, заполнить все элементы будущей композиции. Дать изображению высохнуть на горизонтальной поверхности.
	Витражные краски необходимых цветов.
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	Украшение объёмными контурами или акриловыми красками. Устранение дефектов.
	Акриловые краски. Объёмные контуры.


Техника безопасности   при работе со стеклом.
1.  Кромки стекла необходимо проклеить плотной липкой лентой или обработать шлифовкой; 
2.  Работать со стеклом нужно с максимальной осторожностью и вниманием; 
3.  Стекло накладывать на эскиз плавно, без резких движений и рывков; [image: image6.jpg]



4.  Работать со стеклом необходимо чистыми руками, не оставляя отпечатков;

5.  Готовое витражное стекло переносить в свёртке из бумаги или ткани.

Техника безопасности при работе с витражными красками.
1. При работе с витражными красками необходимо пользоваться клеёнкой;

2. Избегать попадания красок на кожу, удалять их необходимо салфеткой;

3. Надавливать на тюбик с краской надо с осторожностью во избежание чрезмерного вытекания и разбрызгивания краски; 
4. Нельзя подносить тюбики с краской близко к лицу;                                                                5. После выполнения витража необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
