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Цель урока: Изучить назначение, общее устройство, принцип работы кормоуборочного комбайна Дон-680 М, основные регулировки.
Тип урока: Сообщение новых знаний.

Оборудование урока:
· плакаты по кормоуборочному комбайну Дон-680 М, 
· видеопроектор, 
· компьютер, 
· электронные плакаты.

Учебное пособие «Сельскохозяйственная техника и технологии» под ред. М.А. Спицина  М., КолосС, 2006.

Учебник «Механизация и автоматизация животноводства», Академия, М., 2004

Альбом-плакат  ДОН 680 М. «Ростсельмаш», Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2.

Последовательность этапов урока:

1. Организационный;

2. Подготовка к усвоению нового материала;

3. Усвоение новых знаний;

4. Закрепление новых знаний;

5. Информация о домашнем задании;

6. Подведение итогов урока.

Ход урока:
1. Организационный момент.
Проверка явки учащихся на занятие.

Сообщение учащимся темы и цели урока.

Сегодня на уроке пойдет разговор о заготовке кормов для крупных животноводческих комплексов с минимальными затратами ручного труда с  использованием современного самоходного универсального кормоуборочного комбайна Дон-680М российского производства. Он разработан с применением узлов и агрегатов зерноуборочных комбайнов завода «Ростсельмаш», «Акрос», «Вектор», «Дон-1500 Б».
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Самоходный кормоуборочный комбайн Дон-680 М предназначен для скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные средства силосных культур, зеленой массы однолетних и многолетних сеяных  и естественных трав, в т.ч. кукурузы в фазе восковой спелости зерна,     подсолнечника, подбора подвяленной массы из валков.

Его универсальность состоит в том, что он позволяет заготавливать различные виды кормов:

· сенаж для башен и траншей;
· травяную резку для приготовления травяной муки, брикетов и гранул;

· силос из кукурузы молочно-восковой спелости, зеленый корм;

· силос из кукурузы восковой спелости.

Комбайн состоит из следующих частей:
1. Рамы.

2. Гидростатической трансмиссии.

3. Двигателя ЯМЗ-238ДК-1 мощностью 290 л.с.

4. Капота.

5. Кабины с органами управления.

6. Питающего аппарата.

7. Измельчителя диаметром 750 мм с частотой вращения 838 об/мин с 24 ножами шевронного типа с V-образной установкой.

8. Силосопровода с поворотным   устройством, ускорителем массы и доизмельчителем зерна роторного типа и регулировочным козырьком.

9. Питающего аппарата.

10. Сменных адаптеров:

· кукурузной жатки сплошного среза роторного типа  шириной захвата 4 м;

· травяной жатки с устройством копирования в продольном и поперечном направлениях шириной захвата 4,95 и 4,2 м;

· подборщика барабанно-грабельного типа шириной захвата 2,2 и 3,0 метра.

11. Заточного устройства.
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NPpoOU3BOAUTENIbHOCTDb

CsoeBpeMeHHOCTb ABNAETCA OAHWUM M3 OCHOBHbIX YC/IOBUI1 3aroTOBKM KayecTBeH-
HbIX KOpMOB. TouHOe cobnloaeHMe CPOKOB YKOCA U 3aKNaAKMU NO3BONAET COXPaHUTD
B NO/IHOM 06beMe BCIO NUTaTeNbHYI0 LLEHHOCTb TPaB U YBeNUYUTb NPOAYKTUBHOCTD
ckota 6onee yeM Ha 10%. C 3T0i1 HenpocToi 3aaayeit cnocobeH CNPaBUTLCA TONBKO
BbICOKONpPOM3BOAUTENbHbIN KOMBaWH. Takon Kak [loH-680M.

BaxHomn cocTaBnsAoLLen BbICOKOM NPOU3BOAUTENBbHOCTM
[0+-680M aBnseTca npAMOTOYHAs CXeMa NPOBOAKM KOPMOB, KOTO-
Pas OT/IMYAETCA He TONbKO BbICOKOW NPOMNYCKHOM CNOCOBHOCTLHO,
HO 1 00pa3L0BOIt HAZIeXXHOCTbIO TEXHOIOMMYECKOro NpoLecca.

B ocHoBe cxeMbl - BbICOKOMHEPLMOHHBIA M3Menbyatowwmii 6apa-
OaH, OCHalLleHHbIN 24 HOXaMU M 3aTOYHBIM YCTPOMCTBOM. V-06-
pas3Hoe pacnonoxeHume HOXeWn UEeHTPMPYET NOTOK 3e1eHON Macchbl,
4T0 06ecneynBaeT BbICOKYIO MPOMYCKHYK CNOCOBHOCTb, yMeHbLua-
€T Pacxoj TON/iMBa U yBenn4ymMBaeT CPOK CAYXKObl NOAWMNHUKOB
HapabaHa.

Asuratens [1oH-680M, ocHawieHHbI Typ6oHaaayBOM U BCTPO-
eHHbIM TennooBMeHHVNKOM, N03BoNAeT BbipabaTbiBaTb AOMONHM-
TeNbHYK MOLWHOCTb NPU PacTyLUMX Harpy3Kax. B caMbix cnoxHbix
CUTyauusx noaaepxusaerca ctabunbHas yactora pesku - 20 112
pe30B B MUHYTY.

OntumManbHas WWpKMHa 3axBaTa aAanTepos, WWPOKWUI AUana3oH
CKOpoCTelt KoMBatHMPOBAHWA U YCKOPUTENb BbIrPy3KN NO3BONSA-
10T 3 PEKTUBHO 3arpyaTb KOMBaNH U NOAAEPKMBATL BbICOKYHO
MPON3BOAUTENBHOCTb Ha MOAAX C Pa3IMYHON YPOXKANHOCTLIO.

AM3-238 AK-1 ¢ myp6oHad-
dysom, V8, 290 n. c. - docma-
MOoYHbIU pe3eps MOWHOCMU
0nA sbicwel npou3sooumerns-
Hocmu.

HoH-680M scezo 3a 5 muHym
3anosnHsem 3eneHou maccol
10-moHHBbIU 2py308UK.




Главными рабочими органами жатки являются подводящие барабаны и расположенные под барабанами  скоростные роторы с ножами для скашивания растений. Преимущество роторной жатки перед мотовильной заключается в том, что она может убирать стебли  неограниченной длины, не обрывая початки кукурузы и обеспечивая более эффективную подачу срезанных стеблей в измельчитель. Дисковый режущий аппарат работает с более высокой скоростью 9-10 км/час. Наиболее эффективные режимы работы комбайна Дон-680 М с роторной жаткой – на уборке кукурузы на силос при урожайности свыше 200 Цн/Га.
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Pa6oTa B nosie conpAXeHa Cc U3BECTHbIMU TPYAHOCTAMM: 0COBeHHOCTH YGOopKM pas-
JIMYHBIX KOPMOBbIX KY/NbTYP, C/IOXKHbIA pefibed MECTHOCTU M HebGnaronpuATHbIe
norogHbie ycnosus. Bce 310 cHuxaeT 3¢)(HeKTUBHOCTb BbICOKONPOU3BOAUTENb-
HOM TexHUKu. loH-680M npowen aganTauuio K BCEBO3MOXHbIM yCJIOBUAM elle Ha
CTaAuM NPOEKTHbIX UCNBITAHWUMN, KOTOpPbie NPOBOAUAMNCH B 5 arpoKIMMaTUYeCKuX

30Hax, BKnw4ana pal?lOHbI PUCKOBAaHHOrIo 3eMnepeinag.

[Lox-680M KoMNNeKTyeTcA TpeMA TMNammn afanTepos A/1A 3aroToBKM
BCEX TUNOB PacTUTENbHbIX KOPMOB:

PoTopHas KyKypy3Has XaTKa CNIOWHOro cpe3a Ans 3aroToBKu
KyKypy3Horo cunoca. linpuHa 3axsara 4 M (6 paaxos).

BapabaHHbI NOAGOPIWMK ANIA 3aroTOBKM TPABAHOIO CeHa-
a u cunoca. WupuHa 3axsara 2,2 M (oauH Banok) n 3,0 M
(caBoeHHbIN Banok).

TpaBsAHasA XKaTKa A/A 3aroTOBKU 3epHOCEHaXa U 3e1eHoro
kopma. lWupuHa 3axeara 4,95 M un 4,2 M.

KoHCTpyKumMAa Kaxaoro agantepa obecneymsaer cTabunbHyto nogayy
macchl K nuTarowemy annapaty [loH-680M. Hepsaakosas nocaa-
Ka KyKypy3bl, HU3KOPOC/bIE WAV ryCTbie nepenneTeHHble cTe6nu,
XPYNKUWe 1 0CbINALLMECA BaNKW, HEPOBHbIE 1 KAMEHUCTbIE NONA,
cunbHbI Betep - [loH-680M cnocobeH paboTaTh B caMbiX TPYAHbIX
yCNOBUAX.

Y6opKa KyKypy3bl OCeHblo B NepuoA Aoxaen TpebyeT HagexHom
XOA0BOW YacTu - Tako, Kak y [JoH-680M. MowHbI ruapoctatu-
YeCcKWI NpVUBOA BEAYLIMX KONMEeC U WWHbI ONTUMaNbHON WUPUHbI
ycnewHo cnpasastotcs ¢ NobbiM 6e310poxKbeM.

JlnA 30H C nepeyBnaXKHeHHbIMW NOYBaMM ynpassAtoLine Koneca
0CHAaLLATCA rMAPOMOTOpPaMu (No 3aKasy).

amKa € neHO pabomaem
bICOKOYpOXaU-

HbIX, HO U HQ HU3KOYPOXAUHbIX

0360pLWUK OCHALEH NPUXUMa-
mu dns pabomsl 6e3 nomeps 8
sempeHyr No2ody u ycmpoduc-
mBoM KONUPOBAHUSA penbepa
noss.

TpasAHaA )amKa cepuliHo KOM-
nJieKkmyemcs ycmpolcmsoM Ko-
nuposaHua penvega nons u
npedoxpaHumensHol Mygmod,
cpabameisarowjeli NpuU NUKOBbIX
Ha2py3Kax.





Комбайн дон-680М с 5-метровой жаткой убирает сеяные и естественные травы следующим образом. Срезанные растения мотовило укладывает на шнек жатки, который направляет их в приемную часть питающего аппарата. Передние вальцы захватывают массу и подают ее к  прессующим  вальцам    - 4м ребристым и одному гладкому. Спрессованный и выровненный слой массы поступает в измельчающий аппарат, где он измельчается барабаном    диаметром  750мм  с частотой вращения 838 оборотов в минуту и числом ножей 24 шевронного типа, установленных V- образным способом. Такое расположение ножей центрирует поток зеленой массы, что обеспечивает высокую пропускную способность, уменьшает расход топлива и увеличивает срок службы подшипников  барабана, исключая вибрацию при работе.
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Pa6oTa B nosie conpAXeHa Cc U3BECTHbIMU TPYAHOCTAMM: 0COBeHHOCTH YGOopKM pas-
JIMYHBIX KOPMOBbIX KY/NbTYP, C/IOXKHbIA pefibed MECTHOCTU M HebGnaronpuATHbIe
norogHbie ycnosus. Bce 310 cHuxaeT 3¢)(HeKTUBHOCTb BbICOKONPOU3BOAUTENb-
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30Hax, BKnw4ana pal?lOHbI PUCKOBAaHHOrIo 3eMnepeinag.

[Lox-680M KoMNNeKTyeTcA TpeMA TMNammn afanTepos A/1A 3aroToBKM
BCEX TUNOB PacTUTENbHbIX KOPMOB:

PoTopHas KyKypy3Has XaTKa CNIOWHOro cpe3a Ans 3aroToBKu
KyKypy3Horo cunoca. linpuHa 3axsara 4 M (6 paaxos).

BapabaHHbI NOAGOPIWMK ANIA 3aroTOBKM TPABAHOIO CeHa-
a u cunoca. WupuHa 3axsara 2,2 M (oauH Banok) n 3,0 M
(caBoeHHbIN Banok).

TpaBsAHasA XKaTKa A/A 3aroTOBKU 3epHOCEHaXa U 3e1eHoro
kopma. lWupuHa 3axeara 4,95 M un 4,2 M.

KoHCTpyKumMAa Kaxaoro agantepa obecneymsaer cTabunbHyto nogayy
macchl K nuTarowemy annapaty [loH-680M. Hepsaakosas nocaa-
Ka KyKypy3bl, HU3KOPOC/bIE WAV ryCTbie nepenneTeHHble cTe6nu,
XPYNKUWe 1 0CbINALLMECA BaNKW, HEPOBHbIE 1 KAMEHUCTbIE NONA,
cunbHbI Betep - [loH-680M cnocobeH paboTaTh B caMbiX TPYAHbIX
yCNOBUAX.

Y6opKa KyKypy3bl OCeHblo B NepuoA Aoxaen TpebyeT HagexHom
XOA0BOW YacTu - Tako, Kak y [JoH-680M. MowHbI ruapoctatu-
YeCcKWI NpVUBOA BEAYLIMX KONMEeC U WWHbI ONTUMaNbHON WUPUHbI
ycnewHo cnpasastotcs ¢ NobbiM 6e310poxKbeM.

JlnA 30H C nepeyBnaXKHeHHbIMW NOYBaMM ynpassAtoLine Koneca
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mu dns pabomsl 6e3 nomeps 8
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nJieKkmyemcs ycmpolcmsoM Ko-
nuposaHua penvega nons u
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Ha2py3Kax.





Измельченная масса по выгрузному трубопроводу за счет разряжения, создаваемого вращающимся барабаном измельчителя, транспортируется к ускорителю массы, установленного перед поворотным устройством и дополнительно ускоряется вращающимся лопастями  и выбрасывается в кузов рядом идущего транспорта или в прицепленную к комбайну тележку.
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CsoeBpeMeHHOCTb ABNAETCA OAHWUM M3 OCHOBHbIX YC/IOBUI1 3aroTOBKM KayecTBeH-
HbIX KOpMOB. TouHOe cobnloaeHMe CPOKOB YKOCA U 3aKNaAKMU NO3BONAET COXPaHUTD
B NO/IHOM 06beMe BCIO NUTaTeNbHYI0 LLEHHOCTb TPaB U YBeNUYUTb NPOAYKTUBHOCTD
ckota 6onee yeM Ha 10%. C 3T0i1 HenpocToi 3aaayeit cnocobeH CNPaBUTLCA TONBKO
BbICOKONpPOM3BOAUTENbHbIN KOMBaWH. Takon Kak [loH-680M.

BaxHomn cocTaBnsAoLLen BbICOKOM NPOU3BOAUTENBbHOCTM
[0+-680M aBnseTca npAMOTOYHAs CXeMa NPOBOAKM KOPMOB, KOTO-
Pas OT/IMYAETCA He TONbKO BbICOKOW NPOMNYCKHOM CNOCOBHOCTLHO,
HO 1 00pa3L0BOIt HAZIeXXHOCTbIO TEXHOIOMMYECKOro NpoLecca.

B ocHoBe cxeMbl - BbICOKOMHEPLMOHHBIA M3Menbyatowwmii 6apa-
OaH, OCHalLleHHbIN 24 HOXaMU M 3aTOYHBIM YCTPOMCTBOM. V-06-
pas3Hoe pacnonoxeHume HOXeWn UEeHTPMPYET NOTOK 3e1eHON Macchbl,
4T0 06ecneynBaeT BbICOKYIO MPOMYCKHYK CNOCOBHOCTb, yMeHbLua-
€T Pacxoj TON/iMBa U yBenn4ymMBaeT CPOK CAYXKObl NOAWMNHUKOB
HapabaHa.

Asuratens [1oH-680M, ocHawieHHbI Typ6oHaaayBOM U BCTPO-
eHHbIM TennooBMeHHVNKOM, N03BoNAeT BbipabaTbiBaTb AOMONHM-
TeNbHYK MOLWHOCTb NPU PacTyLUMX Harpy3Kax. B caMbix cnoxHbix
CUTyauusx noaaepxusaerca ctabunbHas yactora pesku - 20 112
pe30B B MUHYTY.

OntumManbHas WWpKMHa 3axBaTa aAanTepos, WWPOKWUI AUana3oH
CKOpoCTelt KoMBatHMPOBAHWA U YCKOPUTENb BbIrPy3KN NO3BONSA-
10T 3 PEKTUBHO 3arpyaTb KOMBaNH U NOAAEPKMBATL BbICOKYHO
MPON3BOAUTENBHOCTb Ha MOAAX C Pa3IMYHON YPOXKANHOCTLIO.

AM3-238 AK-1 ¢ myp6oHad-
dysom, V8, 290 n. c. - docma-
MOoYHbIU pe3eps MOWHOCMU
0nA sbicwel npou3sooumerns-
Hocmu.

HoH-680M scezo 3a 5 muHym
3anosnHsem 3eneHou maccol
10-moHHBbIU 2py308UK.




При работе комбайна на подборе провяленной массы из валков  она подается к     шнеку  подбирающим устройством. Стабильность подачи массы под шнек обеспечивается подпружиненным прижимным устройством, продольные пальцы  которого прижимают травяную массу  к подбирающему  барабану, предотвращая ее вспучивание и срыв подачи. В зависимости от мощности валков прижимное устройство поднимают или  опускают.
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Pa6oTa B nosie conpAXeHa Cc U3BECTHbIMU TPYAHOCTAMM: 0COBeHHOCTH YGOopKM pas-
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CTaAuM NPOEKTHbIX UCNBITAHWUMN, KOTOpPbie NPOBOAUAMNCH B 5 arpoKIMMaTUYeCKuX

30Hax, BKnw4ana pal?lOHbI PUCKOBAaHHOrIo 3eMnepeinag.

[Lox-680M KoMNNeKTyeTcA TpeMA TMNammn afanTepos A/1A 3aroToBKM
BCEX TUNOB PacTUTENbHbIX KOPMOB:

PoTopHas KyKypy3Has XaTKa CNIOWHOro cpe3a Ans 3aroToBKu
KyKypy3Horo cunoca. linpuHa 3axsara 4 M (6 paaxos).

BapabaHHbI NOAGOPIWMK ANIA 3aroTOBKM TPABAHOIO CeHa-
a u cunoca. WupuHa 3axsara 2,2 M (oauH Banok) n 3,0 M
(caBoeHHbIN Banok).

TpaBsAHasA XKaTKa A/A 3aroTOBKU 3epHOCEHaXa U 3e1eHoro
kopma. lWupuHa 3axeara 4,95 M un 4,2 M.

KoHCTpyKumMAa Kaxaoro agantepa obecneymsaer cTabunbHyto nogayy
macchl K nuTarowemy annapaty [loH-680M. Hepsaakosas nocaa-
Ka KyKypy3bl, HU3KOPOC/bIE WAV ryCTbie nepenneTeHHble cTe6nu,
XPYNKUWe 1 0CbINALLMECA BaNKW, HEPOBHbIE 1 KAMEHUCTbIE NONA,
cunbHbI Betep - [loH-680M cnocobeH paboTaTh B caMbiX TPYAHbIX
yCNOBUAX.

Y6opKa KyKypy3bl OCeHblo B NepuoA Aoxaen TpebyeT HagexHom
XOA0BOW YacTu - Tako, Kak y [JoH-680M. MowHbI ruapoctatu-
YeCcKWI NpVUBOA BEAYLIMX KONMEeC U WWHbI ONTUMaNbHON WUPUHbI
ycnewHo cnpasastotcs ¢ NobbiM 6e310poxKbeM.

JlnA 30H C nepeyBnaXKHeHHbIMW NOYBaMM ynpassAtoLine Koneca
0CHAaLLATCA rMAPOMOTOpPaMu (No 3aKasy).

amKa € neHO pabomaem
bICOKOYpOXaU-

HbIX, HO U HQ HU3KOYPOXAUHbIX

0360pLWUK OCHALEH NPUXUMa-
mu dns pabomsl 6e3 nomeps 8
sempeHyr No2ody u ycmpoduc-
mBoM KONUPOBAHUSA penbepa
noss.

TpasAHaA )amKa cepuliHo KOM-
nJieKkmyemcs ycmpolcmsoM Ko-
nuposaHua penvega nons u
npedoxpaHumensHol Mygmod,
cpabameisarowjeli NpuU NUKOBbIX
Ha2py3Kax.





Качество резки и энергоемкость процесса измельчения зависит от остроты ножей барабана и рабочего зазора между ножами и кромкой противорежущего бруса, оптимальная величина которого должна составлять 0,5-1 мм. Его регулируют перемещением противорежущего бруса поворотными механизмами, которые после установки зазора фиксируют болтами крепления бруса. По мере изнашивания кромок бруса в рабочую зону периодически вводят неизношенные грани, поворачивая брус.
Периодичность заточки ножей барабана – не менее одного раза в рабочую смену. Ножи затачивают абразивным бруском заточного устройства. Подъем и опускание заточного устройства производится рукояткой механизма подачи. После каждой заточки регулируют зазор между ножами и противорежущим брусом.
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Mepexnouesne peXMMOB NPON3BOAUTCA NPAMO ¢ paboyero mec-
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В соответствии с видом заготавливаемых кормов питающих аппарат настраивают на  необходимую длину резки, которая может составлять 3,5; 8,0 и 20 мм, а при демонтаже 12-ти ножей – 7,16 и 40 мм. Длину резки регулируют изменением частоты вращения вальцов питающего аппарата, что достигается переключением диапазонов редуктора питателя, и выбирают согласно следующим данным:

	Вид заготавливаемого корма
	Рекомендуемая настройка расчетной длины резки, мм

	Сенаж в башнях
	8

	Сенаж в траншеях
	20

	Травяная мука
	8

	Силос из кукурузы молочно-восковой спелости, на зеленый корм
	20-40

	Силос из кукурузы восковой спелости
	3,5


Длину резки 3,5 мм применяют только при уборке кукурузы с початками восковой или полной спелости зерна.
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Для раздробления зерна в пределах 96-98% комбайн оснащают доизмельчителем, который устанавливают в переходной части поворотного устройства силосопровода.
Настройку травяной жатки выполняют таким образом, чтобы зазор между пружинным зубом мотовила и шнеком составлял 15-35 мм, между зубом и пальцем режущего аппарата 25-35 мм,  между витком шнека и очистителем 2-18 мм. Зазоры регулируют перемещением опор мотовила и шнека.

Установочной высоты среза добиваются регулировкой крайних опорных башмаков. Их давление на  почву регулируют  натяжением пружин механизма уравновешивания в пределах 343-441 Н. при работе на повышенных скоростях давление башмаков выбирают по максимальному значению натяжения.
Для нормального среза стеблей зазоры между носиками сегментов ножа и плоскостью пальцев при совпадении их осей не должна превышать 0,8 мм, составляя в задней части от 0,3 до 1,5 мм. Зазоры между сегментами  ножей и верхними прижимами не должны превышать 0,7мм.

Настройка подборщика при подборе валков средней и высокой урожайности должна обеспечить зазор между концами подбирающих пальцев и поверхностью почвы, равный 40 мм. В случае появления потерь концы пальцев приближают к земле и переставляют вертикально стойки опорных колес в швеллерах боковины.
Нужно следить за тем, чтобы подбирающие пальцы не захватывали землю и камни.

Во избежание забивания роторной жатки периодически контролируют и поддерживают в заданных пределах зазоры между барабаном и съемником приемной камеры (не более 5 мм), а также между сегментами, барабана и прутками блока делителей (не более 13 мм).

Во избежание забивания комбайна убираемой массой работают только на полной частоте вращения двигателя (2000 – 2050 об/мин), не допуская тем самым уменьшения скорости движения комбайна за счет снижения частоты вращения двигателя.

Важным условием реализации технических возможностей кормоуборочного комбайна является подготовка поля к работе. Каждое поле разбивают на участки с прокосами и обкосами, достаточными для прохождения комбайна и движущегося рядом с ним транспортного средства (не менее 3-х проходов). Конструкция поворотного силосопровода комбайна Дон-680 М позволяет работать как вкруговую, так и челночным способом.
Нижний валец питающего аппарата оснащен датчиками металлодетектора который предотвращает попадание посторонних металлических предметов в питающий аппарат.
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Закрепление нового материала.

Проводится с использованием плакатов и слайдов, а также конспектов.

Для этого предлагаются следующие вопросы:

1. Почему кормоуборочный комбайн Дон-680 М называют универсальным?

2. Какой размер измельченных частиц можно получить:

1) при измельчении корма 24 ножами;

2) при измельчении корма 12 ножами.

3. Какой привод ходовой части применен на комбайне?

1) механический;

2) вариатор;
3) гидростатический.

4. Какие части жатки предназначены для  подачи растительной массы к ножам режущего аппарата?
5. Какой механизм улучшает выгрузку измельченной массы из силосопровода?

6. Какое приспособление установлено для укладки скошенной массы на роторы барабанов?

7. Чем затачиваются ножи измельчающего барабана и какую регулировку необходимо произвести после заточки ножей?

8. Для чего комбайн оснащен металлодетектором?

9. При уборке какой культуры питатель устанавливают на получение кормовых частиц длиной 3,5 мм, а на силосопровод устанавливают доизмельчитель зерна? Назовите причину для получения таких мелких частиц.
10. Почему при подборе валков пальцы подборщика поднимают вверх на 3-4 см, чем производится эта регулировка?

После окончания опроса объявляю учащимся оценки и даю задание на дом.
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