Тема: Инструмент и оборудование применяемое при разборо-сборочных работах
Рожковые ключи
[image: https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=370dc582243368829741e9a31459740d&n=21]Благодаря своей универсальности, рожковый ключ является наиболее распространенным типом ключа. На каждом своем конце он имеет обозначение размера «зева». «Зевы» ключей меняются либо по размеру, либо по частично перекрываемым размерам. Это дает возможность использовать один ключ для удержания головки болта, а другим откручивать гайку того же размера. Обычно конец ключа с «зевом» расположен под углом к ручке, что делает ключи очень удобными для работы с ограниченным доступом. Повернув гайку или болт, насколько позволяет ограниченность доступа, можно перевернуть ключ так, что бы его «зев» был направлен в другую сторону. Это дает возможность закручивать болт или гайку на долю оборота за один прием. Рожковый ключ удобен для использования и там, где пространство ограничено. Длина ручки ключа определяется, в основном, размером его «зева» и рассчитана таким образом, чтобы можно было затянуть болт или гайку с достаточным усилием (от руки), и в тоже время снизить до минимума риск их поломки или повреждения резьбы (хотя это не относится к таким мягким материалам, как латунь и алюминий).Обыкновенные рожковые ключи обычно продаются комплектами, и не стоит покупать их по отдельности, кроме случаев замены потерявшегося или сломанного ключа из комплекта. Инструменты, покупаемые по отдельности, в любом случае стоят дороже, поэтому сначала решите, какие ключи могут понадобиться чаще всего и купите подходящий комплект нужного размера. 
Накидные ключи
[image: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2a10e7448c5af506cdf0112a1712e640&n=21]Конец накидного ключа имеет форму кольца с 6-гранным или 12-гранным отверстием. Это позволяет устанавливать ключ на шестиугольные грани болта или гайки с 15-градусным (при 12-гранном отверстии ключа), или с 30-градусным (при 6-гранным отверстии ключа) интервалами. Обычно каждый ключ имеет два конца с отверстиями разных размеров, что позволяет перекрыть диапазон размеров ключей в одном комплекте. На каждом конце накидного ключа есть гнездо в форме кольца. Если позволяет рабочее пространство, то накидные ключи обеспечивают наилучшую комбинацию захвата и усилия. Хотя накидной ключ относится к плоским инструментам, но его ручка обычно имеет небольшой изгиб на каждом своем конце, что дает возможность огибать препятствия возле гайки или головки болта; это обычно расценивается как преимущество. Помимо ключей нормальной длины можно приобрести накидные ключи с удлиненной ручкой, обеспечивающей больший рычаг для приложения усилия (что очень полезно при попытке ослабить ржавые или «прихваченные» гайки). Однако таким ключом легко по неосторожности «срезать» болт или гайку или сорвать резьбу, и иногда излишняя длина ухудшает доступ. Как и рожковые, накидные ключи бывают различного качества, часто определяемого их отделкой и количеством металла вокруг колец на концах ключа. Хотя при выборе комплекта накидных ключей и должны применяться те же самые критерии, что и для рожковых, но лучше приобретать рожковые ключи более качественные, а комплект накидных ключей может быть и немного дешевле.
[image: https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=75998827f660e9b0ef879514a38bee7a&n=21]Комбинированные ключи
Эти ключи объединяют в одном инструменте рожковый и накидной ключ одного размера и сочетают многие преимущества обоих. Как и другие ключи, они широко доступны в комплектах и в виде комплекта являются более предпочтительными, чем только накидные ключи. Они в основном компактны, имеют короткую ручку и хорошо подходят для работы в тесных местах с ограниченным доступом. 
Комплекты      головок      с трещотками
[image: https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=fe3d828dffa815821cbad741fcba4a42&n=21]Типичный набор головок и трещотка включает в себя трещотку, комплект головок, длинные и короткие удлинители, карданный шарнир и головку для свечи зажигания. Ключи с головками многофункциональны. Помимо самих головок, существует множество других сменных вспомогательных насадок -удлинители, карданные шарниры, переходники, наконечники для отверток, насадки под универсальный ключ, захваты и т.д. Лучше покупать шестигранные головки — менее вероятно, что они соскользнут и испортят грани болтов и гаек. Не покупайте головки с очень толстыми стенками - они, возможно, и прочнее, но ими трудно пользоваться для откручивания и закручивания болтов и гаек, находящихся в углубленных или тесных местах. Сменные головки представляют собой кованый цилиндр из стального сплава, внутренняя поверхность одного конца которого имеет форму шестигранника или двойного шестигранника. Другой конец имеет форму квадратного углубления, которым головка надевается на соответствующий квадратный конец различных приспособлений. Помимо головок, понадобится трещотка, по крайней мере, один удлинитель (лучше всего размером около 75 мм или 150 мм) и, возможно, Т-образная рукоятка или вороток. 
[image: https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=605434d14c5713759e3b95ef77b60d1b&n=21]Динамометрические ключи
[image: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=eed7bf868510982740dafc2bb2288d19&n=21]Динамометрические ключи предназначены, в основном, для затяжки крепления ответственных деталей. Попытка ремонта без использования динамометрического ключа может привести к утечке масла, деформации, к повреждению или обдиранию резьбы или к более тяжелым последствиям. Рынок предлагает несколько различных типов динамометрических ключей. Наиболее распространенными являются динамометрические ключи стрелочного типа, которые указывают момент затяжки отклонением гибкого стержня и фиксируемого типа, которые издают слышимый щелчок, когда сопротивление затяжке достигает определенной величины. Другим типом ключей является «часовой» тип. Момент затяжки указывается стрелкой на циферблате, аналогично стрелочному индикатору. Динамометрические ключи этого типа очень точны, вплоть до моментов порядка 0,1 Нм.
Существует множество размеров квадратов динамометрических ключей. В зависимости от выполняемой работы, диапазона моментов затяжки различны. Для затяжки мелких болтов и гаек нужен динамометрический ключ со шкалой в 0,1 Нм стрелочного или «часового» типа, метрический ключ фиксируемого типа со шкалой 0 — 200 Нм для более крупных деталей крепления. Имейте в виду, что динамометрические ключи фиксируемого типа обычно более точны, чем ключи стрелочного типа (и более дороги). Их можно настроить на предварительно установленный момент, что делает эти ключи очень точными и простыми в использовании.                  
[image: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=cfea8bb6d6c2104212358075f3440ec9&n=21]Ударные отвертки
Ударная отвертка относится к разряду отверток, однако, здесь она упоминается вследствие того, что ее можно использовать также и с головками. Как будет описано далее, принцип работы ударной отвертки заключается в преобразовании удара молотка по концу ее ручки в резкое крутящее движение. Хотя это и является хорошим способом сдвинуть с места и ослабить «прихваченные» детали крепления, но нагрузки, прикладываемые к головке в этом случае, являются чрезмерными. Используйте головки очень осторожно и всегда проверяйте их, чтобы заменить в случае повреждения. 
Плоскогубцы
[image: https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=8d3a8db562d7d422666136f2f08f223c&n=21]В продаже имеется 25 - 30 различных типов плоскогубцев и клещей. Из всего этого множества потребуется лишь небольшая часть. На рисунках показан типичный ассортимент типов клещей: бокорезы, плоскогубцы для снятия и установки внутренних стопорных колец, острогубцы, плоскогубцы с подвижным соединением, зажимные клещи и плоскогубцы для внешних стопорных колец.  Клещи с захватом - это регулируемые зажимные клещи, которые надежно обхватывают детали крепления и не отпускают их, когда они зажаты. Для любого ремонта важен также полный комплект плоскогубцев, предназначенных для снятия и установки стопорных колец. Плоскогубцы для снятия и установки внутренних стопорных колец имеют удлиненные концы. Губки плоскогубцев для стопорных колец устанавливаются в отверстия стопорного кольца, фиксируются в стопорных кольцах, позволяя сжимать его для снятия. Этот тип плоскогубцев бывает со съемными концами и переставными ручками. Плоскогубцы для наружных стопорных колец имеют плоские насеченные губки - они расширяют внешнее стопорное кольцо. По сравнению с плоскогубцами для внутренних колец, они обычно более мощные. Хорошие плоскогубцы для наружных стопорных колец будут иметь по выемке на каждом своем конце для удержания стопорного кольца на месте.
Отвертки
[image: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=99fb2253761e9c440e0cf50663e5c182&n=21]Разнообразие конструкций, размеров ручек и стержней отверток огромно. Некоторые ручки имеют специальную форму, удобную для руки и обеспечивающую надежный захват. Стержень отвертки может быть как круглым, так и квадратным, а на некоторых есть шестигранная шейка, расположенная под ручкой, которую можно обхватить ключом, обеспечив, тем самым, большой рычаг при откручивании или закручивании «упрямого» винта. Диаметры стержней, размеры жал и общая длина отверток также весьма разнообразны. В виде общего правила рекомендуется использовать самую длинную из подходящих для данной работы отверток, чтобы обеспечить наиболее возможный рычаг. 
Молотки
К использованию молотка всегда нужно прибегать в последнюю очередь. Когда ничего больше не помогает, единственный способ ослабить или установить деталь — использование молотка с шаровым бойком средних размеров, тяжелой резиновой киянки и тяжелого молотка из мягкой латуни. Вместо молотка с шаровым бойком можно взять любой стальной молоток.
Молоток с шаровым бойком имеет головку с традиционным цилиндрическим торцом с одной стороны и со скругленным шаровым концом с другой, и является инструментом общего назначения, который можно найти почти в любом магазине. Его шейки короче, чем у гвоздодера, а торец удобен для нанесения ударов по зубилам и пробойникам. Достаточно большой молоток предпочтительней маленького. Хотя можно купить и маленький, но управлять силой удара более тяжелой головки гораздо легче. Обычно для большинства работ достаточно одного молотка весом 400 - 500 г, хотя иногда может понадобиться молоток большего или меньшего веса. Молоток с мягким бойком используется в тех случаях, когда, используя стальной молоток, можно повредить либо деталь, либо другой инструмент. Стальная головка молотка может нанести трещину на алюминиевой детали, а резиновый или пластмассовый молоток можно использовать более уверенно. Мягкие головки таких молотков сменные (обычно одна изготавливается из резины, а другая - из относительно твердой пластмассы). Когда головка изнашивается, можно установить новую. Регулярно проверяйте состояние молотков. Опасность соскакивания ослабшей головки очевидна, но ее также нужно проверять на наличие сколов и трещин. Если найдете повреждения, купите новый молоток - при работе от головки молотка может отскочить осколок, а это чрезвычайно опасно. Излишне говорить, что необходимо защищать глаза при работе молотком.
Зубила и пробойники
[image: https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=93c5850460ebbe36cd0ae4ed559ea1dd&n=21]Для выполнения различных работ, наряду с молотками используются слесарные зубила, кернеры, пробойники штифтов и совмещающие пробойники. Часто роль выколотки играет длинный круглый стальной стержень, который используется для выбивания деталей из отверстий или из оборудования, куда они были установлены. Пробойники выпускаются различных форм и размеров, и полезно иметь комплект различных типов пробойников. Наиболее употребимым является центральный пробойник (кернер) - небольшой цилиндрический пробойник с заостренным концом. Он незаменим при сверлении отверстий. Пробойники предназначены также для удаления штифтов, которые туго сидят в своих отверстиях, например, роликовых штифтов крепления клапанов в их корпусах, однако их можно использовать и по-другому. Например, снять заклепки или болты крепления поперечины, срезав их головки и выбив пробойником тело заклепок или болтов. Пробойники нужны также для совмещения отверстий деталей, когда в них вставляются болты или винты. Слесарное зубило обычно используется для грубой резки листового металла, но в некоторых случаях его можно использовать для срезания головок «прихваченных» или ржавых болтов или для рассечения таких же гаек. Ими можно также откручивать болты или винты с поврежденными головками
[bookmark: _GoBack]Съемники
[image: ]Съемниками можно снимать застрявшие или ржавые детали, втулки, подшипники и т.д. Универсальные двух- и трехзахватные съемники бывают разных типов и размеров. Типичный съемник состоит из центральной втулки и крепящихся к нему двух или трех качающихся на осях рычагов. Наружные концы рычагов имеют форму крючкообразных захватов, которые захватывают деталь. На большинстве съемников можно перевернуть рычаги, чтобы использовать съемник на наружных отверстиях, когда это требуется. В центральной втулке нарезана резьба для вворачивания в нее болта съемника, с помощью которого и производится работа. 
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