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                                                (Указывается организационно-правовая форма 
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    Место нахождения объекта защиты Ямало – Ненецкий автономный округ,______
(Указывается адрес фактического места
_____ г. Салехард, ул. Артеева 17____________________________________
нахождения объекта защиты)
    Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  лица и
объекта защиты 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Артеева д. 17 E-mail: sh4@edu.shd.ru тел./факс  8(34922) 47702
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I
	
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты  
 
 Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась, так как объект действовал до дня 
(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г.№ 123-ФЗ "Технический регламент о 
указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
требованиях пожарной безопасности" (в соответствии с Приказом МЧС России от 26.03.2010 г.
значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых
 №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91 «Об утверждении
инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения                                
 формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
допустимого значения уровня пожарного риска)
                                                                  

	
II
	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара      

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с________________
(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки  возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара/
отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами_____________________
либо приводятся реквизиты документов страхования)       
        

	
III
	
Перечень федеральных законов о технических регламентах и      
    ¦нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых            обеспечивается на объекте защиты   
 
3.1. На объекте выполняются требования нормативных документов:              
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
4. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).
5. Приказ МЧС № 91 от 24 февраля 2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
6. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».
7. Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».
8. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
9. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
10. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
11. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
12. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
13. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
14. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
15. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
16. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
17. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
18. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
19. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний»

3.2. Характеристика здания
1.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ № 4» размещается в четырех строениях, соединенных между собой переходами, которые выполнены из кирпича силикатного. 
Строение 1: двухэтажное брусчатое здание, обшитое сайдингом (литера а) (учебный корпус) двухэтажное брусчатое сооружение 1982 г. постройки, общей площадью 408,7 м2, имеющее двухскатную крышу покрытую металлочерепицей. Функциональное назначение здания – Ф4.1 (ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) - здание общеобразовательного учреждения.  Площадь каждого этажа – 204,3 кв. метра..  Полы в учебных кабинетах выполнены из дерева или покрыты линолеумом. Потолки и стены выполнены из бруса и обшиты несгораемыми материалами (гипсокартон) и окрашены водоэмульсионными красками. Второй этаж имеет деревянные полы покрытые линолеумом.
Здание расположено в отдалении от зданий сторонних лиц и организаций.

Строение 2:  двухэтажное кирпичное здание Двухэтажное здание, общей площадью 503,5 м2,, имеющее двухскатную крышу, покрытую металлочерепицей 1983 г. постройки; Помещения имеют полы из бетонной стяжки, покрытые линолеумом и частично керамической плиткой. Площадь I этажа – 345,6 кв. метра. Площадь II этажа – 157,9 кв.метра.  
Стены и потолки выполнены из несгораемых материалов. Лестничные марши – железобетонные. Межэтажные перекрытия – железобетонные. Функциональное назначение здания – Ф4.1(ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)  - здание общеобразовательного учреждения. Здание расположено в отдалении от зданий сторонних лиц и организаций.

Строение 3: двухэтажное брусчатое здание, обшитое сайдингом (литера а2)  двухэтажное здание, общей площадью 498,4 кв. м., имеющее двухскатную крышу, покрытую металлочерепицей 1982 г. постройки, имеющее чердачное помещение из деревянных конструкций с металлочерепицей.. Площадь каждого этажа – 249,2 кв. метра..  Полы в учебных кабинетах выполнены из дерева и покрыты линолеумом. Потолки и стены выполнены из бруса и обшиты несгораемыми материалами (гипсокартон) и окрашены водоэмульсионными красками. Второй этаж имеет деревянные полы покрытые линолеумом.
Функциональное назначение здания – Ф4.1(ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)  - здание общеобразовательного учреждения. Здание расположено в отдалении от зданий сторонних лиц и организаций. 

Строение 4:  двухэтажное брусчатое здание, обшитое сайдингом (литера а3)  двухэтажное здание, общей площадью 728,0 кв. м., имеющее двухскатную крышу, покрытую металлочерепицей 1983 г. постройки, имеющее чердачное помещение из деревянных конструкций с металлочерепицей. Полы в учебных кабинетах выполнены из дерева и покрыты линолеумом. Потолки и стены выполнены из бруса и обшиты несгораемыми материалами (гипсокартон) и окрашены водоэмульсионными красками. Второй этаж имеет деревянные полы покрытые линолеумом.
Функциональное назначение здания – Ф4.1(ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)  - здание общеобразовательного учреждения. Здание расположено в отдалении от зданий сторонних лиц и организаций.  

Общая площадь земельного участка школы – 10564,0 м2. На территории школы расположен пожарный водоем, хозяйственная постройка имеются зеленые насаждения. Территория образовательного учреждения огорожена по периметру металлическим забором высотой 2,20 м. (периметр территории 426,22 м).  Забор по периметру территории школы имеет 2 ворот и 2 калитки. Ворота предусматривают подъезд пожарных автомобилей со всех сторон зданий образовательного учреждения. Для проезда проложены асфальтированные дорожки шириной 3,5 метра.
2.	Расстояние от зданий школы до ближайшего соседнего здания (Здание Детского сада кирпичной постройки) составляет 50 м. 
3.	Расстояние от здания школы до ближайшего соседнего здания (жилой деревянный дом) составляет 30 метров. Учитывая место расположения здания школы в случае возникновения пожара или загорания в причинение ущерба третьим лицам возможно при наличии сильного северного ветра.
4.	Расстояние от зданий школы до следующего соседнего здания (Жилой двухэтажный дом) составляет 30 м. Учитывая место расположения здания школы в случае возникновения пожара или загорания в причинение ущерба третьим лицам возможно при наличии сильного южного ветра.
3.3. Оценка соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности.
3.3.1. Проезды и подъезды к зданию
Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен с четырех сторон
соответствует п.1, п.3 ст.67 №123-ФЗ). Расстояние от края подъездов до стен
здания соответствует требованиям п.6 статьи 67 №123-ФЗ – не менее 6 метров.
Отсутствие в данной зоне ограждений, воздушных линий электропередачи и
рядовой посадки деревьев позволяет беспрепятственно установить специальную
пожарную технику для спасения людей и доступа пожарных подразделений в
помещения школы.
Противопожарные расстояния между объектом защиты и прилегающими
общественными и жилыми зданиями II степени огнестойкости соответствуют
требованиям статьи 69 табл.11 № 123-ФЗ.
3.3.2. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности.
Пожарная нагрузка в помещениях представляет собой: электронное
оборудование, стеллажи, несгораемые изделия в сгораемой упаковке, инвентарь
и др. материалы.
Помещения по категории пожарной и взрывопожарной опасности
относятся к категории В (пожароопасные) ст.27 п. 17 №123-ФЗ.
3.3.3. Ограничение распространения пожара.
В здании применяются основные строительные конструкции с пределами
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими степени
огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности ст.35 п.1.3 №123-ФЗ.
Применяются устройства аварийного отключения электрооборудования. Имеются первичные средства пожаротушения, система автоматической
пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре.
На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-
планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае
пожара:
- ограничение распространения опасных факторов пожара по
помещениям ст.37 п.1.2 №123-ФЗ;
- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни
и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны
и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения
мероприятий по спасению людей и материальных ценностей.
Соответствует требованиям СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной
Защиты»
3.3.4. Эвакуационные пути и выходы.
Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную эвакуацию
людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них
опасных факторов в соответствии с требованиями п.3 статьи 89 №123-ФЗ.
В организации имеется планы эвакуации, разработанный в соответствии с
ГОСТ Р 12.4.143- 2002.
Организация обеспечена восемью самостоятельными эвакуационными
выходами (соответствует п.9 ст.89 №123-ФЗ).
Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет в свету не
менее 2 метров, ширина горизонтальных участков путей эвакуации более 1,3
метра (соответствует требованиям п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009).
Двери эвакуационных выходов объекта защиты соответствуют п. 4.2.5 СП
1.13130.2009 и открываются по направлению выхода из помещений (соот-
ветствует требованиям п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).
Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений
до выхода наружу не более 8 м. (соответствует требованиям п. 8.3.3 таб. 26
СП 1.13130.2009).
В полу на путях эвакуации перепады высот отсутствуют (соответствует
требованиям п. 4.3.3 СП 1.13130.2009).
Металлические решетки находятся в кабинете информатики
 (6 распашных), в кабинетах 10 и 11
Отделочные материалы стен, потолка и покрытие полов на путях
эвакуации выполнены в соответствии с требованием таб. 28 №123-ФЗ и п.4.3.2
СП 1.13130.2009 из негорючих и трудно-горючих материалов:
- отделка стен на путях эвакуации – штукатурка, покраска;
- потолки – побелка;
3.3.5. Системы обнаружения пожара, оповещения
и управления эвакуацией.
В организации установлена система автоматической пожарной
сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре в соответствии со ст.83, 103 №123-ФЗ; п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009.
Расстояния между пожарными извещателями и от извещателей до стен
защищаемых помещений предусмотрены таким образом, чтобы обеспечить
своевременное обнаружение пожара в любой точке помещений в соответствии с
требованиями ст. 83 ч. 6 №123 -ФЗ и п. 13.4.1 табл. 13.3 СП 5.13130.2009.Ручные пожарные извещатели установлены возле эвакуационных выходов
в местах, доступных для их включения при возникновении пожара в
соответствии с требованиями ст. 83 ч. 9 №123-ФЗ и п.13.1, 13.2 СП
5.13130.2009.
Каждое помещение, кроме санузла, оборудовано пожарными извещателями
(не менее двух, соответствует п. 13.3.2 СП 5.13130.2009).
Двери (люковые выходы) ведущие на крышу (3 люка), содержатся закрытыми, ключи находятся на посту охраны ст. 37 п.4 №123-ФЗ. Действующие здание МБОУ «СОШ № 4» оснащены АПС (приборы приёмно-контрольные охранно - пожарные Скат 2400, Радуга 2А, которые расположены на 1 этаже  на посту охраны), так же имеется прибор автодозвона на пульт пожарной части Visonik DL 125C. Имеется система голосового оповещения о пожаре «Скат 1200Д» (Система речевого оповещения пожарная). Техническое обслуживание АПС и системы голосового оповещения на момент составления данной декларации пожарной безопасности осуществляет лицензированное ООО «Северспецмонтаж», договора №15 от 30 января 2014 г. 
- Извещатель дымовой оптоэлектронный – ИП 212-41М (105 шт.).
- Извещатель ручной – ИПР (16 шт.).
Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией и выполняются специализированной
организацией, имеющей лицензию, по договору .
3.3.6. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты
людей от опасных факторов пожара.
Система коллективной защиты людей в здании соответствует требованиям,
предъявляемым к помещениям функционального назначения Ф 4.3 и
обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для
эвакуации людей в безопасную зону.
Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-
планировочных и конструктивных решений принятых в здании, наличием
автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения,
проведением систематических противопожарных инструктажей персонала и
тренировок по эвакуации.
3.3.7. Отопление, вентиляция, кондиционирование.
Система водоснабжения централизованная от городской сети.
Отопление центральное, теплоноситель - вода (соответствует п.п.5.1,5.4СП
7.13130.2009).
Водоснабжение  централизованное.
Для поддержания в помещениях здания параметров воздушной среды
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Воздуховоды систем
вентиляции изготовлены в соответствии с п.5.3 СП 7.13130.2009 из негорючего
материала.
3.3.8. Автоматические установки пожаротушения.
Помещения автоматическими устройствами пожаротушения не
оборудуются (соответствует требованиям СП 5.13130.2009 табл. А1, A3).3.3.9. Электроснабжение, электрооборудование.
Разводка проводов электрических сетей 220 В выполнена от
распределительного щита до помещений в каналах из негорючих материалов,
соответствующих требованиям пожарной безопасности ст. 82 п.6 №123- ФЗ.
Освещение - люминесцентные лампы, лампы накаливания.
Из электрооборудования имеется: электронное оборудование.
Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и
электрооборудования, контроль за их техническим состоянием осуществляется
в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике
специализированной организацией, персонал которой аттестован Федеральной
службой Ростехнадзора.
3.3.10 Первичные средства пожаротушения.
Помещения укомплектованы ОП-4 и ОУ-3 ( по нормам-30, имеется 30 шт ) в
соответствии с требованиями. Огнетушители равномерно размещены по помещениям.
Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.
Содержание первичных средств пожаротушения соответствует
предъявляемым требованиям: огнетушители промаркированы, заведен журнал
учета наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения
Распоряжением директора назначен ответственный за содержание
первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.
На фасаде здания школы установлен указатель информирующий о местонахождении пожарного гидранта. В радиусе 30 метров от учебных корпусов школы имеется 3 пожарных водоёма с общим объёмом запаса воды 150 куб метров каждый ст.43 №123-ФЗ.
3.3.11.Организационно-технические мероприятия
С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и
работников, а также безопасной эксплуатации зданий объекта защиты
выполняются следующие мероприятия режимного характера:
-на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для
учреждения, для дежурного персонала, пpи проведении массовых мероприятий;
-все работники допускаются к работе только после прохождения вводного
противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;
-приказом руководителя объекта назначен ответственный за обеспечение
пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение
требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений
и иных законных требований государственного пожарного надзора;
- регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений по окончании
работы;
- регламентированы действия работников при обнаружении пожара;
-в здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей
в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре;
- дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре
разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в
триместр проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и
работников;
-дороги, проезды и подъезды к зданию ,используемыми для целей
пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в
исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда;
-курение на территории и в помещениях учреждения запрещается;
-противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики)
учреждения содержатся в исправном рабочем состоянии.
Приказом по учреждению запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными
материалами, изделиями, мусором и другими предметами, а также забивать
двери эвакуационных выходов;
-хранить в тамбурах выходов (в том числе временно) инвентарь и материалы;
-у обслуживающего персонала имеются электрические фонари;
-эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических
изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в
соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;
- техническое обслуживание пожарной сигнализации производится
специализированной организацией , имеющей лицензию, по договору.
-проводятся бесед с учащимися по противопожарной безопасности на уроках
ОБЖ, классных часах, оформлены уголки пожарной безопасности
- ежегодно в здании объекта проводятся электродиагностические испытания
электрооборудования и электрических сетей.




Настоящую декларацию разработал

Директор школы ____________________/С.В. Кобцев/



[bookmark: _GoBack]«____»______________20___г.
М.П
